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Kalibratie maand- en uurlijkse methoden

. Door middel van simulatigs gecontroleerd of het doorrekenen van een standaard gebouwtypen middels uurlijkse
Samenvattlng simulaties vergelijkbare resultaten geeft als in de maandmethode; hiertoe worden uitgangspunten zoals gebruik en
regelingen gelijkgesteld. Omdat het onderzoek zich richt op het effect van materialen, wordt primair gekeken naar de
resultaten in denergiebehoefte (EP1), waarvoor een ventilatieconcept op basis van natuurlijke toevoer en
Biobased bouwen in ontwikkeling mechanische afvoer is voorgeschreven. In deze kalibratierorrdé gevonden dat de energiebehoefte voor

Met de sterk ontwikkelende biobased markdégouwbranchezoekende naar mogelijkhedendne z e * gr o e i eV§Waming in de woningtyperedelijk goed overeenkomt. Verschillen worden gevonden bij de energiebehoefte
constructie, plaat, isolatiematerialen en andere producten een zachte landing te geven in de bouwkdeatig. voor koeling, die hoger blijkt bij de uurlijkse simulaties dan volgens de maandmethode NTA 8800 wordt bepaald.

wordt bij elkaar gebracht over bouwmethoden, technische specificaties en eventuétezosisdrandveiligheid en Bij controle van dit effect voor hogef lage warmtecapaciteit blijkt dee NTA 8800 een groteteenamevan
vocht Eén van de aspecten diede huidige markt richtinggevend is voor zowel renovaiie nieuwbouw koelbehoefte laat zien bij lagere warmtecapaciteit dan in de uurlijkse simulaties wordt gelmtataal blijkt de

ontwerpkeuzes is de energieprestatie van gebguwede omdatisen strenger worden en de waarde vargeede koelbehoefte voogebouwen melage warmtecapaciteit wel groter, maar het verschil ten opzichtgetaiwen met
energieprestatie toeneemt hogewarmtecapaciteit is bij uurlijkse simulaties significant kleiner.

De bevindingen in de literatuur, waarin de bepalingsmethode voor de warmtecapaciteit in de maandmethode ruimte

In opdracht van Building Balance is Arup gevraagd om te onderzoeken ob ja welke belemmeringen er in de © Nadifit e & ; : C ¢ -
blijkt te hebben voonadere detaillering én uit de kalibratie van de maandmethode aan uurlijkse singelaties

huidige rekenmethodiek voor energieprestatie in Nedefldmé 8800)zijn, die een sterke relatie hebben met

biobased materialemiet doel is om op dit viak beter inzicht te krijgen in de rekenmethodiek en adviezen te bundelen Peidereden voohetuitvoeenvane en vari ant enstudi e, waarmee een beter
aan ontwerpersidviseurs, leveranciers van producten, brancheverenigingen, de projectgroep NTA 8800 en de simulatie en de NTA 8800. Door aanpassing van de standaardfactoremeinutngsfactorrget vaste factorea e n
wetgever. Arup heeft daartoe in samenspraak met Building Balanoméerzoek opgezet, waaliteratuurstudie, T) én de introductie van een e xdemathoden betetby eikbae kuenenwo r d t

worden gebrachDit is gedaan voor een typischipvoning metC1 ventilatiesysteenbDeze methode sluit aan op de
initiéle bepaling van denismhémnetinternatigradl eandetzack waarin &l vodre | ar
Specifiek uit de inspraak van belanghebbenden blijkhdatt begr i p * inbhetagenseensedeu i v i n g Zuid-Europese landen is geconcludeerdetabornamelijkvoor de bepaling van koelbehoefden is tot herijking.
eventuele invloed van vocht op die parameter van belang is om nader te onderzoekenzippevesebeperkte _

v,a m deen ¢ce koposemidaenzoddiale suaifitebehbefie e n

hygrischgerichte studies uitgevoerd om zowel eventuele rekenmethoden als mogelijke effecten bij typische situatiedi ddel s de aanpassing _ . : 0 ) .
inzichtelijk te maken. als de koudebehoefte aangepast, zodanig dat deze aansluiten bij de resultaten uit uurlijkse simulaties.

detailstudie van de norm, inspraak van belanghebbenden en toetsing middels simulaties wordt gecombineerd.

Technische aspecten Energiebehoefte 6zwaard en o6l ichtd

In de literatuurstudie wordt beschouwd welke technische aspecten van biobased materialen kenmerkend zijn voor Van belang vo_o_be_oordeling van de energieprestatie is de vertaling van weemteudebehoefte naar de drie
hun rol in de energiehuishouding. Dit is bijvoorbedédgrotere porositeit waarmeechtopslagen doorgang een energieprestatindicatoren: EP1 (behoefte), EP2 (gebruik) en EP3 (aahdesieuwbare energicOm de
grotere rol speelt dan bijvoorbeeld sigenachtige materialen of kunststof isolafieor biobased isolatiematerialen resultaten van de huidige NTA 8800 rekenmethode te vergelijken met het alternatief voorstel, is het

is dewarmtegeleidingscoéfficiéntsoms hoger dan bij minerale wol of kunststof producten, waardoor voor eenzelfde referentiegebouw " Nr. 10, Woning S tussen” gebriikinneererder benoemdactorenwordentoegepasblijkt
R-waarde een grotere dikte moet worden toegepast. dat de invloed significant ioor de energiebehoefte (EPDe aanpassing leidt tot een ca. >10% wijziging op de

De massa van biobasedaterialen zeker in relatie tot deierbij typischebouwmethodiekveelal houtskeletbouw warmte en koudebehoefte in EP1 en een kleinere aanpassing vaf¥gindde EP2 en EP3. Door de voorgestelde
(HSB)) is lager dan in geval varaditionelebetorr en metselwerk bouwsystemenaar hoger dan biSB- aanpassing ontstaat een kleiner verschil tussen de koudebehoefte van constructies méafgpogeaemtecapaciteit.
constructies met minerale w@e warmtecapaciteit (ookwel thermische massa) verdient in dit onderzoek daarom Dit is voor de EP1 inzichtelijk gemaakt in onderstaande figuur.

veel aandachtooral omdat devarmtecapaciteinvioed heeft op het resultaat van de energieprestatieberekeming Figuur 1: Vergelijk tussen huidige NTA8800 rekenmethode voor benutting warmtewinst en alternatief voorstel, voor EP1,

het thermisch comfarBij de bepaling van zowel de energieprestatie als het thermisch comfort wordt in Nederland  typische rijwoning

gebruik gemaakt van een maandmethode die haar basis vindt in de EuropesedBBIBDOm tot deze F 72 . o
maandmet hode te komen, wordtfagebowui K geaamamé&e Fan ke ., 20 . it

gedrag van een gebouw wordt vertaald van de (in werkelijkheid) veranderingen per minuut/uur naar de o o8 67.4 . ’

energebehoefte op maandniveddeze methode is Europees bepaald en wordt in meer landen toegepast. Frankrijk
blijkt een uitzonderingpierop enwerkt met een uurlijkse bepalingsmethode voor energieprestatie. Overige Europese
landen, inclusief Nederland geveooralsnogle voorkeur aan deneller en eenvoudiger hanteerbare
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Faseverschuiving w ’ f .
Bijzondere aandacht wiadev @rgdivdeéctwgaaageédrcdicaande egr i p o . -
warmtecapaciteit van een construcbe. biobased brancheorganisatiemiadrukkemit effect bij de toepassing van o 5
hun producten, in vergelijk metinerale isolatiematerialen met lagere massa. De hogere massa (en eventueel de Zwaar Gemengd Licht Verschil max/min Zwaar Gemengd Licht Verschil max/min
hygrische capaciteit) van biobased materialen worden positief geacht op voornamelijk het thermisch comfort, omdat Basiswaarden in NTA 8800 (verwarming & koeling) Voorgestelde wijziging verwarming & koeling

de grotere faseverschuiving leidt tot een lariijgsbestek waarin eventuele opvallende zonnestrakng
binnentemperatuur beinvioej onderzoek naar deze parameter in de NTA 8800 normering blijkt dat de
toegepaste warmtecapaciteit voor zowel enealgecomfortbepaling gebaseerd is op een eenvoudige statische
methode, waa@oor de massa van isolatiematerialen in bijvoorbeeld HSB constructies buiten beschouwing blijft.
Uitgebreidere methoden voor bepaling van de capaciteit zijn beschikbaar, maar niet van toepassing binnen NTA
8800.
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belemmeringen in dit onderzoek dienen daarmee tot wegnememe&@enlijk vergelijk. De bepalingsmethode voor
Hygrisch energieprestatie is nientwikkeld om te komen tot optimale ontwerpkeuzes, deze dienen afhankelijk te zijn van
meewegen van alle belangen, ook het beoogd gebanileen gebouwn de praktijk blijkt de NTA 880@och
veelvuldig te worden toegepast als ontwerptowde gedreven uit strenge eisen uit regelgeving en waardering van
vastgoed. De voorgestelde verbeterde ijking tudeemaandmethode en uurlijkse simulaties zal daacolkee
bijdragen aan betere ontwerpkeuzes.

Aanvullend op de kalibratie aan NTA 8800, waarin hygrische aspecten van constructies niet worden megigerekend
geverifieerdvoor zoweldejaarlijkse energiebehoefte als vdwtthermisch comfort in welke mat®chtopslag er
transport hier effect op heefp basis vaule literatuur werd geen invloed verwacht op de jaarlijkse energieprestatie
wat ook blijkt uit de resultateman simulatie$n enerzijds de hygrische module van EnetggREMPD) en

anderzijds door controle van het effect in de constructie middels WU 2. WUFI simulaties is wel te zien dat

er vochttransport plaatsvindt vaen naar de ruimte, echter uit de EnergyPlus doorrekening voor invloed op
jaarlijkse energiebehoefte blijkt de invioed van die uitwisseling minimaal.

Een tweede controle in uitsluitend de zomerperiode voor thermisch comfort laat aZieorde¢n typische

vrijstaande woningle invioed varmygrische uitwisselingp het aantal gewogen temperatuur overschrijdingsuren
minimaal is In het specifieke voorbeeld, van eganing met beperkte overstekken wordt dit toegeschreven aan de
significante hoeveelheid spwin zomernachtventilatie die benodigd is om zonder actieve koeling het aantal gewogen
temperatuuoverschrijdingsure(GTO) te minimaliseren. Uivarianten zonder de toepassing van

zomernachtventilatie blijken zeer grote overschrijdingen, maar wel een verschildasgeopen en dampdichte
opbouwen Dit leidt tot de aanbeveling om de toepassingsiarulatiemethodedie hygrische effecten meerekenen

als gelijkwaardigheid mogelijk te maken.de bepaling van de in NTA 8800 opgenomenilkbmen deze effecten

zeker niet tot uitingdoor de vereenvoudigde methode waarin hygrische effecten niet worden meegenomen.

Adviezen

Uit de verschillende onderzoeken blijkt @é&nbelemmering voor het ontwerpen nhédbased materialen
voornamelijk wordt gevonden in de bepaling van koelbehoefte in NTA &890epalingsmethode wordt zowel
beinvioeddoor de wijze waarop de specifieke warmtecapaciteit wordt bepaltiard, of gedetailleerde methode
in bijlage B van de norm) alsook door de wijze waarop warmtewinsteglies wordt vertaald in maandelijkse
resultaten via débenuttings)factorerNaast de invioed op koelbehoefte zijreakelebelemmeringeim de beperkte
beschikbaarheid vaproductspecifieke waarden

Gerelateerd aan de NTA 8800 is de alternatieve methode voor bepaling van thermisch comfort zoals beschreven in
BBL, waarin getoetst wordt aan het aantal GD@ alternatief voor dehermisch comfort risico inschattin@Qjui)

bepaling in NTA 8800 is momenteel uitsluitend gericht op thermische aspecten; waarbij meerekenen van hygrische
aspecten een aanvulling kan zijn.

Verbeteringen worden voor de energiebehoefte voorgesteld in drie niveau's:
1. Opkorte termijn door aanpassing van de wettelijk grenswaarden,

2. Opmiddellange termijn door aanpassingvamadeen 1t en ¢ factoren voeenwr bepaling maandelij kse war mte
koudebehoefte in NTA 8800

3. Op langere termijn beschikbaar maken van een goed gelijkwaardig alternatief voor de maandmethode door
eenduidige simulatie@itgangspunten vast te stellen voor uurlijkse simulaties, een en ander in lijn met
EPBDA.

Om dit mogelijk te maken zal nader onderzoek noodzakelijk Rénvoorliggende studie betreft een brede
verkenning van de mogelijke belemmeringen en aanduiding van de globale iMdoednplementatie van de
voorgestelde aanpassingen zullen aanvullende simulaties van meer woningtygpgigconcepten en
gebruiksfuncties benodigd zijn. Dit onderzde¥ert de basis voor die simulaties, dankzij de onderbouwing en test
van de beoogde methodiek.

Theorie en praktijk

Dit onderzoek richt zich op eventuele belemmeringen voor biobased materialen in relatie tot energieprestatie volgens
NTA 880Q dit is niet hetverkelijke gebrut maar eeffictieve prognoseHet onderzoek richt zich niet op

belemmeringen als gevolg varerkelijke toepassing van biobased materialen en biedt ook geen adwereie
hetdetaillerenvandeze materialen in de praktijk.

De NTA 8800 is een berekeningsmethodiek die ten grondslag ligt aan de bepaling van theoretische energieprestatie
van gebouwen, zodanig dat een eenduidig vergelijk kan worden gemaakt tussen vastgoedbjgetemden

Building Balance Onderzoek NTA 8800
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1. Inleiding

1.1 Doel van het project

Het doel van het project is het identificeren van beperkingen voor biobased materialdededands@orm voor
energieprestatie van gebouwen in Nederland: NTA 8800. Dit doel komt voort uit feedback uit de markt over
onverwachte uitkomsten voor biobased gebouwen. Of deze uitkomsten daadwerkelijk onrealistisch zijn of niet, zal
worden vastgesteld met behwan dynamische simulaties. De focus op deze norm hangt samen met de
doelstellingen van opdrachtgever Building Balance, de organisatie die is opgeridetschaalvergroting van

biobased bouwen te ondersteunen. Uit oogpunt van deze schaalvergroting is het relevant om eventuele
belemmeringen in wettelijk verplichte rekenmethoden te onderzoeken.

Deze onderzoeken leiden tot inzichten over onder andere faseverschuiving, dynamische warmtecapaciteit en de
invloed van dampremmende lagemde uitwisseling van vocht door biobased materialen.

1.2.3

Samenwerking met belanghebbenden

De onderzoeken die door Aragn uitgevoerdzijn gedurende het projegeverifieerd met relevante
belanghebbendekr wordt nauw samengewerkt metatejectgroepvanuit opdrachtgever Building Balance en hun
experts. Daarbijs periodiekde opzet, voortgang en resultaten gedeeld met een geselecteerde groep
belanghebbendevanuit de markt regelgeving en onderzoekswereld

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de betrokken personen en hun expertise met betrekking tot dit project,
die allemaal een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de verdere strategie.

Tabel 1: Team & belanghebbenden

De uitkomsten van het onderzoek zijn onder andere:

1 Adviezen aamntwerpersangebouwen mdbiobased bouwmaterialen over relevante invoermethoden in

energieprestatieen thermisch comfort berekeningen;

Organisatie

(dikgedrukte =
projectgroep)

Naam

Expertise

Rol & verdere betrokkenheid

Adviezen aan dprojectgroep NTA 8800 voor verbeteringen aanm en/of nader onderzoek;

Adviezen aan leveranciers en producenten van biobased bouwmaterialen voor uitvoeren van testen en
specificatie vamspecten van hun materialen ter ondersteuning van de bouwpraktijk.

1.2 Opzet van het onderzoek

Om de eventuele belemmeringen van biobased materialen te vindeNTA®ES00 zijn de volgende
deelonderzoeken uitgevoerd:

9 Literatuurstudie & marktverkenning
1 Dynamische simulaties ter ijking vale maandmethode

- Energieprestatie volgens NTA 8860 opvolgende analyse ndbenutting¥factorendie eventuele
afwijkingen beinvioeden

- Energieprestatisimulaties tecontrole varhethygrische effectussen constructies en de ruimte
- Thermisch comfort simulatiger controle van het hygrische effect tussen constructies en de ruimte.

Gedurende alle fasen van het onderzoek worden belanghebbenderel@ivaiste marktsegmenten betrokken om
richting te geven aan gehanteerde uitgangspunten, relevantie te beschouwen van de onderzoeken en ter controle
de uitkomsten.

121 Literatuurstudie& marktverkenning

Binnen dditeratuurstudie en marktverkenning worden de kamasgtieke eigenschappen van biobased materialen
uiteengezet, van waaruit de relatie met energiethermisch comfort simulaties duidelijk wordt. Tevens wordt
toegelicht hoe de Nederlandse norm NTA 8800 zich verhoudt tot de Europese normering waar idezfgelaid

en ontwikkelingen daarin.

1.2.2 Dynamische simulaties ter ijking van de maandmethode

Vanuit de verkenning wordt hehderzoek binnen NTA 8800 nader toegespitst, waardoor de focus komt te liggen op
het effect van dbenuttingsfactor en daaraan vergelijkbare factoyeie zorgenvoor vertaling van de dynamische
effecten naar de maandmethoden. Middels uurlijkse simulaties worden den NTA 8800 uitkomsterolysijks,
gelijkgestelde uitgangspunten (bijv. voor binnentemperatuur, interne warmtepredwetern

Hieruitvolgeni nzi chten over de realiteit van de
gedrag van constructies en/of materialen. Bewonersinvloeden worden hierin niet gevarieerd.

NTA 8800 wu

Arup

Filigue Nijenmanting

VeronikaHeidegger, Philipp
Scharf, Jake Haskell, Jerell
Gill, Jianyu Chen, Kiana
Mousavi, Sharon Verghese,
Lee Corcoran

NTA 8800; simulaties (WUFI /

Projectmanager

Energy+, BEANS,
thermoshygrische aspecten,
bouwfysica

Ondersteuning

Building Balance

JanWillem van de Groep
Sander Rutten

Innovaties piobaseddecarbonisatie

Klant; promotor varbiobased
materialen

NBVT

Mariette Willems

NTA 8800, houtskeletbouw

Participatie van belanghebbenden
NTA 8800

VDM Woningen

Jordy Bergman

NTA 8800, houtskeletbouw

Participatie van belanghebbenden

Nieman Andre Kruithof, John NTA 8800 Beleidsrapport voorbereiden op basis
Bouwman van onderzoeksrapport van Arup,
participatie van belanghebbenden
TU/e Lisanne Havinga Betrokkenheid Renovatieverkenner | Participatie van belanghebbenden
Team: Vasilis Soulios, Alexis| EnergyPlussimulaties, ML, Al Samenwerking bij simulaties
an Cvetkovlliev
TNO Marleen Spiekman NTA 8800 Expert NTA 8800
Bouwe Meijer, Ruud Geerligs| Stimuleren van biobased materialen,| Participatie van belanghebbenden
BzK betrokkenheid rekenmethode in NTA
8800
B CarlPeter Goossen Energieefficiént woningen, Participatie van belanghebbenden
ouwnext - :
Passiefhuismethode
TBI Dick van Ginkel Dynamische simulaties en uurlijkse | Participatie van belanghebbenden
methode (optioneel)
RVO Roel Hofstra Architect Participatie van belanghebbenden

Davids bouwkundig

Peter Davids, Koen Stoteler

Stroconstructie, BEN@erekeningen,

Participatie van belanghebbenden

Aanvullend op de thermische simulatie ter ijking van de NTA 8800 (die niet rekent met hygrische aspecten van
materialen), wordt middels twee deelstudies de invlioed van vochtuitwisseling tussen de ruimte en de schil
beschouwdde invloed op jaarlijks energiegebruik en de invlioed op thermisch comfort in de zomerperiode.

Building Balance
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Organisatie Naam Expertise Rol & verdere betrokkenheid

(dikgedrukte =
projectgroep)

Ondersteuning bij resultaatverwerking
naar benuttingsfactoren, volgend uit
simulaties energiegebruik.

Beschikbaar stellen en ondersteuning
bij gebruik van NEN Validatietool met
betrekking tot NTA 8800

INNAX Woningen | Joris Berben

NEN Jaap Steendam Beschikbaar stellen en ondersteuning Ondersteuning bij resultaatverwerking
bij gebruik van NEN Validatietool met| naar benuttingsfactoren, volgend uit
betrekking tot NTA 8800 simulaties energiegebruik.

Fraunhofedinstitut | Philipp Kolsch Expertise in gebruik van WUFI Incidentele consultatie

fur Bauphysik IBP software & hygrische effecten.

1.2.4 Tijdlijn

In verband met continue ontwikkelingen in zowel de markt van biobased bouwemeétigalisering van de NTA
8800 wordt inzicht gegeven in de tijdlijn waarin dit onderzoek heeft plaatsgeviondgmpendix Ais een overzicht
gegeven metaloverlegmomentewaarinde voornaamste inbremdpesluitvormings samengevatie het onderzoek
heeftbeinvloedt

Onderzoek NTA 8800 / Biobased

Simulaties
energie & Simulaties Eind presenta
Projectplan Bureaustudie Simulatieplan benuttingsfactor hygrisch
Aug 6 2 3 Sep-0 k t 23 Nov 62 Jan-Fe b4 6 Apr-me i 624 Juni 624

Projectgroep Projectgrop Projectgroep Projectgroep

overleggeri/2 overlegen3/4 overlegen5/6 overleggen7/8
Intro Update Resultaten naar Projectgroep &
belanghebbenden belanghebbenden belanghebbenden belanghebbenden

Bekendmaking
actualisatie NTA
8800 ju

Bouwbrief de
Jonge m.b.t.
MPG-eisen

Onderzoek ‘De Renovatieverkenner'’

Toelichting bij enkele onderdelen in deze tijdlijn:

1 De aanpassingen van NTA 8800 die zijn gepubliceerd in januari 2024 waren al bij aanvang van dit onderzoek
vastgesteld. Ihet jaar2024 wordt (naar verwachting) echter niet gewerkt aan een update van de NTA 8800 in
2025 (versie 2025). Het volgende tijdslot zou daarom in 2026 zijn, waarbij het mogelijk is dat eventuele
aanpassingen op basis van de resultaten van dit onderzoek meag&nonmen wordenTe verwachten is daij
grote wijzigingereen implementatie tot 2030 kan duren. Dat zal dan worden beschouwd in samenspel met de
EPBD1V introductie.
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1.3

Eenrelevant onderzoeksproject loopt parallel aan het voorliggende onderzoek, naBelijk:

Renovatieverkenner', een samenwerking tussen TU/e, TNO en Twee Shoekieonderzoek wordepeer

grote hoeveelheden EnergyPlus simulaties uitgevoerd, zodanig dat de reguhatem bijdragen aan een snelle
besluitvorming voornamelijk voor renovaiplossingen voor verduurzaming. Door centrale uitvoer van de

simulaties en automatisering van het proces wordt een hoge mate van accuratie behaald zonderatenbesluitv

per projecte belasten met intensieve werkzaamheden. Het onderzoek is gestart voorafgaand aan de voorliggende
studie en loopt door tot ver in 20&rvaringen tussen de onderzoekers worden gedurende het proces gedeeld.

Leeswijzer

Deze rapportage omvat de resultaten uit alle voornoemde onderzoeken. De voornaamste conclusies zijn gegeven in
de tekst, waarbganvullende achtergrond is gegeven in de Appendices.

De rapportage bevat de hoofdstukken:

1
1

Relatie tussen biobased bouwen en de bepaling van de energieprestatie van gebouwen

Biobased constructies: waaspecifieke aspecten en definities worden gegeven, relevant voor dit onderzoek.

Energieprestatieegelgevingwaarin het Europese kader en de specifieke uitwerking in de Nederlandse NTA
8800 wordt toegelicht. Hierin wordt ook duidelijk welke parallelle initiatieven lopen.

Dynamische simulaties: in drie delen toelichting van de opzet van de simulaties, keuzes voor uitgangspunten en
interpretatie van resultaten. Van daaruit verwijzing naar Appendices voor details.

Conclusiest Aanbevelingensamenvatting uit alle voornoemdederzoeken

Onderzoek NTA 8800
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2. Biobased constructies

2.1 Wat is biobased?

Dit project richt zich op biobased materialen en onderzoekt daarbij de eventuele belemmeringen voor deze
materialen in de NTA 880@@e definitie van biobased materialen voor dit project is daarom als volgt:

Biobased materialen worden beschouwd als categorie 1 materialen, gedefinieeed@émnt als leverancier
van waardevolle materialerf volgens ISSEkennispapetKennispaper: Op weg naar een biobased economie
Dit omvat onder andere houtskeletbouw, Glystemen, geteelde gewassen voor iselatigplaatmaterialen.
Onderstaande figuur geeft dit in meer detail weer, gebaseerd op de Europese definitie: "De term biobasec
verwijst naamproducten die geheel of gedeeltelijk zijn afgeleid van biomassa,ats planten, bomen of dieren
(de biomassa kan een fysische, chemische of biologische behandeling hebben ondergaan)

Volgens deze afbakening, betreft aiganische materialen Dit is tevens een term die terugkomt in de NTA 8800
voor de bepaling van de conversiefactor (voor de invlioed van vocht en veroudering), die benodigd is voor bepaling
van de rekenwaarde van warmtegeleidingscoéfficiérfhcar).

Visueel zijn dit de elementen zoals in onderstaande figuur gemarkeetrdls toelichting dat de focus ligt op de
‘“plantaardi g g, oo lewellMatanlen @dnls veoller aarde vallen daarmee buiten de focus.
Dit kunnen zowel materialen zijn direct van de plant komen of die zijn verveerds het versnijden of vermalen.

Biomaterial Timber
-------- Hemp Flax
-------- —ook =
..... -Gl =

Definition: Any product or physical matter that originates from

living organisms such as plants without further medication (such
as wood, bamboo, hemp...).

efinition: A biotic material that has been
rocessed.

0y Mycelium
n wE;
- XAMDleS Algae
"""" B Bacteria
P Yeast

Definition: A biocomposite is a material composed of two or more

distinct constituent materials (one being naturally derived) which are H

combined to yield a new material with improved performance over 'Deﬁmu.o :
n .

|lhe individual constituent materials. e,

Definition: Biofabricated materials are produced by living cells (e.g.
mammalian) and microorganisms such as bacteria, yeast and
mycelium.

Fibres - flax/ hemp + X

Biofabricated (bacteria/ fungi) + X

Where X can be any non-
54 biomaterial (concrete, polymer) or
____ another biomaterial (rice husk)

E)@\f\.p\es L

Definition

Figuur 1: Infographic van Arup over de definitie van biomaterialen.

2.2 Biobased bouwpraktijk

2.2.1 Algemeen

De biobased bouwpraktijk is sterk in ontwikkeling, zowel in binras buitenland. Daarin wordt duidelijk daét
detailniveau vanen de hoeveelheid data ovechnische eigenschappen nog niet zo volledig is als voor de minerale
of synthetische bouwmaterialen.

Instituten zoals Building Balance in NederlaBdijlt By Naturein verschillende Europese landendmnY orkshire
Energy Huldragen middels publicaties bij aan het vergrotem kennis en data op dit vlak. Zie enkele relevante
publicaties:

Yorkshire Energy Hub Built by Nature / Laudes Foundation / carbonneutralcities.org

Circular Biobased Construction in the
North East and Yorkshire

Ii CNCA ARUP ey

BZK / Centrum hout / houtbouwsystemen.nl

Woningbouw
in hout

Handboek
voor corporaties

MateriaCultures ARUP

Mo | PR | e

YNYLEP.com

Toepassing van biobased materialen gebeurt hoofdzakelijk in de volgamasystemerwaarbij per onderdeel
referenties zijn gegeven naar (in ontwikkeling zijnde) standaawlaar relevant worden deze standaarden in het
onderzoek als basis gebruikt voor te selecteren constructies:

1 Gebruik vargeprefabriceerde houtskeletbouwconstructies gevuld met vezelisolatiematerialen
Standaarddetails voor houtskeletbouwconstructies met reguliere isolatiewaarden en versterkte opbouw om de
Passiefhuisiormen te halen zijn beschikbaarl&$O Referentiedetail®pmerking: voor alle
opbouwconstructies worden minerale wol en minerale (gips) binnenafwerkingen gespecificeerd. Parallel aan dit
onderzoek worden alternatieven voorbereid voor biobased isolatiematerialen

1 Verbetering van de isolatievan bestaande structuren (daken of buitenmuren). Dit kan door het toevoegen van
inwendige lagen of het inblazen van vezelmaterialen in bestaande spouwen. De meest recente toepassingen en
specifieke kenmerken worden voor enkele Nederlandse woonsituaibsdves in de publicatiBiobased na
isoleren van dakeman Building Balance en handleidingen van leveranciers voor isolatiematerialen,
gestimuleerd door instanties &silding Balanceenlsoleerbewust/Cirkelstad.

1 Volledige vervanging en/of nieuwbouw veranden, daken en vioeren met in situ/prefab biobased
bouwmaterialen. Dit gebeurt overwegend met houtskeletbouw systemen, wiaatitiemateriaasteeds vaker
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biobaseds ter vervangingvad e ‘ t r amdinerale af syetHetescheroducten Een kleinezijn systemen

met kalkhennep, waarithe minerale kalkvordt gecombineerd met hennepvezBig.wordt toegepast in

combinatie met houten onderconstructies, bouwblokken, platen en/of volledige geprefabriceerde bouwelemente
Referentiedetails zijn beschikbaal 850 Handboek bouwen met kalkhennep

Nieuwe constructies of uitbreidingen met gebruik karislaaghout (CLT) als hoofdconstructie, die de

structurele basis van gebouwen vormt. Door de toenemende toepasbaarheid kan CLT toegepast worden in
hoogbouw. CLT wordt toegepast in constructiekolommen, vlioeren (soms gecombineerd met beton) en structure
of interne scheidingwanden. Details zijn in ontwikkeling in de industrie, beschikbaar via project
leveranciersreferenties en enkele internationale platforms, Ratdolz.elenLignumdata.ch

Deze constructies verschillen van de 'gangbare praktijk’, gebaseerd op minerale materialen als metselwerk, beton e
minerale wol, gecombineerd met synthetische materialen als PIR, EPS, XPS en meerdere folies veorafamp
luchtdichtheid. Voor biobasedaterialen gelden in het algemeen de volgende eigenschapg@vijking van

minerale materialen:

1 Biobased isolatiematerialen hebben een ho@mrgunstigerejvarmtegeleidingscoéfficiént (lambda) en geleiden

daarom meer warmte, bij gelijke diktes, opbouw en omgevingsomstandigheden;

Ze hebben een hogere vochtbuffercapaciteit en kunnen daarom het thermische comfortgevoel in de ruimte
beinvioeden, aangezien dit wordt beinvlioed door de relatieve vochtigheid. Dit is alleen het geval als er geen
dampremmende/dampdichte biobased mater@ielampschermen zijn die deze uitwisseling verhinderen.
Dampremming kan plaatsvinden door folies, maar ook door dampremmende (plaatymaterialen zoals OSB.

Biobased isolatiematerialen hebben een hogere specifieke warmtecaganitgjt’oorbeeld minerale weh
hebben daardoor een ander effgethet thermisch gedrag van het gebpatliankelijk van de positie van de
isolatielagen.

Ze zijn (in sommige gevallemua textuuminder constant in hun opbouw volgens hun ‘gegroeide’ productie in
vergelijking met gefabriceerde materialen en daarom moeten alternatieve (nedatievehworden toegepast
om de isolatiewaarde te bepalen.

Volgensverschillende studies[{] , [2] , [3] , [4] , [5]), kunnen biobased materialen bijdragen aan het beperken van
jaargemiddeld energiegebruik én aan beperking van oververhitting, in situaties met hoge luchtdichtheid, grote mate
van compactheid en terugwinning van warmte/koude. Deze voordelen worden hdijkdgakenden in situaties

waar setpoints en/of het gebruik (interne warmteproductie) variéren gedurende de dag en zeker in combinatie met
snelregelende klimaatinstallaties.

2.2.2 Typologieén

Het gebruik van biobased bouwmaterialen en specifiek de biobased isolatiemapeti@eri vooralsnog
hoofdzakelijk in woningen met een beperkt aantal bouwlagesmin wordt het gecombineerd met constructief hout
(kruislaagsgross laminated timber (CLT)) of met houtskeletbouw (HSB) methoden.

Tabell geeft de meest voorkomende toepassingen van biobased materialen, zoals bepaald in afstemming met de
belanghebbenden en uit ervaring in de maikt zoals NTA 8800 bedoeld is voor meerdere gebouwtypen, zijn deze
typologieén ook toepasbaar op meerdere gebouwtypen, namelijk bestaande of nieuwbouw, woningbouw of
utiliteitsbouw.
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Tabel 1: Veel voorkomende toepassing biobased materialen

Nieuwbouw & Renovatie

Grondgebonden Niet-grondgebonden

Vrijstaande woning Rijwoning Woongebouw Utiliteit

aViet ruimte voor dikkere
opbouwen

Repetitie Tot circa 5 lagen Tevens tot circa 5 lagen;

variérendvan kantoren tot zorg

Toepassingen: Toepassingen: Toepassingen: Toepassingen:

Strobouw, HSBmethoutvezel
kalkhennepen andere
isolatietypen

HSB, kruislaagshout (kolommen
/ wanden), verschillende isolatie

typen

HSB gevelelementen,
kruislaagshout (kolommen /
wanden), hybrid&LH/beton
vloeren

HSB gevelelementen,
kruislaagshout (kolommen /
wanden / vloeren)

2.2.3 Dampoperenbiobased

Dampopen bouwen is een bouwmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van dampopen isolatiematerialen met
vochtregulerende eigenschappen.dgizebouwmethode wordt geen dampdichte folie gebruikt of een met beperkte
dampemmende werking.

Met het toenemende marktaandeel van biobased bolvijghpok dampopen bouwen een grotere aandacht, terwijl
dampopen bouwen niet per se gerelateerd is aan biobased (isolatie)maf@eiatzien voor sterke relatie met de
biobased bouw is het beperken van bijvoorbéalds en (norbiobased) kunststoffen in de constructie of het

verkrijgen van een stabielere relatieve vochtigheid in de ruimte, wat bij kan dragen aan het thermisch comfort van de
bewoners.

De werkelijke invloed op het thermische comfort is daarbij sterk afhankelijk van het geturalik bij de grote
vochtproductie door koken en douchen die de relatieve vochtigheid een zeer veranderlijke parameter maken.

De invloed van dampopen bouwen op het jaarlijks energiegebméarsverwachting beper&n afhankelijk van de
geometrie van de scheidingsconstructie en hun onderlinge verhoBHittg.daken zijn bijvoorbeeld niet goed
dampopen te maken in verband met de benodigde waterdichte ldagerouding glas / gevel is van grote invioed
op het uiteindelijke effect.

In dit onderzoek wordt het effect van dampopen bouwen daarom uitsluitend meegenomen bij onderzoek naar
hygrische aspecten en thermisch comfort.

2.2.4 Beschikbare data

Zoals benoemd is de biobased markt sterk in ontwikkeling. Daarmee ontstaat een grotere vraag naar gedetailleerde
meetwaarden van biobased (isolatie)materiddnsegment met groeiende materialen is minder consistent van aard
dan de fabrieksmatig geproduceepdeducten zoals minerale wol, steenwol of synthetische materiitsrased
isolatiematerialen zoals houtvezel en cellulose vallen hierbuiten, aangezien ze al jarenlang op de markt verkrijgbaar
zijn en worden toegepast.

Dit onderzoek gebruikt daarom hoofdzakelijk informatie van materialen waarvoor geteste productdata van
leveranciers goed verkrijgbaar idetlangzaam steeds vakimegepaste materiaal stro wordt daarom slechts in
enkele simulaties toegepast ter indicelie.keuze voor houtvezel slgiharnaast ook aan op de opzet varRhéD-
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onderzoeK6] naar de impact van biobased materialen op de milieuprefate te kiezen voor zowel vergelijkbare
geometrie en vergelijkbaar materiaalgebruik, zullen beide studgssnenhang kunnen worden gebruikt voor
verdere analyses

Ll

TR

Figuur 2: Proefopstelling met meetinrichting voor bepalen specificaties strobalen [7].

2.3 Technische eigenschappen

De technische eigenschappen van biobased materialen worden nader toegelicht om aan te duiden hoe deze
samenhangen met de invloedsfactoren in de NTA 8800.

2.3.1 Porositeit

De statische bepalingsmethode v anm,egwalndeswéestanelgRr de war
houdt rekening met een gemiddelde referentietemperatuurvan 1®6n gemi ddel de r el ati ev
50%. Dezeggedeclareerde coéfficiéntemoeten representatief zijn voor 90% van de productie en een

betrouwbaarheid van 90% dmoresp.BB hebben, aangedui d me

T Acacis de rekenwaarde. Overal waar in NTA 8800 de term warmtegeleidingscoéfficient wordt gebruikt, wordt de
rekenwaarde bedoeld, bepaald volgens bijlagarEde NTA
Bij de bepaling van de r ekenwaaqdedwarnteaveerstdre {(Rwaar mt egel e

isolatiematerialen, worden aparte conversiefactoren voor vochtini@ge verouderinga) meegenomen
(Bijlage E).[8] De rekenwaarde van de warmtegeleidingscoéfficiént wordt berekend met de volgende formule:

F

Acaie = Ao X Fr % Fyy x Fa % Fogny
waarin:

T Acacis de rekenwaarde van de warmtegeleidingscoéfficitinK)

1 Apis de gedeclareerde waarde van warmtegeleidingscoéfficiént (in W/mK)

1 Fris de conversiefactor voor de invloed van temperatuur *

1 Fwis de conversiefactor voor vochtinvioed *

9 Fais de conversiefactor voor veroudering met de waarde 1 voor fabrieksmatig vervaardigde isolatiematerialen.

1 Fconvis de correctiefactor voor de invloed van convectie

Porositeit, ook wel poreusheid genoemd, is een maat voor de hoeveelheid porién in een materiaal in verhouding totgjobased isolatiematerialérebbereen hogerdcalc-waarde vergeleken met minerale isolatiematerigiemair als

het totale volume van dat materiaal. Het is een cruciale eigenschap in materialen die wordt gebruikt om verschillenc{fevmg vande ver wegend

fysische eigenschappem bbeschrijven, zoals de capaciteit om vocht, lucht, of andere vloeistoffen te absorberen en
door te laten.

Verschillende eigenschappen worden beinvioed door porositeit, waaronder:

1. Vochtopslag entransport: Materialen met hoge open porositeit kunnen vocht goed opnemen en transporteren.

Dit is belangrijk voobouwconstructieem vochtophoping en schimmelvorming te voorkomen.

Thermische isolatieén geval van homogene materialen, dragesioten porién bij aan de isolatiewaarde van een
materiaal door lucht te vangen, wat een slechte warmtegeleitfegesval van bijvoorbeeld vezelstructuren
(minerale wol, houtvezel) wordt de thermische isolatie bereikt door lucht tussen de ivegelsl van hout

wordt de isolerende werking bereikt door lucht in de porién van het materiaal.

Biobased materiatehebben natuurlijke vezelstructaref hoge porositeit, waardoor ze goede vochtregulerend
isolerende eigenschappen hefbba vergelijking van thermische prestaties van materialen wordt er geen rekening
gehouden met depslag en doorgangscapaciteit van vioeibaar water in de constructies, omdat als uitgangspunt
wordt gehanteerd dat de opbouwen zodanig kwalitatief zijn dat er geen water in de constrhigtieopilaan en
doorlaten van waterdamp wordt wel meegerekend in bepaaldedeteevan dit onderzoek.

2.3.2 Warmtegeleiding

Warmtegeleiding isle warmteoverdracht digaatsvindtdoor geleiding of conductie ende mate waarieen
materiaal de warmte doorgeafarmtegeleiding wordaitgedrukt in de warmtegeleidingscoéfficigniNambda (in
W/mK). Hoe lager de warmtegeleidingscoéfficiént van het materiaal, hoe beter het isolerende effect.

In de berekeningen van warmemn vochttransport wordt gebruikt gemaakt van de rekenwaarden van thermische en
vochteigenschappen. Deze rekenwaarden kunnen worden afgeleid van gedeclareerde waarden die gebaseerd zijn
gemeten gegevens van het betreffgodeluct, wat meestal het geval is voor thermische isolatiematerialen. Als de
ontwerpvoorwaarden verschillen van die van de gedeclareerde waarde, moeten de gegevens worden omgezet naa
van toepassing zijnde voorwaarden.

1 Apis de gedeclareerde lambdaarde die de door een fabrikant gedeclaregedeeteriambdawaarde is,
gebaseerd op principes in NEEEN-ISO 10456.

Building Balance
- | definitief | 9 oktober 2024 Arup B.V.

Relatie tussen biobased bouwen en de bepaling van de energieprestatie van gebouwen

hoger e pglardlend zjmrde waardde, evFa @an idwioedA
waarbij deze negatief kunnen werken als gevolg van de eigenschapparwerkingsmethoden van biobased
isolatiematerialen.

Dit resulteert in eedikkere isolatielaag en daarmee dikkere constractialezelfddR-waarden te bereikan
vergelijking metgebruik van minerale isolatiematerialgnp basi s van de for mul

e R d

2.3.2.1  Veroudering(Fa)

Veroudering van materialen heeft invloed op de warmtegeleidingscoéfficiént. In de NTA 8800 worden factoren
gehanteerd die afhankelijk zijn van de manier waarop het materiaal wordt aangebracht: fabrieksmatig geproduceerde
isolatiematerialekrijgen een positievere waarde dan inblaastechnieken, waarbij de onregelmatigheden in de spouw
worden meegewogen in de factBer type materiaal (bijv. glas/steenwolvlokken, ERaEels etc) zijn typische
factoren gegeven. Alleiobased isolatiematerialeallenindecae g or i e * dewheogsiegvaarden®3Deze
waarde moet worden gehantedeshzijaantoonbaar kan worden gemaakt dat hiervan kan worden afgeweken.
markt zijn nog beperkt referenties beschikbaar die een terechte alternatieve waarde ondeiBoildirg Balance
werkt daarom met marktpartijen om hier meer data over beschikbaar te maken.

In de

Kader 1: toelichting verouderingsfactor (Fa)
Volgens NENEN-ISO 10456 verwijst veroudering naar het proces van veranderingen in de eigenschappen

materialen of producten in de loop van de tijd, die kunnen optreden als gevolg van verschillende factoren z
blootstelling aan omgevingscondities,echanische stress of chemische reacties.

Veroudering heeft onder meer invlioed op de thermische eigenschappen van een materiaal. Voor toepassir
fabrieksmatigverwerkteisolatielagen dienen conversiefactoren voor verouderiggtéRwvorden gehanteerd in de
Acalc -berekening, die de onregelmatigheid in de spouw representeert. Dit is bijvoorbeeld van toepassing of
f¥dlatie, een techniek die ook wordt toegepast bij stro en houtvezel voor bestaande woningen. De factor di
materiaal definieert( i so in tabel E.5 wuit NTA 8800) is hoog
kdBststof producten.
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2.3.3 Volumieke massa

De volumieke massa of dichthdglde materiaaleigenschap die de relatie tussen massa en volume weRegeeft
werkelijke volumieke masséin kg/m®) wordt berekend met de volgenftemule: p = m/V. Het vochtgehalte en de
samenstelling van het materiaal bepalen grotendeeisldmieke massdaarom wordt meestal een bereik gegeven
voor de dichtheid van materialen of wordt er een yusttentag@angegeven voor een bepaalde materiaaldichtheid.

Biobased isolatiematerialen heblmrer het algemeesen hogere volumieke massa ten opzichte van minerale
isolatiematerialenin Tabel2 zijn devolumieke massa van enkdlembaseden minerale isolatieaterialen
weergegeven

2.3.4 Soortelijke warmte

De soortelijke warmte of warmteopslagcapaciteit (c) is de hoeveelheid energie die nodig is om de temperatuur van
kg materi aal met 1 graad te verhogen. Soorteli]jke
*AT) . Soort el i étéeeenhedd JgKEbesashoeved.t m

Zoals weergegeven ifabel2, hebben biobased isolatiematerialen over het algemeen een hogere soortelijke warmte
ten opzichte vakunststof emminerale isolatiemateriale®it betekent dat 1 kg biobased isolatiemateriaal in
vergelijking met 1 kg mineraalf kunststofisolatiemateriaal meer warmte kan absorberen om de temperatuur met 1
graden te laten toenemen.

Tabel 2: Vergelijking volumieke massa en soortelijke warmte van biobased- en minerale isolatiematerialen

war . temperatuur

91 Buiten <i > binnen: De vertraging (tijd) waarmewisselingen in buitentemperatuur & opvallende zoninstraling
aan de buitenzijde dgpperviaktetemperatuur en daarmee de warmtegeleiding naar de binnbalaglieden
Dit effect wordt ook wefaseverschuivinggenoemd, in hdEngelstime shift, zoals gedefinieerd in ISO 13736
2017 (corr 20183): hettijdverschiltussen de optredende maxima buitem binnen.

Aanvullende informatie en uitleg over dit thema is gegeven op de collegedictaten van het Nederlandse netwerk
voor Bouwf ysi imcusief Ksualisate.Hierth wardt niet alleen de faseverschuiving duidelijk,
maar ook déemperatuuramplitudedemping

- W-42: Warmteindringing in een eindig medium met periodieke randvoorwaarden

- W-43: Voorbeelden warmimdringing in een eindig medium met periodieke randvoorwaarden

1
end:

AQ

°C Sol-air temperatuur

buitenblad midden

isolatie midden

binnentemperatuur

Biobased isolatiematerialen Minerale isolatiematerialen
Materialen Volumieke massa | Soortelijke warmte | Materialen Volumieke massa Soortelijke warmte
[kg/m3| [J/kgK] [kg/m?3] [J/kgK]
Houtvezel 50-53 2100 Glaswol 15- 60 840
Vlas 25-30 1600 Steewol 15-175 840
Stro 85-120 1800- 2100 PIR,PUR 30-45 1200- 1470
Hennep / Jute 35-45 2300 EPS 15-30 1500
Kurk (geéxpand)| 100- 200 1760 XPS 30-40 1500

binnenblad midden

Temperatuur-
amplitudedemping

2'0 = tijd (uur)

faseverschuiving

Figuur 3: Visualisatie van het begrip faseverschuiving en temperatuuramlitudedemping

2.3.5 Warmtecapaciteit & faseverschuiving

De warmtecapaciteit voor een constructie bepaalt de snelheid waarmee omgevingstemperatigenesch

materiaal bewegen. Deze eigenschap is mede afhankelijk van het vochtgehalte in de constructie, die in de tijd kan
variéren wantvocht (vatep heeft een hogere warmtegeleidingscoéfficeimgrotere massdan droge materialen

Bij de keuze van bouwmaterialen in relatie tot de thermische prestaties (vooral caertyarmtecapaciteit een
belangrijke invloedsfactoZowel de marktpartijen die gebruilar zware materialen promoten, als marktpartijen die

In navolgende paragrafen worden de begrippen, in relatie tot het gebruik in NTA 8800, nader toegelicht.

2.35.1 Specifiekenterne warmtecapaciteit

Volgens NTA 8800 wordt de effectieve interne warmtecapaeiggiteen rekenzor(®nm.nter) Op basis van de

combinatie van bouwtype wanden en vloeren bepaald. Elke combinatie wordt beschouwd in een bepaalde categorie
voor de massa van de constructie pérekenzone. Afhankelijk van of er geen/ogégesloten plafonds zijn, wordt

de effectieve interne warmtecapaciteit van de constrbepaald

biobased bouwen stimuleren als pal’tijen die lichte bouwmethoden ondersteunen geeriken de Wal’mtecapaciteit aISDe mate waarin de constructies van een gek"matiseerde ruimte een dempend effect hebben op de Schomme"ngen in

argument. Afhankelijk van het doel, wordt de traagheid genoemd als voordeeldo@severschuiving) of wordt
gerefereerd aan de snelheid van reageren op het gebruikersgedrag of de installaties.

Invioedenworden aangeduid ofwel vanuit binnen bekeken ofwesthouwd tussen binnen en buiten:

1 Binnen: de mate waarin veranderingen in de binnenluchttemperatuur (als gevolg van verwarming, koeling,
wijzigende setpoints, gebruik of invallende zonnewarmte) worden getemperd door opslag van deze energie in d
aan de ruimte grenzende lagen van de constriETi@.8800 gebruiktdetermi s peci f i ek e i
warmtecapaciteit (Rincer) ¢in kJ/n7K) die voornamelijk wordt berekend op basis van de bouwwijze van het
gebouw[9] De bouwwijze geeft de massa van de constructie pegkenzone aan en omvat de massa van de
totale rekenzone zoals vloeren, wanden, plafonds, enz.

De effectieve interne warmtecapaciteit van een gebouw heeft in de NTA 8800 via de benuttingsfactor directe
invloed op de energiebehoefte voor verwarming en koude: hoe zwaarder, hoe lager de behoefte.
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de binnentemperatuur wordastgelegd middels dgecifiekeinteme warmtecapacitefDm.nr.er), welkevoor een
gehele rekenzone wordt bepaald uit de som vagffdetieve interne warmtecapaciteiten.{Gvan de omringende
constructie onderdeldidaken, vioeren, wandern)ITA 8800 geeft tweenethodervoor bepalingzan de specifieke
interne warmtecapacitetnaar gebruikelijk is onde warmtecapaciteitolgensde eerste methode te bepalen:

J  Eenvoudig viaforfaitairevoor bouwwijzen van vioeren en wandem plafondsHierin wordt middels
aanduidingen licht/zwafreer zwaar de bouwwijze gedefinieefdbel3 geeft deze forfaitaire waardeher
indicatie: lichte vloersystemen zijn o.a. houten vloeren en houtskeletbouw vloeren. Licenwgn o.a.
houtskeletbouw wanden.

Onderzoek NTA 8800
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Tabel 3: Forfaitaire waarden voor de specifieke interne warmtecapaciteit. NTA 8800, 2023. warmtecapaciteit duidelijk wordt. Deze capaciteit is ter vergelijk enerzijds bepaald middels de forfaitaire methode

Type bouwwijze vioeren Type bouwwijze wanden Drmiintefr.zi [kJ/m2K] (zie varianten_ quht/licht en zwaar/zwaar). An_derzijds is .de Bijlage B methode toegepartiijde specifieke
warmtecapaciteit van de toegepastastructiesn verhouding tot het aandeel van deze constructiesiekeészone
Gesloten of verlaagd Geen of open plafonid deeffectieve interne capaciteit is bepaald geloruiksopperak (Ag).
plafond? . . - . . , , "
Figuur4 laat middels de kleuraanduidingen zien hoe de biobased constructies zich verhouden tot de traditionele
Licht Licht 55 80 opbouwmethode (betonnen vloeren; buitenmuren met steens binnenbladen) en tot de lichte opbouwen met minerale
isolatiematerialen (glaswol).
Licht Zwaar 110 180 o ) ) o -
Over het algemeen is zichtbaar dat de biobased constructies een lagere warmtecapaciteit hebben dan traditioneel,
Zwaar Licht maar gemiddeld hoger dan de lichte forfaitaire waarden. Dit komt overeen met de dichtheid van de biobased
. isolatiematerialen, die hoger is danerale of synthetische materialen (Zebel2). Ze hebben daarmee een hogere
Heel (zeer) zwaar Licht bufferende werking en kunnen meer waratergie opslaan. Overdag, als de temperatuur hoger is, absorberen deze
materialen warmte en slaan deze op. Naarmate de temperatuur daalt, wordt de opgeslagen warmte geleidelijk
Zwaar Zwaar 180 360 . . . .
vrijgegeven, waardoor een stabielere binnentemperatuur wordt gehandhaafd. Deze vertraagde afgifte van warmte kan
Licht Zeer zwaar bijdragen aan een comfortabeler gebpmaar kan een negatief effect hebben als de afgifte plaatsvindt wanneer de
vertraagd afgegeven warmte ongewenst is (bijvoorbeeld in zomerse nachten)
Zwaar Zeer zwaar 250 450
Zeer zwaar Zwaar Varianten in typologie en bouwwijze t.0.v. warmtecapaciteit (per Ag)
Zeer zwaar Zeer zwaar . 700
(@]
<
a Bij utiliteitsbouw moet wompdeard omidt gegaan jvamnde ¢ N 600
verblijfsgebied ten minste netto 15 % van de plafondoppervlakte, gelijkelijk verdeeld over het plafond, open is uitgevoerd. E
b Bijwoningbouw moet worden uitgegaan van de kolom ‘geen g 500
g
i3}
. _ . . . . _ S 400
1 Gedetailleerd via bijlage B waarireenmethode is omschreven op basis darsamenstelling van materialen. g
Hierin wordt gebruik gemaakt vayekozen of productwaardemoor de volumieke massde werkelijke dikte é 300
conform ontwerp/realisatie en deortelijke warmtdéepaaldsolgens NENEN-ISO 10456:2008. Deze norm =
geeft standaardwaarden voor productgroepen, maar geeft vrijheid (en advies) om productspecifieke waarden te i
hanterenVoor bepaling van productspecifieke waarden per bouwlaag (methode in bijlandeB) c 200
gesimplificeerde methoda ISO 137862017 (corr 20183) van toepassing/oor deuitgebreide methode die 2
ook in die norm beschikbaar is, wordt door de methodologie in BijlageeB ruimte gegevdnie verdere é 100
toelichting in paragra#.3.5.9. 2 J I I
[&]
De rekenmethode in bijlage B is gebaseerd op de volgende methode: % 0 C & o w5 s s s N N NN N
A M AN 7 %) o) 2 > > > > > 2 2 QO Q
W T FF a4  FEE S
C,i =PyX X d X A+ pyX ey Xdy X A, + ... S SRSt R A M S & &
5 \5:0 \é\ \é\ \c‘? Q 0 AY) Q . & A& NS o @ & 4 4
%/\/ '\/ &/\/ /\/ @ ’ @ ’ @ ’ @ ’ %@ //‘/ J/\/ //\/ //\/ '& :& /& &:\
waarin: 6\(\% ,oob\/ ,&% \5%\@ \/;2@ %,‘2‘% @;2@ &,‘2‘% %&;2* &Q} &é \g’b{z} &{b« (bob\/ \\}*@ \(9% ,{o%
| o . | R N P R AN I LU A S
- Cmi is de effectieve interne warmtecapaciteit van de rekenzone, in J/K; Q@\ QA‘ OoQ’ %@’0 \‘\oo\ S Q}@ 12" 12 /\/\,@ @/\9 q&\ OQQ QQ.\\ 22
QS O Ny ¥R 6’\/’(-0”\(\0\
- 11, 2is.de volumieke massa van de materialen van alle constructieonderdelen in de rekenzoné) (in kg/m $°° N ‘\(\QA ,\QQ‘ 00° &oq ,bro‘\b %/\‘0 O§ \$0° ,\<o\$
3 N L & & 0 ™
. . . . . . N o ) N Q N
- €, oisde soortelijke warmte van de materialen van alle constructieonderdelen in de rekenzone (in J/kgK) \b§ N QQ~\\ qﬁ‘\\ A2 0000-’
N Q& N
, . , . . Q
- di, 2isde werkzame dikte van de materialen (in m). Eisen: overdrachtsweerstand naar de rekerd®ne van & No
constructids < 0,25 MK/W; dikte is maximaal 100 mm en dikte is < 50% van de constructiedkadtijk: . . . Ne .
in geval van isolatiemateriaal betreft dit ca. 10 mm. mLicht - biobased mLicht - mineraal W Zwaar

- A;, ;is de opperviakte van het constructieonderdeel dat in de rekenzone is gelegen of de zone omhult (in m
Figuur 4: Varianten in typologie en bouwwijze in relatie tot effectieve interne warmtecapaciteit.

De soortelijke warmte per materiaal dient daartoe te worden bepaald vNIgERASN-ISO 10456:20080m de
invloed hiervan weer te geven wordt voor een reeks bouwtypen en constructiewijzamdecapaciteit inzichtelijk
gemaakt. Hiervoor worden de varianten gebruikt die later in dit onderzoek worden gehanteerd voor lailfhnatie
4 geeft een overzicht van (een deel van) de toegepaste varianten, waarin het verschil in effectieve interne
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2352 Faseverschuiving dynamischevarmtecapaciteit Tabel 4: Resultaten "surface heat capacity” en "Areal heat capacity". Blauwe arcering = de rekenperiode waarbij de
warmtecapaciteit volgens eenvoudige methode overeenkomt met de uitgebreide methode.

De faseverschuivingan een samengestelde construgéeftaanin welke mate deariérendecycli in de

buitencondities (zowel temperatuur als zoninstraling op de gevel) zich vertafacinop de binnentemperatuur. Licht - biobased constructie Zwaar i traditionele constructie
Hygrische aspecten hebben hier geen directe invioeallepneen indirecte invioed, waar vochtgehaltes ) ) ) ) ) )
bijvoorbeeld de warmtegeleiding)(of de soortelijke warmtecl beinvioedenHet woord ‘fase’ heeft Db giqxggggﬁ k i n g'toeygyle methode i‘mggg'ge Uitgebreide methode
de verschuiving van danusoideniet opfaseovergangen zoabj overgang vamateriaalcondities (van vloeibaar
naar damp)De bepaling van de faseverschuivingagdere parameters die het dynamisch gedrag van constructies Reken- | Specifieke Specifieke Fase- Specifieke Specifieke Fase-ver-
beschrijveris gegeven inSO 137862017 (corr 20183). Deze norm geetiveemethoden voor bepaling van de periode | warmtecapaciteit | warmtecapaciteit | verschuiving | warmtecapaciteit | warmte- schuiving
faseverschuiving en daffectieve interne warmtecapaciteit van constructiedelen (de grooth@dNT A 8800). (Surface heat (Areal heat (time shift) (Surface heat capaciteit (Areal | (time shift)
capacity; K- capacity) capacity; K- heat capacity)
De eenvoudige methodelie in deze norm is benoemd en wordt toegepast voor bepali@\iarNTA 8800geeft waarde) waarde)
uitsluitend de warmtecapaciteit en nletfdx_aeverschl_uvnge bepaling is ongfha_mkg!lj_k van de periodet betreft _ [K3/m2K] [K3/m2K] [uur] kJ/m2K] [K3/m2K] [uur]
een ‘-stawely situati e di Randvaorwaaadergde hierbijpetdenwor dt ber ei kit
. . . . . 1 26,5 4 0,03 159,6 4 0,02
1 Beoordeling tot een dikte van 100 mm gemeten vdedfinnenzijde van de constructie !
o . . . : 6 26,5 16 0,61 159,6 21 0,19
1 Meerekenenvarmtecapaciteit van constructie onderdelen totdat een isolatielaag wordt ixeikt. !
warmtegeleidingscoéfficiéman dit materiaamoet kleiner zijn dan 0,08 W/mK. 12u 26,5 23 1,71 159.6 40 0,55
In deuitgebreide methodekan worden gekozen voor een perioderdlevantis voorhet doel van de berekenj 24u(1 265 30 416 159 6 73 186
De keuze voor de periode hangt af van de veranderimgpgevingsconditieanet snel regelende installati@suur) dag) ' ' ' ’
met of zonder nachtverlagir{84 uurof een weekof een constante omgeving in geval van vioeren op gibrahr)
Afhankelijk van de beoordelingsperiode verschilt de mate van faseverschiiivimgr) én derekenwaarde voor 48u (2 26,5 34 8,99 159,6 115 5,99
warmtecapaciteit vaaenoppervlak(kJ/n?K). Beoordelingmetde uitgebreide methode gebeurt op basis van de dagen)
tq_tale constrl_JctleopbOU\Beg_renmngen zoe_tls eendieptevan@®@® of de | i mi et tot een 523@ I %t,s' el aag qWor dt b f3,§4e ikt 1506 134 10,98
zZijn daaromniet van toepassinde uitgebreide methodgeeftdoorhetmeerekenen van dgehele constructieen dagen)
reélereweergave van de warmtecapaciteit van bijvoorbe&@&/hout of cellenbeton, die met de eenvoudige
methode worden overschat. 96u (4 26,5 35 17,13 159,6 144 16,19
. . . . dagen)
Het nadeelan deze methode is dat er meer detailniveau moet worden toegepasiijk de duur van beoordeling
die relevant is voor het bouwelement, de interactie met installatis s#tpointszie de conclusies van deze 120u(5 | 26,5 36 20,41 159,6 149 21,42
paragraaf imrabel5. dagen)
Verschil tussen eenvoudigeen uitgebreide methode 144u(6 | 26,5 36 23,22 159,6 152 26,58
Het verschil in resultaten tussen de eenvoudige en uitgebreide methode voor bepaling van de warmtesapaciteit, dagen)
weergegeven imabeld. Hlernj V\_/ordt dwde_l_uk dat onafhankell!k de rekenmethode de eenvguqhge rekenmethode 168u(7 | 265 36 25,63 159.6 154 31.64
altijd dezelfde warmtecapaciteit ged®as bij langere rekenperiodes wordt de warmtecapaciteit volgens de dagen)
uitgebreide methode constabe arcering geeft aan voor welke rekenperiode de waarde van de eenvendige
uitgebreide constructies overeenkomidierin wordt een opvallend verschil duidelijk tussen lichte en zware 192u(8 | 26,5 36 27,68 159,6 155 36,59
constructieshij lichte constructies komt de waarde uit de eenvoudige methode overeen me¢ldatere periode dagen)
(in het voorbeeld 1:24 uur)dan bij zware constructi€¢é maand)
730u(l | 26,5 36 40,29 159,6 160 117,48
. . N . d
Deze waarden zijn bepaald middels vrij beschikbare rekentmaks: maand)
1 Rekentool opgesteld door HT Flux ?n?,:aonl:j(esn) 269 36 4217 159,6 160 200,23

i Rekentool opgesteld door Arup in opdracht vanBrése Concrete Centre

2.3.5.3 Discussie: uitgebreide methode waroaeaciteit

De keuze welke periode relevant is voor toepassing van de uitgebreide methode hangt af van de omstandigheden. Dit
wordt al aangekaart in het onderzoek van Stijn Verbeke over thermische inertia van wkjinQek de

Nederlandse publicatie ISSO Handboek Bouwen met KalkhdaGgpefererend naar: Evrard A. and De Herde, A.,

2010. Hygrothermal performance of LifiiEemp Wall Assemblieg11] onderschrijft dit. Hierin wordt gesteld dat

het perspectiefanthermische variaties als gevolg van deze faseverschuiving wél effect hebben op korte cycli (bijv.

24 uurlijkse dag/nacht perioden), maar nihil zijn op jaarlijks energiegebruik (365 dagen, incl. seizoensvariatie), waar
NTA 8800 zich op richt.

Door Verbekevordt gepropageerd dat in verband met de maandmethode van energieprestatie bepaling (in Belgié,
maar ook in Nederland) een waarde op maandniveau van toepassing moet zijn. Aangezien de NTA 8800 niet alleen
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voor ruimteverwarming, maar ook voor koeling en het risico van oververhitting ingezet wordt, leidt deze analogie totTabel 6: Voorbeeld invioed van gehanteerde periodes op typische constructies.
het voorstel zoals ifiabel5.

Nu is de dynamische methode zoals gegévéiN ISO 13786 volgens VerbekH ook nog geen perfecte weergave
van hetwerkelijke effect, zoals kan worden gevonden met eindige elementen methoden in EnergyPlus. Er blijkt nog

een overschatting te zijran de periodieke thermische doorgang Y (Wnvoornamelijk voor constructies met
relatief lager thermische capaciteit wordt de faseverschuiving onderschat. Om dit beter te ijkedatawan
dynamische simulaties van constructies beschikbaar moeten worden gesteld aan ontwerpers.

Tabel 5: Bruikbaarheid van periodes in uitgebreide methode ISO 13786

Periode
(categorisering
conform ISO 13786)

Periode is van toepassing op de
situatie (conform ISO 13786)

Huidige bepaling NTA 8800
voor Cm komt overeen met:

Advies voor toepassing
periode per type berekening;
voor typologie woningbouw

1 uur

Snel regelende installaties,
bijvoorbeeld met actieve regeling

n.v.t., synergie tussen
installatiekeuze en
warmtecapaciteit constructie
wordt niet gewaardeerd /
beoordeeld.

Ter overweging wanneer in
NTA 8800 relatie tussen
systeemkeuze en constructie
opbouw wordt toegevoegd.
Impact op verwarming, koeling
én TQui.

1 dag (24 uur)

Dagelijkse variaties, zoals geval van
toepassing bij nachtverlaging

1 week (168 uur)

Langere termijruitmiddeling van het
gebouw Van toepassing bij continue
setpoints. Toongffect van meerdere
opeenvolgende dagen

1 jaar (8760 uur)

Bij interactie met weinig veranderend
condities,(volle) grond

Periode varieert zoals te zien ir
in Tabel4. Het verschil tussen
verschillende constructies, zoa
gevonden in deze berekening i
niet expliciet gedefinieerd in
NTA 8800.

Jaarlijkse energie
verwarming: per dag

In verband met uitgangspunt
nachtverlaging (10 uur van de
24 uur).

Bij toepassing van NTA 8800
blijkt in hoofdlijnen dat voor
lichte constructies een korte
periode(ca.1 dag), terwijl voor
zware constructies een lange
periode(1 maand geldt.

Deze methode wordt toegepas

Jaarlijkse energie koeling &
TOjui: per week

In verband met het continue
setpoint op 2%C én zodanig dat
het effect van meerdere warme
dagen in rekening wordt
gebracht.

voor alle doelen in de NTA
8800: voor verwarming én
koeling en daarmee ook voor
TOui bepaling en de begane
grond.

Begane grond:per jaar

Warmtecapaciteit en benutting
van begane gronen
kruipruimten (voornamelijk
beinvlioeddoor massa grond)

Wanneer de adviezen Uiabel5 worden vertaald naar voorbdebnstructies wordt duidelijk hoe de
warmtecapaciteit wordieinvloed zie Tabel6.

Building Balance

- | definitief | 9 oktober 2024 Arup B.V.

(circa. 16 uur)

Koudebehoefte 36 (168 uunr)

TOii 36 (168 uur)

Begane grond 36 (> 6 maanderl)

(> 720 uur; 1 maand)

Specifieke Voorbeeld HSB-constructie met houtvezel Voorbeeld spouwmuur met kalkzandsteen binnenblad
Warmtecapacite| isolatie
it in kJ/Km2
(rekenperiode) | Huidige Alternatief volgens Huidige bepalingsmethode| alternatief volgensrabel5
bepalingsmethode in| Tabel5 in NTA 8800
NTA 8800
Warmtebehoefteg 26,5 26,5 (ca. 14 uur) 160 46 (ca. 14 uud

154 (168 uur)

154 (168 uur)

160 (> 6 maanden)

(alle

bovenstaande

doelen)

L Verhoging van de warmtecapaciteit voor koudebehoefte bepaling janZ&Ovoor lichte biobased constructies leider
tot een reductie van de koudebehoefte en reductie van het risico op oververhitting. Dit is in lijn met ervaringen
marktpartijenén de uitkomsten van dynamische simulaftesofdstuk0).

De hogere rekenwaarde voor de warmtecapaciteit leidt tdasewerschuiving (gemeten in uren) zodanig is dat in ¢
zomerperiode het piekmoment van de buitentemperatuur / absorptie van zonnestraling op een gevel bijvoorbet
wordt verlegd en afgezwakt, zodanig dat deze pas in de nachtelijke uren hetdinfoenenigszins beinvioedt.

2 Een reductie van de warmtecapaciteit voor warmtebehoefte leidt tot toename van de warmtebehoefte voor zwg
materialen.

Uit voorgaande paragrafen wordt duidelijk dat de ‘' we

van situatieDe eenvoudige methode die wordt toegepast heeft verschillend effect op lichte en zware constructies.
Ten opzichte van de huidige methode in NTA 8800 zal in geval van dynamische simulaties een afwijking worden

gevonden voor

9 Lichte constructies, bij koudebehoefte en temperatuuroverschrijdingen

1 Zware constructies, bij warmtebehoefte.

In het navolgende onderzoek met dynamische simulatieden deze hypothesen gecontroleerd.

2.3.6 Vochtopslag capaciteit

Vochtopslag capaciteit, of hygrosceph gedragis het vermogen van een materiaal om vocht uit de lucht te

absorberen, op te slaan, en weer af te geven. Dit is een cruciale eigenschap voor materialen die worden gebruikt in de
bouw, omdat het bijdraagt aan het reguleren van het binnenklimaat en tketven van vochtproblemen zoals

condensatie en schimmelvormirde invioed van vochtbuffering op het energiegebruik en thermisch comfort is

sterk afhankelijk van de mate van ventilatie en infiltraig@ngezie bij grotere luchtstromen het vocht sneller wordt

weggevoerd.

Er zijn drie mechanismen van vochtopslag in materiglgh

1. Adsorptie: Vocht wordt aangetrokken en vastgehouden aan de oppervlakte van het materiaal. Dit proces is
afhankelijk van de porositeit en het oppervilak van het materiaal.

2. Absorptie: Vocht wordt opgenomen in de interne structuur van het materiaal, vaak in de celstructuren of vezels.

3. Diffusie: Vocht(als waterdampyerplaatst zich door het materiaal via concentratiegradiénten.

Biobased materialen zodisutvezel, hennep, en stro hebben vaak een hoge vochtopslag capaciteit vanwege hun
natuurlijke vezelstructuren en porositeit. Dit maakt ze geschikt voor dampopen bouwsystemen, die ontworpen zijn
om op een natuurlijke manier vocht te regule&pgebruik van dampopen bouwsysteniem de buffercapaciteit
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worden ingezet, al zal de impamgt energieen comfort sterk afhankelijk zijn van ventilatidader onderzoek naar
de invloed hiervan wordt gegeven in hoofdstuk&em 6.

2.3.7 Waterdampdiffusie weerstand

De dampdiffusieweerstand (1) geeft aan in welke mate een materiaal waterdamp doorlaat. Een lagere waarde voor de
dampdiffusieweerstand betekent dat het materiaal meer doorlaatbaar is voor damp, waardoor waterdamp minder
weerstand ondervindt bij het passedmor het materiaal.

Het juist beheren van waterdampdiffusie in gebouwen is cruciaal om vochtproblemen zoals schimmelvorming en
condensatie te voorkomen. In dampdichte constructies wordt dit vaak bereikt door het gebruik van dampremmende
lagen en het zorgvuldig selecteren vaaterialen met geschikte waterdampdiffusieweerstand voor verschillende

delen van de constructie.

2.4 Conclusies technische eigenschappen

91 De biobased bouwpraktijk is in ontwikkelindata van technische eigenschappen is in toenemende mate
beschikbaar, maar nog niet volledigder gecontroleerde testcondit{eset uitzondering van houtvezel en
cellulose vanwege de beschikbaarheid van Europese nemiarichtlijner).

T Binnen de NTA 8800 vallen biobased materialen als gevolg van beperkte data in de categorie ‘overig’,
bijvoorbeeld in geval van de verouderingsfactor die relevant is bij inblaastechnieken v¥salatia.Door de
beperkte beschikbare gevalideerde informatie moeten daardoor mogelijk negatiever waarden worden
aangehouden in ontwerp/ehis aanvullende inspanning benodigd van ontwerpers/leveranciers om positievere
projectspecifieke waarden te onderbouwen.

1 De specifiekeinterne warmtecapacitgiDm:intetf) Van een rekenzoris sterk afhankelijk van de bepalingsmethode
en heeft daarmee invlioed op de energiebehoefte bepaling voor verwarming en kmalindeNTA 8800
forfaitaire methodenoch de Bijlage B methodenakenonderscheid tussen mineraté biobased
isolatiematerialen in constructidsit is een gevolg vade begrenzing in de eenvoudige methoderan
isolatielagen in de constructigen uitgebreidere methode, zoals die in EN ISO 13786 biedektief
toegankelijke en eenvoudig alternatief vbepaling van deffectieve interne warmtecapaciteit, waarbij ook nog
onderscheid kan worden gemaakt tussen de verschillende berekeningsdoeleinden (verwarming, koeling of
bepaling van het risico op temperatuuroverschrijding).

Door gebruik van deze alternatieve methode kan het effect van faseverschuiving, wat optreedt als gevolg van de
werkelijke soortelijke massa van materialemelatie tot dynamische omgevingseffecten beter worden
weergegeverDe effecten op berekening van energiegebruik en thermisch comfort worden duidelijk in
navolgende hoofdstukken middels dynamische simulaties die meer in lijn liggen met de uitgebreide methode.
Door toepassing van de uitgebreide methode wordt het gedrag van zwaarde constructies en lichtere (zoals
biobased) beter meegenomen.
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3. Energieprestatienormen Totale warmte behoefte

(QH;nd;zi;mi}
o.b.v. formule 7.3
Volgend op de conclusies over technische prestaties, waar al op onderdelen de link is gemaakt met de NTA 8800
norm voor energieprestatie, wordt in dit hoofdstuk verder uiteengezet hoe dit kan worden gezien in het bredere Warmtewinst voor verwarming
kader.Hieruit volgt een samenvatting van de belangrijkste factoren die getoetst worden middels simulaties.

Warmteoverdracht voor verwarming

Interne warmte *n

Transmissie * n

3.1 NTA 8800

Zonnewarmte * n Ventilatie * n
3.1.1 Doel en gebruik Terugwinbare Terugwinbare
NTA 8800 is de Nederlandse norm voor bepaling van energieprestatie van getioeNdi 8800 verliezen Verliezen
bepalingsmethode is afgeleid vanEfeB-normendie een grote rol spelen bij de ondersteuning vaButepese verwarming *n koeling *n

EPBD. EPBD definieerde omvangen te hanteren methodiek voor bepaling van energieprestatie. De Europese
norm geeft een kader, maar geeft tevens nog vrijheid voor individuele landen voor specifieke invulling die
gerelateerd is aan de lokale bouwpraktijk. In Nederland is dalingrgemaakt in de NTA 8800,aa&rbij de Maandelijkse energiebehoefte * ...
procedures voor afgeven van energielabels en de kwa
75.1en 82.1.

500 en d

Het is een methode om inzicht te geven in drie belangrijke prestdiges voor gebouwen, die samen de energie n = de dimensieloze benuttingsfactor, gerelateerd aan de thermische massa van het gebouw.

vOoor verwarming, koellngZ ventilatie, warm tapwater, bevochtiging en verlichting opleveren. Het energielabel van Figuur 5: Schematische weergave van de bepaling van de verwarmingsenergiebehoefte, met daarbij invioed van de
het gebouw wordt op basis v&R2 bepaald. benuttingsfactor

1 EP1- behoefte (kWh/m2)de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar

De kwaliteit van de maandmethode voor bepaling van energiegebini&ea aantal publicatid¢sr discussie

gesteld. Hierin worden de uitkomsten van de maandmethode vergeleken met dynamische sifietatie@rden
afwijkende resultaten gevonden vaanstructies met lage specifieke warmtecapaciteit en afwijkingen bij bepaling

1 EP2- energigebruik (kWh/m2) het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2
gebruiksoppervlak per jaar

f EP3- aandeel hernieuwbaar (%)et minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten van de koelbehoeftén Appendix Aworden de bevindingen nader toegelicht, met de volgeedadingen:

* Extra voor woningen: TOjuliK) 1 Effecten van thermische massa wordert geheel of met beperkte nauwkeurigheieegenomen;

Ondanks dat de Europese EPBD mogelijkheid biedt in het ofwel gebruik vaniigese of maandelijkse 1 De benutting van warmtewinst wordt voor gebouwen met zeer lichte warmtecapaciteit onderschat, waardoor de
methode voor energieprestatie, is de NTA 8800 uitsluitend gebaseerd op de maandelijkse methode. Daarbij bestaat in winst van zonnewarmte te beperkt bijdraagt aan de opwarming in de ruimte, met als gevolg een te hoge jaarlijks
Nederland voor aanvragers omgevingsvergunning de vrijheid om gelijkwaardig alternatief aan te tonen (bijv. door berekende verwarmingsenergie.

uurlijkse simulaties), maan praktijk blijkt dat hier zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt omdat het tijdrovend en

De kwalliteit van resultaten uit dynamische simulatiemethoden blijkt sterk afhankelijk van uitgangspunten
(bijvoorbeeld gebruik en klimaatyastleggen van de uitgangspunten is belang bij voorschrijven van een
De EPBD (en dus ook NTA 8800) is bedoeld voor alle gebouwtypologieén, inclusief bestaand, nieuwbouw, utiliteit, methode door overheden.

woningen, met variérende energieprestaties van zeer hoge tot zeer lage energielabels.

kostbaar is.

1 De energiebehoefte voor koelenergie wijkt in testen met dynamische simulaties voor een kantoorgebouw in
Nederland sterk af van de resultaten in NTA §8@@ardoor de totale energiebehoefte voor verwarmen en

3'_1'2 Van dynamisch ge_drag naar mgandwaarden: penuttlngsfactor . . koelen in die situatie zelfs lager uitviel voor éearmisch lichte constructie dan een zware constructie.

Uit het onderzoek naar technische aspeblight dat debenuttingsfactor een belangrijke parameter / formule is in

de correcte bepaling van het thermische gedrag van gebouwen, zeker waar sprake is van zeer lage specifiek De gevonden verschillen in dit voorgaande onderzoek zijn mede reden om nader te controleren welke afwijkingen er
werkzame thermische massa of waar sprake is van significante koelvraag. Zoals blijkt uit de gesprekken met tussen de maaneén uurlijkse methoden zijn en waar de verschillen vandaan komen. Dit wordt uitgewerkt in het

belanghebbenden en experts heeft deze parameter een grondslag in de ontwikkeling van energieprestatienormeringatgende hoofdstukken over dynatihe simulaties.
Nederland. De nu toegepaste nationale interpretatie in NTA 8800 heeft zijn grondslag in studies van TN@t/ TU De
uit de jaren '90 die bepalend waren voor de voorl op®rss V@eni@eged®brringzi jnde NEN 5128, NEN 2916 en NEN 71

Deze kennis is samengebracht met de Europese grondslagen in EN ISE 5@i@lée methode voor bepaling van De scope van dit onderzoek is gebaseerd op de NTA 8800, de norm die wordt gebruikt om de energieprestaties van

energiebehoefte voor verwarming kaseling beschrijft. gebouwen te bepalen. Een indicator die hiervoor wordt gebruikt is het energielabel van het gebouw. Energielabels
De benuttingsfactan, is geintroduceerd om een eenvoudige vertaling te maken van de dynamische effecten van ~ Worden als een benchmark gebtwin eenvoudige vergelijkingen te maken tussen verschillende gebouwen.
warmtewinst voor verwarming (of koude) en de thermische overdnaeintde maandelijkse (statische) De bepalingsmethode heeft alleen betrekking op de gebouwgebonden maatregetgbdviegebonden

rekenmethode in NTA 8800. Daarmee wordt bepaald in hoeverre energiestromen ook werkelijk effectief bruikbaar
zijn voor het voldoen aan de grenswaarden voor de luchttemperatuur in de gebruiksfuncties. De factor wordt
meegeekend bij de effecten van: interne warmte, zonnewarmte, terugwinbare verliezen van installaties, transmissieln lijn met de scope van NTA 8800, wordtrekening gehouden met één standaard gebruikersgedrag.
en ventilatie. De factor heeft een sterke relatie met de specifiek werkzame massa van het gebouw en de mate van

warmteverlies (oftewel deerhoudimg schil/gebruiksopperviaién de isolatiegraad). Deze factor ligt aan de basis van

de energievraag voor ruimteverwarming, ruimtekoeling en het risico op temperatuuroverschrijding.

energiegebruik zoals gebruikersgebonden energiegebruik, blijft buiten beschouwing.
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3.1.4 Risico op oververhitting

De NTA 8800beschrijft dedrie indicatorendie hetenergielabel van een gebouw vormen. Deze drie indicatoren
houden echtegeen rekening met oververhitting gedurende het zomerseizoen. Om dit te duiden jig-tredit@tor
geintroduceergoor woningenDeze methode geldt niet voor utiliteitsive.

De TOwi-indicatorduidt het risico opoververhitting binnen een gebowan.De waardevordt middels NTA 8800
(kort samengevat)epaald uit de verhouding tusstakoudebehoefte in de maand juli en het warmteverlies (het
afkoelend vermogen) zonder toepassing van actieve koEkmglage TGi-indicatorbetekent dat er mindeisicois
op oververhitting, wat bijdraagt aan het wooncomfort en de gezondheid van de beeimetidige grenswaarde
voor deze indicator igesteld of,20voor nieuw te bouwen woningen

In aanvulling op de NTA 8800, is in ISSO 82.1 (voor woningen)oastisschema gegevem te borgemat
voldoende maatregelen zijn genomenfwehrisico op oververhitting te beperken

9 Als er geen actieve koeling aanwezig is in het gebouw, moet de energieprestatieberekemithgindmiduele
appartementeworden gemaakt, wat de TQindicator als resultaat geeft en aantoont of er aan de eis is voldaan.
Als er wel actieve koeling aanwezig is, moeten de onderstaande aspecten worden gecontroleerd:

91 De verhouding tussermamopeningeande gebruiksopperviaktals deze verhouding gelijk is aan of kleiner dan
0,20zijn er relatiefweinig rameraanwezig, wat direct resulteert in de berekeningerargieprestatiep
gebouwniveau. Als deze verhouding groter is dan @@6éten de volgende aspecten worden gecontroleerd:

1 Voldoendemaatregelen tegerontoetredinger is voldoende beperking tegen zontoetreding als 95% van de
gevelopeningen van het woongebouw beschikt over (1) zonwering (volgens paragraaf 8.8 van ISSO 82.1), (2)
zonwerend glas (met eenngaarde< 0,40) of (3) voldoendbelemmeringerfbeschaduwingsfactofsfobstjui<
0,67). Dit geldt alleen voor gevelopeningen met de oriéntaties NO, O, ZO, Z, ZW, W en NW. Als deze
maatregelen zijn genomen, dan wordt de energieprestatie beoordeeld op gebouwniveau.atohset, d
volgende:

1 Er moet worden aangetoond dat voldoeapeek en afgiftecapaciteizal worden gerealiseerd door:

- Eendynamische koelbelastingberekening is gemaakt
- Eenberekening is gemaakt volgens bijlage AA van de NTA8800

De TQui-indicatoris geijkt aan een dynamische methode voor bepaling van thermisch comfort, namelijk zoals
beschreven in Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, bijlage XVI bij artikel 5.31c van De Omgevingsregeling.
Deze bhijlage beschrijile uitgangspunten voor dynamische rekenmethodiek van oververhitting in de zomerperiode

Dit betreft een GT@nethode, waarin gerekend wordt met een aantal uren overschrijding op basis van het verwachtte

ervaren thermisch comfort, van toepassing op woningbbBewl Qui grenswaarde van 1,28gelijkgesteldaaneen
maximale GTQ®overschrijding van 450 uur. GT€aat voorGewogen Temperatuur Overschrijdiegbeschrijft de
afwijking van hegemiddeld acceptabet®mfort die de PMVYmethode als basis heeft.

De GTGoverschrijdingen zijn te berekenen met meerdefavarepakketterDe GTGberekening vereist een
berekening opuimteniveau In de praktijk wordt dit echter zelden gedaaangezien dit een kostbaar proces is

BEPALEN RISICO OVERVERHITTING WOONGEBOUW

WORDT ER ACTIEVE
KOELING TOEGEPAST?

ZIJN ER RELATIEF WEINIG
RAMEN AANWEZIG?

WORDT VOLDOENDE
BEPERKING TEGEN ZON-
TOETREDING TOEGEPAST?

IS HET AANNEMELUK DAT
ER VOLDOENDE KOELCAPACITEIT

NEE/ WORDT GEREALISEERD?
ONBEKEND

MAAK EEN DE ENERGIEPRESTATIE-

ENERGIEPRESTATIE- BEREKENING VOOR

BEREKENING VOOR HET WOONGEBOUW
ALLE INDIVIDUELE VOLSTAAT,
APPARTEMENTEN.

Figuur 6: Stappenplan oververhitting ISSO 82.1
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benuttingsfactor vergelijkbaar wordt gehanteerd bij andere maandmethoden en de achtergrond voor keuze voor

3.15 Ontwerp of toetsingsinstrument dynamische simulaties.

NTA 8800beschrijftde maandelijkse berekeningsmethode zoals voorgeschreven door de EPBD op Europees niveau.

Het is gericht op een gelijke vergelijking tussen gebouwen, waardoor verschillen in gebruikersgedrag worden 3.2.2.1  Duitsland

uitgeslotenHet is bedoeld als beoordelingsinstrument en niet als ontwerptat#. praktijk is dit echter niet het De eisen voor energiefficiéntie voor nieuwbouw en bestaande gebouwen zijn vastgelegd in de Duitse Energiewet
geval.ln de praktijk wordt NTA 8800 vaak gebruikt als ontwerptool, vaak bij aanbestedingen en vroege voor Gebouwen (Gebaudeenergiegesetz GEG), die in 202
ontwerpfasen (SO). Dit komt vooral omdat er een eenvoudig/relatief goenfistapnent nodig is om de naleving (Energi eei nspar v dvewangen envapr hetta&st in 2023Hsebiggéwerktb&angrijkstesisen

van de eisen voor latestadia van een ontwerp te controlet®onk wordt het steeds vaker ingezet als Zijn gericht opprimaire energigraag de prestaties vae gebouwschién oververhitting in de zomer.

ontwerpinstrument vanwege strengere eisen en financiéle prikbels felatie tussen maximale huur en

energielabels, EU Taxonomy en andere) Bij de berekeningsmethode van de primaire energievraag wordt rekening gehouden met de energiebehoefte voor

ruimteverwarmingenkoeling, warm water voor huishoudelijk gebruik, ventilatie en ingebowedichting. De
, , berekeningsrichtlijnen zijn vastgelegd in de norm DIN V 18599 versie 2018. Het voldoen aan de vereisten voor de
3.1.6 Ontwikkeling energievraag wordt aangetoond door de berekende primaire energievraag van het voorgestelde gebouw te vergelijker

van de uurlijkse methode onderbouwd. Hierbij wordt aangeduid dat de steeds scherpere energiedoelstellingen voorenergievraag van minder dan 55% van het referentiegebouw.

gebouwen ertoe leiden dat de imetl van afwijkingen in de maandelijkse methode ten opzichte van gekalibreerde
simulaties toeneemt. De trend tot scherpere energiedoelstellingen leidt onder meer tot verhoogde thermische isolatig
verhoogde luchtdichtheid, maximalisatie van zonnewinstesffeménte klimaatinstallatie. De klimaatdoelstellingen '
beinvioeden niet alleen de energieprestatie, maar oolliéeiprestatie doelen, waardoor biobased bouwen steeds
meer gemeengoed wordt. De gehanteerde thermische massa in gebouw(ontwerpen) verandert daarmee ten opzich
van de reguliere bouwpraktijkeWergeleken met minerale wol in houtskeletbouw zijn constructies met biobased
isolatiematerialen zwaarder. Vergeleken kadkzandsteen en metselwerk is de warmtecapaciteit biobased
constructies lageDeinvloed van de warmtecapaciteit wordt belangrijikest heeft een grotere invioed op de

uitkomsten van energieberekeningen. Dit is vooral het geval (volgstitsiut Kern) middelsde Passive House

2.2.2 Frankrijk

Het belangrijkste instrument voor de omzetting van de EPBD in Frankrijk is de Réglementation Environnementale
£020 (RE2020), die in 2022 in werking is getreden en de voormalige RT 2012 vervangt. RE2020 vereist de
berekening van de energieniliet- en zomecomfortprestaties van nieuwe gebouwen. De methodologie vaer de
berekeningvordtbeschrevein de ThRBCE 2020, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen 2 fasen: de simulatie
van de energieprestaties van het gebouw en de berekening van de LCA eindidagoren op basis van gegevens

uit de energiesimulatie.

Planning Package (PHPP) berekeningsmethoifigebouwtypen met hoge isolatigage luchtdichtheid, variabel De indicatoren die in aanmerking worden genomen voor de energigilieuprestaties houden rekening met de

bewonersgedrag en efficiénte installaties. vraag naar verwarming, koeling en ktueslichting, het conventionele primaire energieverbruik en het aantal uren
onbehaaglijkheidDe energieberekening is gebaseerd op een uurlijkse methode die over een jaar loopt. Volgens de

3.2 EPBD LCA-berekening is RE2020, hoewel het gebruik van statische methoden nog steeds is toegestaan, zeer uniek in de
manier waarop het een dynamische aanpak aangtoedi

3.2.1 Doel en gebruik De naleving van de thermische, energie milieuindicatorendie zijn opgenomeim RE2020 wordt bewezen door

De Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (EPBD) is een wetgeving die de energieprestaties van het het gebruik van specifieke berekeningssoftware, die moet worden goedgekeurd door het Ministerie van Ecologische

gebouwenbestand van de Europese Unie regelt. Als richtlijn worden doelstellingen uiteengezet didaalieikU Transitie en Territoriale Cohesie.

moeten bereiken, waardoor verschillende wetgevingsbengdarop nationaal niveau mogelijk zijn om deze

doelstellingen te bereiken. 3223 Italié

De EPBD is in 2010 in werking getreden en in 2018 gewijzigd om nieuwe eisen te introduceitmegtagvan De huidige EPBD (Richtlijn 2018/844/EU) wordt in Italié omgezet via het decreet van 10.06.2020 n. 48, die de

renovaties te bevorderen en het standpunt van de EU ten aanzien van de modernisering van het gebouwenbestandoerekening voorschrijft van prestatiglicatoren met betrekking tot de energiebehoeften voor verwarming en de

weer te geven. De belangrijkste eisen die de ERBDinimumeisestelt, zijn gericht op: energieprestaties (nibernieuwbaren totale primaire energie), zowel vawoningenals utiliteitdypologieén.

f Het opzetten van een gemeenschappetilenstandaardoor het berekenen van de energieprestaties van Decreet van 26.06.2015 stelt minimumeisen vast m@rwbouvwoor minimale energieprestaties van

gebouwen bouwsystemen en componentkearnieuwbare energieopwekking op locaierekeningsmethoden voor

energieprestaties en bepalingen rond primaire energie. De belangrijkste indicatoren waarmee rekening wordt

I Het stellen van minimale energieprestaisen aan nieuwe en bestaande gebouwen gehouden bij de berekening van de energieprestaties zijn gericht op de energiebehoeften voor verwarming, koeling,

f Het vereisen van het opstellen van nationale plannen voor het opschalen vendifieneutrale gebouwen warm waer voor huishoudelijk gebruik, ventilatie (alleen voor woongebouwen) en verlichtingrespart (voor
utiliteitsgebouwen)evenaldhet instellen van een maximalermtetransmisstdrempel voogebouwschillen

1 Het vereisevan de energiecertificering van gebouwen

. Lo . : . 3.2.24 Spanje
1 Hetinstellen van regelmatige inspecties van technische systemen in gebouwen;

De energieprestatieisen voor nieutsouwin Spanje worden geregeld via de Technische Bouwwet (CTE), die in

1 Het vereisevan onafhankelijke controlesystemen voor energieprestatiecertificaten en inspectierapporten 2019 werd bijgewerkt en gedeeltelijk aangepast om rekening te houden met Europese normen, evenals het gebruik
van indicatoren voor verschillende gebouwtypologieén.

Inmiddels is de invoer van EPBD IV aangenonaarop volgt de besluitvorming thijnnenlandse zaken over hoe _ _ _ o .

daar invulling aan te geven. De EPBD IV omvat onder andere de koppeling tussen enerijieuprestatiepxtra Over het algemeen is de Spaanse berekeningsmethodologie opgenomen in vijf officiélerpoogpamma’s, die '

aanbeveling voor dynamische berekening en het t oewe YelRlEHzinvox gnergiegegtificeripgen gen zeex nuitig hulprpidded gjin vogy nale\gng van de CTE. De stappen die

door deze berekeningsmethodologie, en dus klelbocomputerprogrammeanoeten worden gevolgd, zijn: ten eerste

het berekenen van de energievraag, zowel voor thermisch als voor huishoudelijk warm water en verlichting;

vervolgens het energieverbruik berekenen van de systemen die nodighzjan de vraag te voldoen. Deze

berekeningen worden gemaakt dooedergidehoeften van het gebouwrlijks te integreren

3.2.2 Internationaal vergelijk
Vergelijk van de verschillendePBD-uitwerkingenin Europese landen loopt. Higt komt nu naar voren dat
Frankrijk een van de weinige landen is met uurlijkse simulaties voor het energieg@miwilordt onderzocht of de
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3.3

Uit de voorgaande hoofdstukketijkt dat er meerdere factoren van invloed zijn op de energieprestatie van biobased
constructiesDit blijkt uit gesprekken met belanghebbenden, uit literatuurstudies, korte rekenkundige exercities (bijv.
voor warmtecapaciteign beschouwing van NTA 8800 in de bouwregelgeviyig.factoren (in de vorm van

grootheden) zijn gegeven in navolgende tabel. Per grootheid wordt toegaikatinvioed wordt verwacht op de

Conclusies energieprestatie & biobased constructies

resultaten en of nader onderzoek (middels simulaties) raléeza

Tabel 7: Samenvatting relevante aspecten in NTA 8800 i.r.t. biobased materialen.

Symbool | Aspect Relatie tot biobased Relevantie voor nader onderzoek/simulatie:
materialen & constructies
Standaardwaarden | Beperkt aantal materialen Er loopteen apart initiatief(NTA 8800/Building
voor lambda van vermeld algepresentatieve en Balance)om enerzijdshet aantal lambdeaarden uit te
biobased materialer| forfaitaire waarden (zie o.a. breiden volgens de informatie van ldgerancier
O tabellen E.10 t/m E.12) anderzijds geplande aanvulling door NEN voor tabel
E.10 (ref nr. 2023.65Paarom geen verder onderwer|
van deze studie.
Standaardwaarden | Beperkte differentiatie voor Er loopt een partinitiatief via Building Balanceom de
voor vochtgehalte | biobased materialen hoeveelheid vochttransportwaarden uit te breiden
m volgens de informatie van de leverancl2aarom geen
verder onderwerp van deze studie.
Standaard Relatief negatieve waarde voor | Er is een &zonderlijk initiatief (samenwerking
verouderings toepassing in situ, vooral voor Building Balance / Projectgroep NTAM het aantal in
F waarden voor in biobased materialen situ waarden uit te breiden volgens de informatie val
A situ toepassing van de leverancieDaarom geen verder onderwerp van
(biobased) deze studie.
isolatiematerialen
Standaard Een constant profiel heeft de Constant profiel in lijn met doel van NTA 8800:
gebruikerspatroon | voorkeur voor constructies met | toepasbaar op alle vastgoed; enig onderzoek gaand
met relatief een hogehermische massa (ref: | naar actuele gebruikersprofielen als onderdeel van I
_ constant gebruik [1]). Het werkelijke gebruik kan | Renovatieverkenner; maar hoeveelheid kwalitatieve
u (ref: NBVT / BMS | echter verschilleri.ichte voorbeelden is te beperkt om alternatieven voor te
onderzoek) constructies reageren sneller op| stellen. Advies om hier aanvullend onderzoek naar tf
veranderingen in een dynamisch| verrichten in meer detailniveau dan deze studie
gebruikerspatroon.
Klimatologisch Er wordt verwacht dat Het voorstel om deze aanname in NTA 8800 te
referentiejaar constructies met een gemiddeld{ wijzigen als beleidswijziging zal een apart onderzoel
gebaseerd op lagere thermische capaciteit bet{ zijn.
historische zullen presteren itbekomstige
gegevens (NEN klimaatscenario's met langere
°C 5060). perioden van hoge temperaturer,
(‘s nachts), vooral in stedelijke
gebouwtypologieén, met beperk|
mogelijkheden voor
dwarsventilatie en een kleine
compactheid verhouding.
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Symbool

Aspect

Relatie tot biobased
materialen & constructies

Relevantie voor nader onderzoek/simulatie:

RV

Energie voor
bevochtiging of
ontvochtiging wordt
niet meegerekend,
tenzij er een
specifiek systeem is
ontworpen (alleen
utiliteitsgebouwen).

Biobased materialen hebben eel
hogere interactie met
intern/extern vocht, vanwege hul
relatief hogere opslagn/of
transmissieeigenschappen. In de
praktijk kan dit leiden tot een
constantere luchtvochtigheid in
gebouwen, vooral in de winter
(ref: [13]).

Het balanceren van de luchtvochtigheid is een proce
dat elk uur of elke daglaatsvindt en dat niet wordt
weergegeven in de maandelijkse methamavel niet
voor energie alsoververhittingsaspecten. Er wordt
verwacht dat de invloed gering zal zijn, gezien de
minimumvereisten voor ventilatie. Ook wordt verwag
dat een mogelijke verlaging van het instelpunt in de
winter als gevolg van een hogere luchtvochtigheid
(energiebesparg) wordt gecompenseerd door een
hoger energieverbruik voor het verwarmen van de
vochtigere lucht.

Vanuit belanghebbenden klinkt echter een sterke wg
voor validatie van deze aannarier onderbouwing
hiervan wordemaaromsimulaties uitgevoerd voor
enkeletypologieé, zowel voor jaarlijks energiegebrui
als voor thermisch comfothoofdstuks en6).

Voor het berekenen
van de dynamische
thermischeeffecten
wordt een
'benuttingsfactor'
gebruikt, zowel
voor energie
berekeningen als
voor berekeningen
van het risico op
oververhitting.

De benuttingsfactor lijkt een
‘misfit’ te geven voor
constructies met een lage tot ze
lage specifieke warmtecapaciteit
of voor de warmtewinst uit zon,
wat voor biobased constructies
en/of Nederlandse typologieén
met grote glas/gevel rat®het
geval is. Dit wordt geconcludeer:
in referentieg14], (gebruikt in
NBVT, BMS studies) effil5]
(specifiek voor koelenergie).

De marktfocus op fase
verschuiving houdt verband met
deze factor omdat deze ook de
Tojuli indicator bepaalt.

Op Europees niveau wordt de benuttingsfactor
uitgewerkt in de EN ISO 52016 voor de maandelijksg
bepaling. De invulling van de hiervoor benodigde
benuttingsfactoren (par 6.6.10 van die norm) en and
correctiefactoren is een nationale keuze. Daarmegt i
relevant onin de Nederlandse NTA 8800 voor
biobased gebouwen teetserof deze factor voldoende
representatieve waarden geeft. Hierbij is het
uitgangspunt dat de formule in lijn blijft met de EN
ISO 520161 diestandaardiaarden ontleent aan EN
ISO 1300, maar de focus te leggen op de nationale
interpretatie.

De kritische inzichten uit publicaties, de signalen me
betrekking tot fasererschuiving uit de markt en de
beinvloedbare nationale vertaling zijn reden om dez
factor nader te beschouwen binnen dit onderzowde
omdat de verwachting is dat de prestatie in praktijk
positiever is dan nu uit de maandmethode volgt

Onderzoek NTA 8800
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4 Dynam iSChe Sim Ulatie$ben Uttl ng$faCtOI’en Om de omvang van dit onderzoek te beperken wordt de typal@gimgbouw beschouwd, om inzage te krijgen in

de mogelijke impact. Mocht dit tot grote invloed leiden, kan dit als advies worden gegeven aan de NTA 8800
programmaraad om een compleet onderzoek in te stellen om de benuttingsfactor voor alle typologieén te herijken.

4.1 Hypothesen

: L , . . .. 4.2 Methoden
Zoals in de voorgaande beschrijving naar voren komt is het onderzoek naar de benutting van thermische energie in _ . . . o
de maandmethode van belang om het meer dynamische gexdde lagere warmtecapaciteit goed tot uiting te laten Het navolgende §|mulat|eplan beschruft__d(_a stappen die worden doorlopen om de twee hypothesen te toetsen. Hierin
komen. Op basis van de literatuur wordt verondersteld dat door aanpassingvanfde r e n't i neenda a me t e Wordgn enkele uitgangspunten en verwijzingen beschreven. Voor nadere onderbouwing van de keazes, zie
referentie tijdconstante;otijdconstanteeen benuttingsfactor kan worden gegenereerd die beter aansluit bij verdere paragrafen in dit hoofdstuk en detail specificaties in de bijlagen.
specifieke constructiepbouwen ofyebouw typologieérMogelijk zijn ook aanvullende factoren benodigd voor

goede ijking van de resultaten Voor de dynamische simulatie wordt gebruik gemaakt van het EnergyPlus rekenprogfamwidiende informatie

is te vinden in Bijlagd.2.2

Door controle op deze factoren wordt antwoord gegeven op de ervaringen van belanghebbenden die te kennen gevggo, ge maandmethode wordt gebruikt van gevalideerde NTA 8800 software Ukaes@llende informatie is te
dat volgens hen de energievraag die volgt uit de NTA 8800 maandmethode hoger is dan men zou verwachten op  \inden in BijlageB.2.1.1

basis van dynamische simulaties of Wwetkelijk gebruik. Daarmee zijn er twee hypothesen onderdeel van de
toetsing: Aanvullend wordde NEN Excel Validatietool voor NTA 8800 gebruikt @@ benuttingsfactoren te ijken en het

. . _ effect van aangepaste factoren te kwantificeren in de M%ieprestaﬁberekening._
Hy pot he s ecoristructiesL ipcrhetset er en sl echter 1 n de NTA 8800 beoordellmng dan 1 n dynami sche si mul aties.

Zoals onderbouwd in de literatuurstudie wordt de invlioed van biobased bouwmethoden vooral gevonden in de

resulterende warmtecapaciteit van de constructies. I n hypothese 1 wordt daarom bewust de term ‘licht’ g
plaats van biobased, waarmee de taserh bruikbaar zijn voor brede markttoepassing. In de selectie van

voorbeeldprojecten wordt gewerkt méSB-constructiesnet minerale of biobased isolatiematerialen.

Het onderzoek richt zich op de eventuele belemmeringen in NTA 8800, daarom worden de dynamische simulaties
ingericht volgens de vastgestelde gebruiksprofielen in NTA 8800. Deze zijn geen representatie van het individuele
werkelijk gebruik maar zijn op vepunten beleidsmatige keuzes op basis van gemiddeld gedrag.

Na het ijken van een basis typologie in NTA 8800 en een dynamisch simulatiemodel, kunnen varianten daarop
worden gecontroleerd, om te zien of wijziging in specifieke interne warmtecapaciteit pélédeijkende effecten
heeft op uitkomsten bij de maandimede NTA 8800 of de dynamische simulatie.

Wanneer blijkt dat de afwijkingen tussen liché® zware constructies in de berekeningen in de masnd
dynamische methode significant zijn, wordt onderzocht waar de verschillen uit volgen en hoe deze kunnen worden
aangepakt. Dit leidt tot hypothese 2:

Hypothese 2: Discrepanties in de NTA 8800 methode worden veroorzaakt door de benuttingsfactor.

In de Z hypothese wordt gecontroleerd of de afwijkingen gerelateerd zijn aan de berettingsgelijkbare

factoren. De methode voor toetsing is ingericht om te bepalen welke alternatieve factoren passend zijn om tot een
beterekalibratietussen maandmethoden dynamisch te kome@m dit te doen worden vele varianten gegenereerd,
waarmee de gevoeligheid van de resultaten kan worden beschouwd. Deze methode is vergelijkbaar aan de initiéle
methode uit 199816] die gebruikt is voor ontwikkeling van de benuttingsfactor die nu in NTA 8800 wordt gebruikt.

In de nu uit te voeren studie zullen de gebruikte varianten beter aansluiten bij de actuele praktijk met betrekking tot
0.a. isolatieniveaus en luchtdichtheidveordt gerekend met de huidige uitgangspunten voor klimaat in NTA 8800.

Bij onderzoek naar de toe te passen (benuttings)factoren wordt ook gekeken of de huidige methode, waarbij één
waarde van toepassing is op alle type gebouwen (functie, warmtecapasita@iyding energie winst/verlies,..) de
logische keuze is. Wanneer relevant, wordt voorgesteld om (benuttings)factoren aan te passen per warmtecapaciteit
klasse of functie.

In de literatuuf15], [17] wordt al een globale richting gegeven voor alternatieven van de genoemde parameters, om
daarmee beter aan te sluiten bij de uitkomsten uit dynamische simulaties:

Parameter Huidige waarde in NTA 8800 | Artikel Bruno [15] Artikel Kokogiannakis [17]
Referentigparalilo Niet genoemd in het artikel. | 3.5
Referentie tijdconstante;o 15 uur 75 10

Building Balance Onderzoek NTA 8800
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4.2.1 Hypothesel:* L i

beoordeling

chte

cpeesteyen slactter MTé 8800beoordeling dan in dynamische

De genomen stappen bij de beoordeling van deze hypothese zijn als volgt:

Stap 1: Kalibratie EnergyPlus
model

v/

£}  Stap 2: Simulatie
a referentiegebouwen volgens
NTA8800 & dynamische
simulatie

"" Stap 3: Vergelijking van de
¥ resultaten

4.2.2

a. Eenvoudige geometrién twee basis varianten: licht en
zwaar 2 ventilatiesystemefC1/C4.a)

b. Configureren EnergyPlus parameters totdat de resultaten
overeenkomen met NTA8800 methode

c. Vergelijk en interpretatie resultaten: energiebehoefte
warmte/koude en temperatuurverloop zomer.

d. Extra: vergelijk licht (HSB/mineraal) en licht
(HSB/biobased).

a. Meerdere eferentiegebouwe(RVO) metzware en lichte
constructies.

b. Simulaties volgens NTA8800 methode en gekalibreerd
EnergyPlus modatlit stap 1.

a. Controle op energiebehoefte voor verwarming en koeling
en op hoofdlijnen thermisch comfort.

b. Beoordeling van afwijkingen tussen de twee
simulatiemethoden

c. Conclusies voor onderzoek hypothese 2.

Hypothese 2: Discrepanties in & A 8800methode worden veroorzaakt door de benuttingsfactor

De genomen stappen bij de beoordeling van deze hypothese zijn als volgt:

i

Stapl: Genereren gebouwvarianten

Stap 2: Simulatie
gebouwvarianten en genereren
dataset

K

Stap 3: Rdit benuttingsfactor

& Stap4: Update NTA 880€analyse

& Stap 5: Vergelijking van de resultaten

Building Balance
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Variabelen: effectieveterne warmtecapaciteit, isolatiewaardes
ventilatiesysteem, raamopeningen: v&dwoning 10

NTA8800 en dynamische beoordeling voor gebouwvarianten.
Resultaten van dynamische simulatie extraheren naar één dataset

Bepalen a0 en 10 middel s

Een of meerdere benuttingsfactoren bepalen op basis van de
thermische massa of andere gebouwkenmerken

Toepassen geactualiseerde benuttingsfactor

Beoordeling van afwijkingen tussen de simulatiemethoden

Heeft de verandering in de benuttingsfactor het verschil tussen de
NTAB8800 beoordeling en de dynamische simulatie heeft
verminderd?

regre:

Relatie tussen biobased bouwen en de bepaling van de energieprestatie van gebouwen

4.3 Uitgangspunten

4.3.1 Klimaatjaar

In de huidige versie van de NT#800(NTA 8800:202) wordt gerekend met het buitenklimaat volgaHsN
5060:2018+A1:202Hygrothermische eigenschappen van gebouwRgeferentieklimaatgegevens. Deze norm geeft
de uurlijkse en maandgemiddelde waarden voor een referentieklimaat, op basis vaBNNEXD 159274. Deze
waarden zijn gebaseerd op recente jaarreeksen. In de NTAMBA0ten behoeve van energieberekening gerekend
met de maandgemiddelden uit NEN 50B@.betreffen dus actuele reeksen, maar zonder doorrekening van

verwachte prognosesv er k|l i maat verandering, zoals bijvoorbeeld
geschetstt n deze scenario’ s worden onder andere prognoses
zomert en opzichte van de huidige ‘pieken’ in de kIl i maat

nacht, vooral in stedelijke omgevingen), leadlen tot mindere prestaties vaonstructies met hoge warmtecapaciteit
ten opzichte van lichtere varianten, in verband met het langer vasthouden van de hitte.

4.3.2 Gebruik

Het gebruiksprofiel is beleidsmatig vastgesteld voor energieprestatieberekeningen voor woningen. Dit betreft een
relatief ‘continue’ gebruiksprofiel, uit @ad®28d®uurv an a
Het werkelijke gebruik in woningen kan daar sterk van afwijken, zoas (vervallen) norm GIW ISSO 2008 voor
woningen isbepaald, waarin meer variatie is gegeven in gebruik van de verschillende ruimten in de woning én
algehele bezetting van de woning.

Dynamiek in gebruikersgedrag kan beter worden gesimuleerd in uurlijkse methoden, maar vanuit het doel in dit
onderzoek tot kalibratie wordt aangesloten bij het beleidsmatig vastgesteld profiel in NTAl&8@ee details over
het gebruiksprofiel en warmteproductie zijn gegeveB.t1l.1
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—GIW 550 2008 Woonkamer
—GIW 1550 2008: Badkamer
—NTA 8800 woning

— GIW S50 2008: Slaapkamer
— GIW IS550 2008 Werkkamer/hobby

Figuur 7: Indicatieve visualisatie van verschil tussen gebruiksprofiel in NTA 8800 en mogelijke afwijkingen in werkelijk gebruik,
volgens referentie GIW ISSO 2008.

4.3.3 Belemmeringen omgeving

Voor de berekening van de koelbehoefte in NTA 8800 wordt een conservatievere benadering gevolgd voor het
berekenen van dearmtevinstdoor zoninstralingn vergelijking met déerekening vooverwarmingsbehoefte. Dit
maakt deel uit van deasisprincipesan NTA 8800.

Onderzoek NTA 8800
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Dit aspect komt ook terug in de manier waarop NTA 8800 rekening houdlieteetmeringeren vooral
beschaduwingsreductiefactor@tioofdstuk 17.3)In het gevalda¢ e n  “ o0 n beatekmanirtyeordt
geselecteerdvordt ervoor de meest ongunstige reductiefactoren gekozen. Deze zijn als volgt:

9 Voor de bepaling van de warmtebehoeftadt er met maximale beschaduwing rekening gehouden zodat er
geen of weinig winsis van de zonnenergie

1 Voor de bepaling van de koelbehoefte wordt er met minimale beschaduwing rekening gehoudarnveetiat
zontoetreding plaats vindt ele koelbehoefte hoog wordt.

434 Geometrieén

Voor de studie wordt gebruik gemaakt van beschikbare referentiegebouwen. Voor de initi€éle kalibratie wordt een
‘“eenvoudige geometrie
kwaliteitscontrole van verschillende simulasieftware. Voor het gebruik in vergelijk met NTA 88@0ningbouw
wordt een aanpassing gedaamarmee het onderscheigssen woonen slaapzonesp basis van een 40/60%
verhoudingkan worden meegenomede gebouwschil en de openingen hetzelfde zijn gehouden (qua
oppervlak/ratioDe totale openingsgrootigverdeeld op basis van de overeenkomstige aangrenzend€ieone.
nadere details iB.3.1.1

Voor controle aan bredeteepassing van het modebrdt gebruik gemaakt vageometrieérzoals ook toegepast in

een recent gepubliceerde studie met betrekking tot matemeadt van gebouwen, uitgevoatdor DGMR[6].

Daarin wordt met de referentiewoningen van RVO een vergelijk gemaakt van de impact van materiaalkeuze op de
MPG (materiaalprestatie) van veelvoorkomegdemetrieéin NederlandDeze varianten en opbouwen worden
gevolgd ontoekomstige vergelijkingen tussen die studie en dit onderzoek magefijeken.

In lijn met de analyse i8.2.2naarbouwtypenwaar toepassing van biobased materialen relevantuii,de
DGMR/RVO-geometrieéreen selectigemaakt:

T Nr. 10, Woning S tusseeren aanzienlijk percentage van de Nederlandse woningmarkt bestaat uit rijwoningen.
Indien gebouwd als lichtgewicht constructie, zijn ze meestal in houtskelet of CLT (kolom/wanden).

T Nr. 14, WoningL vrijstaand voor een kleiner deel van de woningmarkt.hfeden meer mogelijkheden om te
bouwen met dikkere constructies.

1 Nr. 15, Woongebouw M blalkappartementsgebouwen teb4serdiepingen zijn een veel voorkomende
typologie.Indien gebouwd als lichtgewicht constructiestaarze meestalit HSB-gevelsen CLT
(kolommen/wanden/vioeren).

Navolgende figuur geeft de samenvatting vangdlemetrieéin de studie.

1 2 3 4
BESTEST

Woning 10,
tussenwoning (S)

Woning 14, vrijstaand (L) | Woongebouw 15, blok (M)

Figuur 8: Overzicht geselecteerde geometrieén
De volledige beschrijving van deze varianten is te vindeteihijlageB.3.
4.3.5 Materialisatie

De materialisering van de simulatiarianten wordt zodanig gekozen datinvioed van warmtecapaciteit duidelijk
wordt in uitkomsten tussen de maared dynamische methode®aarnaast wordt gecontroleerd in welke mate de

Building Balance
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toepassing van biobased (isolatie)materialen invioed heeft op deze warmtecapgditaize voor de opbouwen
wordt zoveel mogelijk aangesloten bij beschikbare referentiedetails qogésteld door SBR.

De warmtecapaciteit pgebruiksopperviakOm.nter) is zowel afhankelijk van de materiaalkeuze van de vloeren,
gevels en daken als van de geometrie, die de verhouding tussen de scheidingsconstrudtiesijtpegsB.1 is in

een matrix weergegeven welketerialen per geometrie zijn toegepast en tot welke warmtecapaciteit dat leidt. In
hoofdlijnen zijn de gehanteerde constructies als yalgarbij de typeringvordt gevolgd zoals in Tabel 7.1ONTA
880Q De werkelijke warmtecapaciteit in de Uniec3 berekeningen wordt ingevoerd volgens de BijliagebBeide

berekening. De warmtecapaciteit in de dynamische EnergyPlus berekening wordt in het model bepaald op basis van

de individuele materiaallagen (geen separate invoerparameter).

De invloed van de materialen in relatie totgg®metrieéris al eerder weergegevenkiguur4.

' g e teBESITESTFgeomidtriegier obki wjordt gatonuikt voorg e k o kel A: Overz@ho tegepaste materialen

Relatie tussen biobased bouwen en de bepaling van de energieprestatie van gebouwen

Code Titel Vloeren boven | Vloer boven Verdiepings- Dak?® Buitengevel® Woning-
grond onverwarmde vloer? scheidende

ruimte! wand?

A Zwaar Zwaar Zeer zvaar (Zeer) avaar Zeer zwaar Zwaar Zwaar
Kanaalplaat Breedplaatvloer| Kanaat of Breedplaatvloer| Metselwerk en | Kalkzandsteen
met dekvloer EPSisolatie breedplaatvloer;| minerale wol kalkzandsteen;

EPSisolatie EPSisolatie minerale wol
B Licht; Zwaar Licht Licht Licht Licht Licht
biobased
Kanaalplaat CLT-vloer, HSB- of CLT- HSB of CLT, HSB, houtvezel | HSB of CLT,
met dekvloer; houtvezel vloer; houtvezel | houtvezel isolatie houtvezel
EPSisolatie isolatie isolatie isolatie isolatie
ct Licht; Zwaar n.v.t. n.v.t. Licht Licht n.v.t.
mineraal
Kanaalplaat n.v.t. n.v.t. HSB of CLT, HSB, n.v.t.
met dekvloer; minerale wol minerale wol
EPSisolatie

Noot Uitsluitend van toepassing voor geomefyie 15Woongebouw Molok

Noot Uitsluitend van toepassing vogeometrieé Nr. 10Woning S tusser\r. 14Woning L vrijstaand elNr. 15
Woongebouw Mblok; onderscheid in detail tussen woongebouwgemdgebonden woningen. Zie details in
bijlage B.1.

Noot Onderscheid in detail tussen woongebouw en grondgebonden woningen. Zie details iB.bijlage

Noot* Uitsluitend toegepast in geometrie BESTEST; daarom zonder specificatie vloeren boven onverwarmde ruin
verdiepingsvloeren en woningscheidende wanden.

4.3.6 Installaties

Deze studie richt zich primair op het gedrag van materialen in de scheidingsconsulaeties) worden geen

varianten onderzocht met betrekking tot opwekking van warmte/koude, tapwater of verlMHdirgetreft ventilatie
wordt onderzocht in welke mate het systeem van invloed is op de kalibratie tussen dynamische simulaties en de
maandmethodde maandmethode kent hierin een specifieke eigenschap, namelijk de bepaling van EP1, waarbij
standaard wordt gerekend met een C1 ventilatiesysteem (natuurlijeetomechanische afvoer, geen regelinfg
warmterugwinning). Dit is dus een systeem waarbij de ventilatiestroom door het gebouw een relatief grote invioed
heeft op de warmteen koudebehoefte.

Als variant wordt daarom odket in de praktijk meer toegepastesteem C4.a onderzochtat een systeem met
winddruk gestuurde toevoerroostemsechanische afvoelie geregeld is o0, -concentraties in de rekenzoimt
systeem maakt door de regeling van ventilatiedebiet op basis vacoG€entratie het aandeadntilatiedebiet op de
warmte/koudebalans kleiner. De verwachting is dat hierdoor effectersthd&lingsconstructies beter zichtbaar
worden.

Onderzoek NTA 8800
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4.4.1.1  Warmte en koudebehoefte

De figurenhiernatonen de resultaten voor 8&STESTFcasevoor demateriaalvarianten en ventilatiesystemen. De
resultaten laten zien dat de energiebehoefte voor verwarming voor alle varianten significant hoger is dan de
energiebehoefte voor koeling. Ook is er een verschil te zien tussen de energiebehoefte van de zware en lichte

Systeem C1 Systeem C4.a

varianten, met name voor koeling. De resultaten uit EnergyPlus voor de varianten met ventilatiesysteem C4.a wijken

ﬁ$ﬁ , $ sterk af van de resultaten uit NTdit is een aandachtspunt bgoordeling vamle andergeometrieénHet lagere

. N t energiegebruik voor verwarming bij de variant C4.a in EnergyRlnsvorden verklaardls gevolg van het

7 \\ ' gemiddeld lagere ventilatiedebiet: minder verwarmingsenergie (door minder ventilatie) en meer koelenergie (door
a -

H__, ,~

e 2 ®) Q«D\» —m <« > 8800 berekening een nihil verschil zien in warnete koudebehoefte. Dit is te verklaren uit de volgens Bijlage B

{
A ‘ "ﬁ’(e‘\' lichtere varianten is voor NTA groter dan voor Enéligg.

A @) H berekende effectieve interne warmtecapaciteit voor beide opbouwen. Zoals213 doegelicht wordt de invioed
van warmtecapaciteit begrensd bij bereiken van een bepaalde isolatiewaarde. In de dynamische simulatie van
EnergyPlus is de statische warmtecapasiierekening (zoals in NTA 8800 bijlage B) niet van toepassing. Deze
software rekent automatisch met de werkelijke invloedsdiepte als gevolg van de temperatuurwisselingen. Hieruit
Figuur9:  Sc h evertilatsesystemen blijkt een verschil dat vooral bij de koelbehoefte zichtbaar is:-bbivase heeft een-11,5% lagere koelbehoefte
dan lichtmineraal, terwijl dit verschil in de NTA 8800 berekening rond de 0,4% ligt. Het procentuele verschil voor
4.3.7 Beoordelingscriteria de warmtebehoefte is verwaarloosbaar.

De beoordelingscriteria zijn gedefinieerd om de energieprestaties van gebouwen te beoordelen in zowel NTA 8800 it geyonden verschil tussen.de invioed_van warmtecapacifait yoor.verwarming, (redeliik gned in ljjn tussen
als dynamische EnergyPlesi mul at i es . Hierbij wordt uitsluitend g eg(n%erhisé;h maar‘ﬁané)aenr koe ing (aﬁl%kia l?rgseer??r?ar%?sc /r'nagand)‘ véorelich\fvegc(l) rb%ﬁ\llleeer?%l%t‘aa#n r%igde rn
gaan’ , dus d edewirstofdg vedidzen voorevérwasming en koeling van het gebouw exclusief y . q iod 9 J gd ynam dt b d. zi P lich b J ,
effecten van installaties. uiteenzetting over de periode waarvoor de wacapaciteit wordt bepaald, zie par3.5.2 Voor lichte opbouwen is

daar getoond dat de Bijlage B warmtecapaciteit overeenkomt met een korte cy@ddsu(ir?, wat voor verwarming

Dit betreft de warmtebalans die invioed heeft op de energieprestatie (EP1) van het grzmparameters spelen overeenkomstig is met het voorschrift voor verwarming, in geval met dagcycligla@d4 & Tabel5). Voor koeling
ook een robij de bepaling vahet risico op oververhittingTOyi), waardoor deesultaten ook tot inzichten op dat is de gehanteerde warmtecapaciteit volgens Bijlage B afwijkend van het voorschrift, omdat daar met langere
themazullenleiden. periodes moet worden gerekend, waarbij een verschil duidelijker wordt tussen biobased en mineraal, doordat een

) _ groter deel van hetdgatiemateriaal wordt meegerekend: voor biobased is dat zwaarder dan voor mineraal.
De resultatervoor NTA 8800 berekeningiorden gegeven in de volgende grootheden:

1 Voor varianten met het ventilatiesysteem C1 ten behoeve van bepaling energiebehoefte gebouw (EP1):
QH;nd;BENG1voor verwarming eiQC;nd;BENG1voor koeling.

1 Voor varianten met ventilatiesysteem C4a: het werkelijke fossiel energiegebruik rekening houdend met
installaties (EP2)Q;H;nd voor verwarming ei@;C;nd voor koeling, zonder QH;lIs;rbl en QC;ls;rbl . Deze
parameters zijn exclusief de terugwinbare verliezen (terugwinbare verliezen bestaan uit meerdere parameters en
zijn complex om in EnergyPlus te simuleren).

De resultaten voor EnergyPlbsrekeningemvorden gegeven in de volgende grootheden:

1 End Uses: HeatingDistrict Heating (kwh)De hoeveelheid energite wordtgebruiktvoor ruimteverwarming,
geleverd door een verwarmingssysteem.

1 End UsesCooling- District Cooling(kWh): De hoeveelheid energie die wordt gebruikt voor koeling in een
gebouw en die wordt geleverd door een koelsysteem.

Er wordt ook gekeken naar de binnentemperaturen in de zomer met en zonder actieve koeling. Binnentemperaturen
worden ook berekend als onderdeel van de resultaten uit EnergyPlus.

4.4 Resultaten H1: kalibratie NTA 8800 en dynamische simulaties

44.1 Kalibratie BESTEST

Er wordt eereenvoudige geometr{BESTEST)gebruikt in Energyplus om de maandelijkse methode van NTA 8800
te verifieren Deze kalibratievordt gebruiktals basis waaruitervolgens vele variantemorden gegenereerd. Daaruit
kaneen nieuwe trend van @eenutting3factorenkan worden ontdekt. De kalibratie wordt uitgevoerd voor 3
materiaalopbouwen en 2 ventilatiesystemen.

De gehanteerde uitgangspunten voor geometrie en interne indeling zijn beschi&&h.inEr zijn driemateriaal
opbouwergeselecteerd, nameligwaar licht-biobasedenlicht-mineraal Deze opbouwen zijn gedefinieerd4r8.5
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Ventilatiesysteem C1 1 Resultaten NTA 8800 Ventilatiesysteem C4.a i Resultaten NTA 8800 2

Resultaten NTA Resultaten NTA Waar de zware constructie (paars) nog actieve
4000 3936 3937 koeling nodig heeft om op het setpoint van
4000 3713 3714 3618 24°C te blijven, zakt de binnentemperatuur bij
3500 3401 3500 ,| delichte constructie (blauw) sneller (passief)
. = 2000 naar een lager niveau.
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mVerwarming mKoeling mVerwarming = Koeling ®
M A
Figuur 10: Vergelijking energiebehoefteresultaten uit NTA en EnergyPlus voor BESTEST-geometrie N . A /
~d ~ .2 V7N .
22 o f -y ‘ . \
4412 Binnentemperaturen in de zomer \‘. N
De figurenhiernatonen het temperatuurverloop binnen de rumvigor de verschillende variantemet actieve 2
koeling In het algemeen is de temperatuur in de varigiteerlage warmtecapaciteit (lichidger dan in de variant
met dehoge warmtecapaciteit (zwaa€)p sommige momentemet name in het midden van de dag zijn de e
temperaturen bijna gelijk. Op dagen met hoge temperaturen warmt de lichte constructie relatief sneller op, wel koelt
de lichte constructie dan weer snellerdewel de zware constructie op sommige momenten actieve koeling nodig 16
heeft om dévinneritemperatuur op 24°C te houden, koelt de lichte constructie op een passieve manier sneller af tot
een lager niveauDeze berekening is uitgevoerd zonder zomernachtventilatie, wanneer dit wordt toegepast zal het 1
effect voor lichte constructies groter zijn door de sneller reactietijd van de constructie.
12
10
00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7/18/2002 7/19/2002 7/20/2002 7/21/2002 7/22/2002 7/23/2002 7/24/2002 7/25/2002
= . Zwaar: slaapzone -« Zwaar: woonzone = Licht; biobased: slaapzone == Licht; biobased: woonzone
~—— Buitentemperatuur »=+**+ Licht; mineraal: slaapzone ~ *+- Licht; mineraal: woonzone

Figuur 11: Temperatuurverloop binnen de ruimte met actieve koeling

Om puur naar de passieve prestatie van de conssitetigken wordt ook een variant zonder actieve koeling
gesimuleerdDit is om te beoordelen o&n in welke mate er verschillen zijn in binnentemperaturen als gevolg van
de lichte biobased variant en de lichte minerale variaaar ook om teienof er verschillen zijn in
temperatuurpieken en afkoelperiodes.

De resultaten laten ziatathet verschiin temperatuurverloop binnen de ruintissserde twee genoemde varianten
zonder actieve koelingeer minimaal isOok het patroon van opwarmen en afkoelen is vrijwel hetzelfde.
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23 Resultaten NTA
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s Resultaten EnergyPlus
00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ‘IOO’O
6/23/2002 6/24/2002 6/25/2002 6/26/2002 6/27/2002 6/28/2002 6/29/2002 6/30/2002 000
= Licht; biobased: slaapzone = Licht; biobased: woonzone = Buitentemperatuur 800
‘‘‘‘‘‘ Licht; mineraal: slaapzone ++asse Licht; mineraal: woonzone § ’ 71,7 72,4 72,5
= 700 — -
Figuur 12: Temperatuurverloop binnen de ruimte zonder actieve koeling, laatste week van juni. § 600 — |
for]
3 500 —— —
44.1.3 Conclusies E 400 ||
Het BESTEST zwaar model is acceptabel gekalibreerdwarilatiesysteem Clerwarming (afwijking <10%) 2 2300
maar minder voor koeling. Dit komt overeen met de verwachtingen van eerdere studies en onderzoeken. @ 143 145
|.|.| ) 7
200 —— —
De resultaten voor ventilatiesysteem C4.a zijn ggeddhlibreerdussen EnergyPlus en NT8800. Er is een relatief 100 n 97
groot verschil in de resultaten voor zowel warnals koudebehoeftén het vergelijk van de overiggeometrieén ’
wordt dit nogmaals bekeken. Systeem C4.a werd gezien als meer relevant, door de grotere invioed op totale 00 — ; _ —K i
warmtebalansan transmissie ten opzichte van ventilafledanks deerelevantie van C4.a zal de variant met C1 enwarming oeing
bruikbaar zijn voor de hierop volgende variantenstudie. 1A.C1: Zwaar 1B.C1: Licht; biobased 1C.C1: Licht; mineraal

Voor deBESTESTFgeometrie s een extra ver gelmijnke ruaiatlghe vednearsdk dt'cuhst sDa Aguur 1B: Veehjding energiebehoefteresultaten per m2 uit NTA en EnergyPlus voor BESTEST-geometrie (C1 ventilatie)
bevestigt de analyse dat rekenen met dynamische warmtecapaciteit relevant is voor lichte opbouwen. Aangezien het
totale verschil in warmteen koudebehoefte klein is tussen de varianten (zowel voor NTA 8800 als voor EnergyPlus)

wordtindev er der e kalibraties uitsjbuiotbearsce dv e rvdaeri agner edk een %Oined“Ka%?gti%‘\ﬁlloeﬂihﬁem“ﬁjgsenw&ihg
‘'z wa.a " . o .
Voor deze studies zijn 2 varianten bepaald met versc
9 Variant 1:Zwaar, zoals beschreven t3.5enB.1.1

9 Variant 2:Licht; biobased zoals beschreven 4.3.5enB.1.1

4421 Warmte en koudebehoefte

De figuren hieronder tonen de resultaten voor woning 10 voor de verschillende onderzochte varianten en
ventilatiesystemen.

Voor de NTAresultaten zijn twee verschillende parameters gebruikt:
1 Ventilatiesysteem C1 > energiebehoefte voor BENG1 uit Uniec

1 Ventilatiesysteem C4.a > QHnd en QCnd zonder QH;lIs;rbl en QC;ls;rbl (zonder terugwinbare verliezen) output
uit Uniec
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De resultaten laten zien dat de energiebehoefte voor verwarming voor alle varianten significant hoger is dan de 33
energiebehoefte voor koeling. Het verschil in warmtebehoefte tussen een zware en lichte constructie is in NTA

kleiner dan in EnergyPlus maar vdmeling is het verschil juist groter in NTA. De warmtebehoefte voor de lichte

variant in EnergyPlus is significant hoger dan zware variant.

28

Ventilatiesysteem C1 i Resultaten NTA 8800 Ventilatiesysteem C4.a1 Resultaten NTA 8800
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Figuur 14: Vergelijking energiebehoefteresultaten uit NTA en EnergyPlus voor woning 10

4.4.2.2 Binnentemperaturen in de zomer

De figuren hieronder tonen het temperatuurverloop binnen de woning voor de verschillende varianten. In het
algemeen is de temperatuur inlid@te variant met biobased constructie lager dan inwdarevariant met de niet

12

biobased constructitn deze variant is de woonzone op de begane grondvloer en de slaapzones op de 1e en 2e

verdieping (onder het dak). De resultaten geven duidelijk aan dat de binnentemperatuur in de slaapzones met de 10

biobased constructigichte variant)significant lager is dan in de variant met de-hiebased constructigware il j°:‘:°"°° OO:O::GD ‘;"""f‘m j°"°f°:°° j“ﬂm ‘j”ﬂ“”" T"C;":“"
. A . . . . . 7/18/2002 7/19/2002 7/20/2002 7/21/2002 7/22/2002 7/23/2002 T/24/2002 7/25/2002

variant) Dit is ook te zien in de slaapzone onder het dak. Op sommige momenten, met name in het midden van de e !

dag, de temperaturen bijna gelfjfiooral voor de woonzofn&oor het toepassen vartiage koeling.
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~—— Licht; biobased: slaapzone le

Licht; biobased: slaapzone zolder Licht; biobased: woonzone BG

Buitentemperatuur
- Zwaar:slaapzonele ... Zwaar: slaapzone zolder ~ ceeeee Zwaar: woonzone BG

Figuur 15: Temperatuurverloop binnen de woning met actieve koeling

4.4.2.3 Conclusies
De conclusies voor woning 10, ventilatiesysteem C1 zijn:

91 Dezwarevariant heeft een lagere energiebehogéte de lichtdiobasedsariant zowel in NTA als in
EnergyPlusDe beide berekening tonen dus een vergelijkbaar resultaat voor het totaal.
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9 Vooral voor koeling zijn de resultaten uit de NTA gunstiger voarwiarevariant, terwijl in EnergyPlus het
verschil veel kleiner is.

1 De warmtebehoefte voor diehte biobased variant in EnergyPlus is significant hdgas kWh/n¥; ca. 10%)
dan zwarevariant terwijl in de BESTESTcase het verschil tussen beide varianten minimaal is.
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Figuur 16: Vergelijking energiebehoefteresultaten per m2 uit NTA en EnergyPlus voor woning 10 (C1 ventilatie)

443 KalibratieWoning 14, vrijstaand
Voor deze studies zijn 2 varianten bepaald met

1 Variant 1:Zwaar, zoals beschreven4i3.5enB.1.1

1 Variant 2:Licht; biobased, zoals beschreverdi8.5enB.1.1
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4431 Resultaten

De figuren hieronder tonen de resultaten voor woning 14 voor de verschillende onderzochte varianten en
ventilatiesystemen. De trend is hetzelfde als bij woning 10. Voor defd$éltaten zijn twee verschillende
parameters gebruikt (zi€3.7):

1 Ventilatiesysteem C1 > energiebehoefte voor BENGL1 uit Uniec

1 Ventilatiesysteem C4.a > QHnd en QCnd zonder QH;lIs;rbl en QC;ls;rbl (zonder terugwinbare verliezen) output
uit Uniec

De resultaten laten zien dat de energiebehoefte voor verwarming voor alle varianten significant hoger is dan de
energiebehoefte voor koeling. De resultaten voor warmtebehoefte uit NTA en EnergyPlus zijn in lijn met elkaar; het
verschil in koudebehoefte lideiner in EnergyPlus dan in NTA.

Het verschil in energiebehoefte tussen de zwarianten lichtebiobasedariant is kleiner in de variant met
ventilatiesysteem C1 dan in de variant met ventilatiesysteem C4.a.

Ventilatiesysteem C1 7 Resultaten NTA 8800 Ventilatiesysteem C4.a1 Resultaten NTA 8800
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Figuur 17: Vergelijking energiebehoefteresultaten uit NTA en EnergyPlus voor woning 14

4.4.3.2 Binnentemperaturen in de zomer

De figuren hieronder tonen het temperatuurverloop binnen de woning voor de verschillende varianten.

chillende opbouwen en thermische massa’s
In het algemeen is de temperatuur in de variantiofgt biobased constructie lager dan mzdmrevarlant met de

niet-biobased constructie. In deze variant is de woonzone op de begane grond en de slaapzones op de le en 2e
verdieping (onder het dak). De resultaten geven duidelijk aan dat de binnentemperatuur in de slaagetinobte
variantmet de biobased constructie significant lager is dan awadeevariant met de nigbiobased constructie. Dit

is ook te zien in de slaapzone onder het dak.
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Op sommige momenten, met name in het midden van de dag, de temperaturen bij(Gagsdijkoor de

woonzone) door het toepassen van actieve kadliadgrend is hetzelfde als bij woning 10.

33
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Figuur 18: Temperatuurverloop binnen de woning met actieve koeling

4433 Conclusies

Zoals in de voorgaande studie focussen de conclusies hierondes\faten rechts) op de resultaten voor

ventilatiesysteem C1.

De zwarevariant heeft een lagere energiebehoefte dan de babibasedsariant zowel in NTA als in EnergyPlus.
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Vooral voor koeling zijn de resultaten uit de NTA gunstiger voawdarevariant, terwijl in EnergyPlus het verschil

veel kleiner is.
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Figuur 19: Vergelijking energiebehoefteresultaten per m2 uit NTA en EnergyPlus voor woning 14 (C1 ventilatie)

444 Kalibratie Woongebouw 15blok
Voor deze studies zijn 2 wvarianten

1 Variant 1: Zwaar, zoals beschreverdiB.5enB.1.1

9 Variant 2: Licht; biobased, zoals beschreved.;lhv5enB.1.1

4441 Resultaten

bepaal d

me t

De figurenhiernatonen de resultaten voor woongebouw 15 voor de verschillende onderzochte varianten en

ventilatiesystemen
Voor de NTAresultaten zijn twee verschillende parameters gebrzigd(3.7):

1 Ventilatiesysteem C1 > energiebehoefte voor BENG1 uit Uniec

verscec

1 Ventilatiesysteem C4.a > QHnd en QCnd zonder QH;lIs;rbl en QC;ls;rbl (zonder terugwinbare verliezen) output

uit Uniec
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De resultaten laten zien dat de energiebehoefte voor verwarming voor alle varianten significant hoger is dan de

energiebehoefte voor koeling.

De resultaten van ventilatiesysteem C4 voor warmtebehoefte uit NTAIiG@l5% hoger dan uit EnergyPlus; de
koudebehoefte in NTA is meer dan 12 keer kleiner dan in EnergyPlus.

Ventilatiesysteem C1 7 Resultaten NTA 8800

Resultaten NTA
180000

163814 163777
160000

140000

120000

100000

80000

60000

Energiebehoefte (kWh)

40000

20000

1087 1448

4A.C1: Zwaar 4B.C1: Licht; biobased

mVerwarming m Koeling

Ventilatiesysteem C1 7 Resultaten EnergyPlus

Resultaten EnergyPlus

180000 169426 170679
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s
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0
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mVerwarming = Koeling
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160000
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0
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Ventilatiesysteem C4.a1 Resultaten NTA 8800
Resultaten NTA

140699 140758

2848 3276

4A.C4a: Zwaar 4B.C4a: Licht; biobased

mVerwarming mKoeling

Ventilatiesysteem C4.a i Resultaten EnergyPlus

Resultaten EnergyPlus

121105 122377

34570

4A.Cda: Zwaar 4B.C4a: Licht; biobased

mVerwarming =Koeling

Figuur 20: Vergelijking energiebehoefteresultaten uit NTA en EnergyPlus voor woongebouw 15
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4442 Conclusies

Zoals in de voorgaande studie focussen de conclusies hieronder op de resultaten voor ventilatiesysteem C1. De
resultaten latemien dat derend in energiebehoefte tussen de zwarénten lichtebiobasedrariant in lijn is met

woning 14 en 10

In EnergyPlus is het verschil tussen koudebehoefte mwdee variant en lichte biobased variarerschil30%)

groter dan in NTAVverschil 25%).

De warmtebehoefte is zowel in NTA als EnergyPlus ongeveer gelijk vawale variant en lichte biobased
variant De koudebehoefte in de EnergyPlus simulatie wijkt sterk af van de NTA 8800 berekening.

Resultaten NTA

100,0

90,0

80,0

70,0
540 53,9

60,0

50,0 — —

400 —— —

300 —— -

Energiebehoefte (kWh/m2)

200 —— -

10,0 ——— —
’ 0,4
0,0 —— — — —

0,5

Verwarming Koeling

4A.C1: Zwaar 4B.C1: Licht; biobased
Resultaten EnergyPlus

100,0

90,0

80,0

70,0

56,2
60,0 55!8

50,0 —— —

40,0 —— —
30,0 — —

Energiebehoefte (kWh/m2)

200 — —

8,6 11,2

10,0 — —

0,0
Verwarming Koeling

4A.C1: Zwaar 4B.C1: Licht; biobased

Figuur 21: Vergelijking energiebehoefteresultaten per m2 uit NTA en EnergyPlus voor woongebouw 157 M (C1 ventilatie)

445 Kalibratie conclusies

Uit de resultateen ookeerdergenoemdgeratuurblijkt dat de thermische massa van het gebouw directe invioed

De resultaten laten zien dat een zwaar gebouw minder energievraag heeft voor zowel verwarming als koeling,
vergeleken met een lichtgewicht constructie. Deze resultaten kunnen worden afgeleid uit zowel NTA 8800
berekeningen als EnergyPlaisnulaties.

De warmtebehoeftes per variant zowel in de maandmethode als in de uurlijkse methode liggen relatief in lijn met
elkaar(minder dan 10% verschjljvat ook op basis van de literatuur verwacht wddétkoelbehoeftes in de
dynamische simulaties zijn echter veel hoger dan wat de maandelijkse methode va@itspaok volgens de
verwachtingen, aangezien bekend is dat de benuttingsfactor in de NTA 8800 meer gekalibreerd is op de
warmtebehoeftedan op de berekeningen vdarelbehoefte

Er is echter een merkbaar verschil tussen de NTA-8806keningen en EnergyPissnulaties en dat is als volgt:

Uitkomsten van NTA 880®erekeningen laten een groter verschil in koelbehoefte zien voor een lichte constructie
vergeleken met een zware constructie. Uit de resultaten van EnergyPlus blijkt echter dat bij het vergelijken van de
koelbehoefte bij een lichmonstructie en een zware constructie deze fqaigtrveel kleiner is dan wat NTA 8800
aangeeft

Bestest - Zwaar Effectieve interne warmtecapaciteit NTA (kWh) EnergyPlus (kWh) Percentage verschil
(KJ/m2.K)
Warmtebehoefte 3401 3442 1%
177
Koudebehoefte 181 465 88 %

Bestest — Licht; Effectieve interne warmtecapaciteit NTA (kWh) EnergyPlus (kWh) Percentage verschil
Mineraal (KJ/m2.K)

x29 x5

‘Warmtebehoefte 3714 3478 7%

62
Koudebehoefte s26 < 696 <« 28%
Bestest — Licht; Effectieve interne warmtecapaciteit NTA (kWh) EnergyPlus (kWh) Percentage verschil
Biobased (KJ/m2.K)
‘Warmtebehoefte 3713 3475 7%

62
Koudebehoefte 524 686 27 %

Figuur 22: BESTEST - Vergelijking van de resultaten van NTA 8800 en EnergyPlus en de factoren waarmee de koelbehoefte
toeneemt in lichte constructie ten opzichte van zware constructie.

10 — Zwaar Effectieve interne NTA (kWh) EnergyPlus (kWh) Percentage verschil
warmtecapaciteit (KJ/m2.K)
Warmtebehoette 6022 6442 7%
148
Koudebehoefte 150 —~_ 905 ~ 143 %

10 — Licht; Biobased  Effectieve interne NTA (kWh) EnergyPlus (kV/h) Percentage verschil

warmtecapaciteit (KJ/m2.K)

x4.6 xl5
Warmtebehoefte 6190 6758 9%
38
Koudebehoefte 690 / 1328 4./ 63 %

Figuur 23: Woning 10 - Vergelijking van de resultaten van NTA 8800 en EnergyPlus en de factoren waarmee de koelbehoefte
toeneemt in lichte constructie ten opzichte van zware constructie.

heeft op de energiebehoefte voor verwarming en koeling. De energievraag van het gebouw is niet per se gerelateerd

aan het gebruik van biobased of Ai@based materialen, maar aan het gewiahtde constructie.
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45.1 Effectieve interne warmtecapaciteit

De volgende varianten zijn toegepagbr bepaling van de factoren in de variantenstudie. Hiervoor zijn type A en B
als basis gehanteerd en is een gecombineerde variant toea@atht te geven in een variante die tussen beide
typen in ligt.

Effectieve interne
warmtecapaciteit (KJ/m2.K)

14 — Zwaar NTA (kWh) EnergyPlus (kWh) Percentage verschil

Warmtebehoefte

Koudebehoefte 1040 2011 64 % Tabel 9: Overzicht toegepaste materialen
- Titel Vloeren Vloer boven | Verdiepings | Dak® Buitengevel | Woning- Warmtecapa
boven onverwarmd | -vloer? 3 scheidende citeit bij
grond e ruimte! wand? woning type
14 — Licht; Biobased  Effectieve interne NTA (kWh) EnergyPlus (K'Vh) Percentage verschil 10
warmtecapaciteit (KJ/m2.K) B o
Warmtebehoefte 12728 12469 2% A | Zwaar Zwaar (Zeer) zwaar Zwaar Zwaar ggs: n%48 kJ/K
40 .
Kanaalplaat Kanaat of Metselwerk | Kalk- constructie
; 0
Koudebehoette 2481 2848 14% met breedplaatvlo en zandsteen
dekvloer; er; EPS kalkzandsteen
EPSisolatie isolatie ; minerale
Figuur 24: Woning 14 - Vergelijking van de resultaten van NTA 8800 en EnergyPlus en de factoren waarmee de koelbehoefte wol
toeneemt in lichte constructie ten opzichte van zware constructie.
B Licht; bio- Zwaar Licht Licht Licht Licht Licht Cm: 38 kJ/K
based per n?
15 — Zwaar Effectieve interne NTA (kWh) EnergyPlus (KkWh) Percentage verschil Kanaalplaat | CLT-vioer; HSB- of _ HSB of CLT, | HSB, HSB of CLT, | constructie
warmtecapaciteit (KJ/m2.K) met _houtv_ezel CLT-vloer; _houtv_ezel _houtv_ezel _houtv_ezel
dekvloer; isolatie houtvezel isolatie isolatie isolatie
‘Warmtebehoefte 163814 169426 EPSisolatie isolatie
Koudebehoefte 1087 26139 184 % C* | Lieht; Zwaar LRVES EVES Licht Licht EVES At
mineraal
met rinerale-weol | minerale-wol
15 — Licht; Biobased  Effectieve interne NTA (kWh) EnergyPlus (kWh) Percentage verschil M; .
warmtecapaciteit (KJ/m2.K) 13 13 EPSisolatie
x13 x1,
Warmtebehoefte 163777 170679 4% D | Gemengd | Zwaar n.v.t. (Zeer) zwaar | Licht Licht Zwaar Cm: 111 kJ/K
per n?
Koudebehoefte 1448 & a014 & 184 % Kanaalplaat | n.v.t. Kanaat of HSB of CLT, | HSB, Kalk- constructie
met breedplaatvio | houtvezel houtvezel zandsteen
] o dekvloer; er; EPS isolatie isolatie
Figuur 25: Woongebouw 15 - Vergelijking van de resultaten van NTA 8800 en EnergyPlus en de factoren waarmee de EPSisolatie isolatie
koelbehoefte toeneemt in lichte constructie ten opzichte van zware constructie.
Noot* Uitsluitend van toepassing voor geometrie Nr. 15 Woongebouw M blok
4.5 Resultaten H2: variantenstudie ter bepaling factoren — . . _ . i}
. . . Noof Uitsluitend van toepassing voor geometmni®#. 10 Woning S tussen, Nr. 14 Woning L vrijstaand
Om het verschil tussen de energiebehoefte van de maandmethode v&300BA de dynamische methode van en Nr. 15 Woongebouw M blok; onderscheid in detail tussen woongebouw en grondgebonde
EnergyPlus te kunnen vergelijken, is met beide simulatiemethoden een datak&tadanten gegenereerdls woningen. Zie details in bijlage B.1.
basis is de gebouwtypologian woningtype 1@ehanteerd, waarbij de volgengerameters zijgevarieerd
Noot® Onderscheid in detail tussen woongebouw en grondgebavmt@ngen. Zie details in bijlagel.
Noot* Uitsluitend toegepast in geometrie BESTEST; daarom zonder specificatie vloeren boven
onverwarmde ruimten, verdiepingsvloeren en woningscheidende wanden.

45.2 Isolatiewaarden
1 Nieuwbouw (conform BBL} Basis simulatie

- Rcvloer: 3,70 rtK/W
- Rc gevel: 4,70 AK/W
- Rcdak: 6,3 tK/W

1 Bestaande bouw (Forfaitaire R@arden van gesloten uitwendige scheidingsconstructies met een bouwjaar
vanaf 1965 conform Tabel 8.14 IS$Dblicatie 75.1)

- Rc vloer: 1,30 rtK/W

Building Balance Onderzoek NTA 8800
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- Rc gevel: 2,0 fiK/W
- Rc dak: 2,0 fK/W

4.5.3 ZTA-waarde (zonwerendheid)
1 0,55 (nietzonwerend glas)Basis simulatie

1 0,30 (zonwerend glas)

454 Oriéntatie
9 Basis simulatie

1 90 graden gedraaid

45,5 Ventilatiesysteem

Zoals uit de conclusies voor H1 volgt, wijkt de kalibratie voor de simulaties op basis van het C4.a ventilatiesysteem
af. De kalibratie op basis van de E$tdit goed aan. Tevens blijkt bij toepassing van de NEN Validatietool dat de

ijking voor EP2 voor de varianten niet goed overeenkomt met de resultaten uit Uniec3. Daarom wordt gekozen voor
uitsluitend toepassing van systeem C1, waarvoor zowel in EnergglBlimsde NEN Validatietool goede veligen

Zijn te maken.

i C1 standaard: natuurlijke toevoer en mechanische af\Basis simulatie

4.5.6 Openingspercentage
1 Ca. 20% open Basis simulatie

1 Ca. 40% open

Op basis van de combinatie van deze parameterd&ijarianten gegenereerd met behulp van een Pyghopt en
vervolgens gesimuleerd in EnergyPlus om de energiebehoeften voor verwarming en koeling te berekenen, evenals
andere resultaten zoals ventilaé® transmissieverliezen en zonnewinsten.

Hiernazijn deze48 varianten met behulp van een Pytrsmmipt ingevoerd in de NEN Validatietool om de warmte
en koudebehoefte te berekenen volgens de NTA 8800 methodiek. Met behulp van-delid&tétoolis tevens per
variant de benuttingsfactor berekend.

4.5.7 Vergelijk resultaten NTA 8800 en EnergyPlus

De gegenereerddatazijn gevisualiseerd om het verschil tussen de energiebehoefte van de maandmethode van NTA
8800en de dynamische methode van EnergyPlus inzichtelijk te m@keterstaande grafiek geeft de verschillen in
resultaten tussen NTA 8800 en EnergyPlus voor de waantkoudebehoefteeer
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Figuur 26: Vergelijking resultaten NTA en EnergyPlus voor warmte- en koudebehoefte

De resultaten voor verwarmingsenergie tonen een relatief kleine afwijking tussen 2888 d&n EnergyPlus
berekeningen. Over het algemeen voorspelt EnergyPlus een iets hogere energievraag vergeleke880& NTA
vooral bij een hogere totale energievraag. Er is geen significant verschil in de algemene tremdtubgsased
constructies emwareof gemengde constructiemethoden.

De grafiek vertoont een kleine cluster van punten die afwijken van de algemene lineail@émmpuinten zijn van
demaandebruar| waarvan de afwijking niet kan worden verklaard uit een verschil in dagen, omdat zowel de
rekentijd (klimaatuitgangspunten) voor NTA 8800 (tabel 1@l& voor EnergyPlus (NEN 50@018 +Al) beide 28
dagen/672 uur is. Nadere beschouwing van de maandgemiddelden die worden gehanteerd in NTA 8800, die
overeenkomen met NEN 5060 2008+A1 bijla#gkaat zien datle toegepaste intesfatie om de overgang tussen de
klimaatgegevens van afzonderlijk geselecteerde maanden geleidelijk te laten verlppemaand een kleine
afwijking optreedt, met de grootste afwijking in februari en daaropvolgend ja@uemi.het jaar opgeteld zijn de
gemiddelde waarden voor de maandmethOdE’C lagerdan de waarden toegepast in de uurlijkse ditas
weergegeven in onderstaande figuit is een mogelijke verklaring voor de afwijkende waarden gevomiega
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bijzonder februariln het algemeen is de sterke afwijking in februari redemiedatabih et *“ f i tt en’ b uDe warmtebalansverhoudingvordt per maand bepaald en is afhankelijk van de verhouding twsseneverlies
beschouwing te laten. en warmtewinst. Deze is dus afhankelijk van bijvoorbeeld de open/dicht verhouding van een gebouw en de mate van
i sol ati e. I n de |l iteratuur wordt deze ookwel de ‘' gai

Vergelijking maand- en uurlijkse gemiddelden Deze worden berekend metkierna gegeven formules. De variabele parameters in de formul&s,zigm (o, in

20 4% navolgende formules gearceerd.
<
18 ——_N S Kader 2: Benuttingsfactor voor warmtewinst (NTA 8800)
o
/ \ 3% % 1—(y JaH:zr':rm'
@ . _ H;zi;mi
16 E als }’H:Zl‘jmf‘ >0en T’H;zi;m:' #1: "?H;gﬂ}-z[;mf - (a i .+1) (746J
E 1_[},H_ N ] H ;zi;mi
3% 9 szi;mi
14 2
=~ S
Le)/ 12 / \ g _ aH:z:';m:’
- 204 %‘ als YH:zi:mi = 1: "?H;gn;zi:m:' - . +1 (7.47)
g c H;zi;mi
© 10 §
cé- 8 / \ 2% E als YH;zi;m S Oen QH:gnIZf}m >0: ’?H:gn:zi:m:‘ =1/ Y Hezimi (7.48)
o =
= ? l <0 <0: -1 7.49
6 10 ® als YH;zi;m < 0 en QH;gn;zism < 00 Mygniziymi = (7.49)
>
\ =
4 g waarbij:
) 1% §
o y B QH;gn;z&';m{
o Hzizmi ~
0 I I - m— - — — I l [ 0% o QH;ht;zi mi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (7.50)
Procentuee%vae;icéh#]g:ﬁzzr; #urlukse- " 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% waarin, voor elke rekenzone zi en elke maand mi:
Maandgemiddelde temperatuur uit L . . . —
uurlijkse waarden tbv dynamische 264 496 590 934 14,72 16,11 18,04 18,48 15,64 10,42 7,98 4,00 NH;gn;zi;mi s de dimensieloze benuttingsfactor voor warmtewinst;
simulaties
Maandgemiddelde temperaturen incl. YH;zi:mi is de dimensieloze warmtebalansverhouding voor verwarming;
interpolatie tbv maandberekeningen 2,61 4,82 591 9,32 14,73 16,12 18,05 18,48 15,63 10,40 7,99 4,00
AH:zimi is een dimensieloze numerieke parameter, bepaald volgens onderstaande;

Figuur 27: Vergelijking maand- en uurlijkse gemiddelden
QH;ht;zi;mi s de totale warmteoverdracht voor verwarming, bepaald volgens 7.2.3, in kWh;

De resultaten voor koelenergie tonen sigmificantere afwijking tussen de NTA en EnergyRiaesekeningenOok QH;gn;zi;mi  is de totale warmtewinst voor verwarming, bepaald volgens 7.2.3, in kWh.
hier voorspdlEnergyPlus over het algemeen een hogere energievraag dan NTA. De resuétateak een groter
verschil zien tussede licht biobasedonstructies ede zwareof gemengde constructies. Over het algemeen lijkt de

T —
afwijking in dekoelenergigussen NTA en EnergyPlus groter te zijn voor de zwaardere of gemengde Ay.imi = IO _Hizismi
constructietypes in vergelijking met de lichtgewibldbasedonstructie. ' TH0
4.5.8 Warmte en koulebehoefte herijken waarin, voor elke rekenzone zi en elke maand mi:
De volgende stap van het onderzoek richtte zich op het vinden van geschikte parameters onnedisiién beter
af te stemmen op de EnergyPlus resultad@mgezierde gevonderafwijkingenvariérenvoor verschillende a0 is een dimensieloze numerieke referentieparameter, waarvoor de volgende
gebouwtypologieén meliteenlopendéhermischenassa'sleek debenuttingsfactor dmeest geschikte parameter getalswaarde geldt: agy.g = 1,0;

om een beterBt van de NTAresultaten te bereikeDit is ook in lijn met eerder onderzofld], [15].
TH.zi:mi 1S de tijdconstante van de warmtebehoefte, bepaald volgens 7.8.4, in h;

45.9 Methodeherijkenbenuttingsfactor _ —
In de maandmethode van de NTA worden de dynamische effecten in rekening gebracht door middel van de TH;0 is een referentie tijdconstante, waarvoor de volgende getalswaarde geldt: TH;0 = 15,
benuttingsfactor voor de warmtewinsten (warmtebehoefte) respectievelijk de benuttingsfactor voor de in h.

warmteverliezen (koudebehoeft®)eze formules geven

De formules geven ‘“benuttingsgr aa dbepaaldgeoow athankebjkidbi j de benuttingsfactor voor een
van de tijdconstantg(in uren) en devarmtebalansverhoudirgy(-).

De tijdconstantélvan een rekenzorerakteriseert de thermische traagheid en kan variéren voor verwarming en
koeling en per maan@eze wordt bepaald door de verhouding tussen de interne warmtecapaciteit van de rekenzone
(totaal van wanden, vloeren, daké) opzichte van warmteoverdracht door transmisieentilatie.
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Kader 3: Benuttingsfactor voor warmteverlies (NTA 8800)

Formule 2: 6 We r k e benuittikgsfactor voor warmteverlies
1_(}, ) ‘)_HC;zi;mi i i
| 0 L1 7 _ C;zi;mi (7.52) (uit E+) (Uit NTA)
als YC:zi:mi = YV enyC.zi:mi : C:ht;zi;mi — —(@g. .+ . .
= = _ C;zi;mi ) :C;nd= QC;gn' / v/ TKU
1 {yC;zi;m:') Q QCig
YT éQ@;nb)d @C;ht
Apyimi Onderstaande grafieken tonen de berekende ‘werkel:i
alsyCzimi=1 Mohezimi = ﬁ (7.53) warmtebalansverhoudirm(ookwel: gain/loss ratios
C:zizmi
als ¥C;zimi <01 Mephegzizmi = 1 (7.54)
waarin:
® 710-25
y _ QC;gn;z:‘;mi 1250
Czi;mi — e 150-100
i2i; __ 7.55
QC;ht;z:;mi ( ) ® T100-inf
— Fit 0-25
waarin, voor elke rekenzone zi en elke maand mi: I
Fit 25-50
NC:ht.zi;mi 1S de dimensieloze benuttingsfactor voor warmteoverdracht; s st
‘ —— Fit 100-inf
YCizizmi is de dimensieloze warmtebalansverhouding voor koeling;
00
ac.zi-mi is een dimensieloze numerieke parameter, bepaald volgens onderstaande; o0 0 o l'j’ o o o
21 v
QcC;gn;zi;mi s de totale warmteoverdracht door transmissie en ventilatie voor koeling, bepaald
volgens 7.2.3, in kWh; Figuur 28: 'Werkelijke' benuttingsfactor voor warmtewinst
Qc;gn;zi;mi s de totale warmtewinst voor koeling, bepaald volgens 7.2.3, in kWh.
a = + TC.zi:mi
Cizizmi — G0 7.56
Teo (7.56)
® 10-25
waarin, voor elke rekenzone zi en elke maand mi: Tee0
® 150-100
ac;o is een dimensieloze numerieke referentieparameter, waarvoor de volgende ® TL00-inf
getalswaarde geldt: ac.g = 1.0; ——Fit0-25
Fit 25-50
TCzizmi is de tijdconstante voor de koudebehoefte, bepaald volgens 7.8.4, in h; ——Fit 50-100
0.2 = Fit 100-inf
C;0 is een referentie tijdconstante, waarvoor de volgende getalswaarde geldt: 7¢,g = 15,
inh. 0.0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0
1/yC
Figuur 29: 'Werkelijke' benuttingsfactor voor warmteverlies
Om geschi kt e wa aimdeneom dewaswdtaten wan @éerdynamisthe simulatie beter te benaderen, is de
methode van Linssen toegepast (2€]) . Bi j deze aanp abenuttimgsfatiorn pepaald,” we r k eHei ig duidelijk dat de berekentlew e r k édnittingsfactor niet goed overeenkomt met het theoretische model uit

waarbij gebruik wordt gemaakt van de daadwerkelijk berekende energievraag uit de dynamische simulatie
(EnergyPlusken de warmtewinsen transmissiewaarden uit de maandmethode van 8804

Zie de formules hierna voor vertaling van deze methode in de betreffende grootheden.

Formulel: 6 Wer kel ijked benuttingsfactor voor warmtewinst
(uit E+)  (uit NTA)
QHNd=QHht-" I v I T3IY

1T 6Q@HNA)KQH;gn
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de NTA, vooral bij varianten met kleimearmtebalansverhoudirgy Deze afwijkingis te verklarerdoor de hogere
energievraag die wordt voorspeld door de dynamische simulatiemethode in Enefgjgiggiur26). Dezetrend

geeft aan da@en aanpassing vale benuttingsfactoalléén onvoldoende is om een betere overeenkomst te bereiken
tussen de resultaten van de maandelijkse en dynamische simulaties. Dasaowliend hierogen lineaire
parametec geintroduceerdm deresultatervande NTA8800te corrigeren

4.5.10 Methodebijstellen NTA 8800 uitkomsten

Gezien devoorgaandénzichten is heprocesvan het bijstellevande NTA 8800resultaterin twee stappen
uitgevoerd: eerst werd een lineaire correctiefactoegepast om de trend van een grotere afwijkingen tussen NTA

Onderzoek NTA 8800

Relatie tussen biobased bouwen en de bepaling van de energieprestatie van gebouwen Pagina34

j

k |



880@=n EnergyPlus bij een hogere energievraag te corrigeren. In de tweede stap werd de spreiding van de datapunte

Verwarming* Koeling*
verder verminderd door de benuttingsfactor per constructietype aan te passen, metdmetiedpo n st antt en «a T
Om naast een visuele beoordeling van de resultaten ook een numerieke beoordeling uit te voeren zijn twee fout org%"ﬂy
statistieken berekend: : e '
. ) ’,'Q'?o ‘ 4 . ’ - [ L:w\i
Mean Absolute Error (MAE): de gemiddelde fout als absolute waarde. B 3@ d “
. 4 X
A B 5 E
Vo0 z W WS 4
= g
fTwis de ‘werkelijke’ energievraag uit EnergyPl ucs
Tois de voorspel de8800energievraag uit NTA Correlatie verwarmings- en koelenergie na aanpassing en U
Verwarming** Koeling**
Mean Absolute Percentage Error (MAPE):de relatieve fout als percentage. 25
, , 1600 N ,(f%é&&’ 800
C o x PTITTP W ® i ¥
VoL O— S——S 3
€ () & 10 %§§ &
T %3
fTwois de *werkelijke’ energievraag uit EnergyPlus sgg‘? I
Towois de ‘voorspel deBB0Oener gi evraag uit NTA " g
Onderstaande grafiekenvga de stappen vahet proces weerendea st g e s t ewadréermetde barekende
fout statistiekenZoals in paragraaf.5.7toegelicht zijnde afwijkende resultaten van de maand februadeze MAE: H** 32 .40 kWh MAE: C** 43.50 KWh
analyseachterwege gelaten
MAPE;H** 34.43% MAPE;C** 59.12%
Correlatie berekende verwarmings en koelenergie Figuur 30: Grafieken en resultaten correlatie voor aanpassingen ¢, Uen U
Verwarming Koeling - .
1000 45.11 Berekende dJe n perconstructietype
Tabel 10: Varianten waarden
, Variant Opbouw Warmtecapaciteit aH tau;H a,C tau;C
. per m2 Ag (Dm
& & invoer inNEN-validatietoo)
P Basiswaardem NTA | Zwaar 606 1 15 1 15
8800 (verwarming &
koeling) Gemengd 454 1 15 1 15
Licht biobased 157 1 15 1 15
MAE;H 92.93kWh MAE;C 97.88kWh Voorgestelde Zwaar 606 1 9 115 1
wijziging
. 0, . 0, .
MAPE;H 92.75% MAPE;C 74.02% verwarming Gemengd 454 1 5 116 .
Correlatie verwarmings- en koelenergie naoepassing correctiefactor ¢
Licht biobased 157 1 5 1,16 1
Voorgestelde Zwaar 606 2 20 2,73 2
wijziging koeling
Gemengd 454 2 20 2,45 2
Licht biobased 157 2,1 40 1,6 2,1
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45.12 Vertaling naar energieprestatie indicatoren

Voor woning type 10met isolatiewaarden conform BBL, standaard openingen en een C1 ventilatiesysteem zijn de
voorgestelde aanpassing aan (benuttings)facaaagepast in de NEN Validatietool, waarmee resultaten worden
verkregen voor EP1, EP2 en EBR® resultaten zijn als volgt:

Tabel 11: Resultaten energieprestatie indicatoren

Variant Opbouw Warmtecapaciteit EP1 EP2 EP3
per m2 Ag (Dm . )
invoer in NEN-validatietool) kWh/m2/jr kWh/m2ijr %
Basiswaarden in NTA Zwaar 606 56,5 50,9 53%
8800 (verwarming &
koeling) Gemengd 454 57,2 50,9 54%
Licht biobased 157 63 51,8 56%
Voorgestelde wijziging | Zwaar 606 67,4 54 56%
verwarming & koeling
Gemengd 454 68,5 54,1 56%
Licht biobased 157 71,5 54 58%
Procentueel verschil van| Zwaar 606 19,3% 6,1% 5,7%
de gewijzigdeesultaten
Gemengd 454 19,8% 6,3% 3, 7%
Licht biobased 157 13,5% 4,2% 3,6%
Resultaten in EP-waarden
80 60%
5 70
S,
I 58%
£ 60
S
= 3
<50 56% &
: :
s Q
s 40 2
) )
= 54% <
8 30 X
<
8
o 20
5 52%
)
$ 10
0 50%
NTA 8800 NTA 8800 NTA8800 Gewijzigde Gewijzigde Gewijzigde
Zwaar Gemengd Licht factoren factoren factoren
biobased Zwaar Gemengd Licht
biobased
EEP1 mEP2 ®mEP3

Figuur 31: Resultaten gewijzigde factoren in EP1, EP2, EP3

Building Balance
- | definitief | 9 oktober 2024 Arup B.V.

Uit voorgaande analyse blijken de volgemdsultaten:

1

4.6

Relatie tussen biobased bouwen en de bepaling van de energieprestatie van gebouwen

In alle gevallen is het verwachte energiegebruik door toepassing van de factoren hoger dan rekenend met de
huidige factoren.

Het verschil in EResultaten tussen dearmtecapaciteitewordt kleiner:de keuze voor constructiezet lage
warmtecapaciteiflicht biobased) ten opzichte véwogere warmtecapacitg¢itoals beton) heeft een kleinere
invloed op de energieprestatie dan met de huigigenwaarden voor benutting.

Dit is in Iijn met de voorl opige bevindingen van
tevens wordt gevonden dat kieuze voor aanpassen viliermische massap het energiegebruik in woningen
een minimale invloed heeft; verbeteren van isolatie is meer van invioed.

h e

Constructies met hoge warmtecapacigeian verhoudingsgewifaeer achteruit in prestatie daonstructies met
lagere warmtecapaciteit betekent dat er momenteel een overschatting is van de positieve effecten van massa
op het energiegebruik.

Voor alle indicatoren is de impact als gevolg van de voorgestelde wijzigingen significant.

Variantenstudie conclusies

In een eerste poging om een betere afstemming tussen de resultaten te bereiken, is een reeks corregtiefactoren
Uent bepaald voor zowel deerwarmings als koelvraag voor verschillende constructietyj@ésis in lijn met

de verwachtingen zoals gevonden in de literafisfvoor deUent en voor de correcti efa
verband worden gezocht met de bevindingen over dynamische warmtecapaciteit zoals omschreven in paragraaf
2.3.5.3

De aanpassingen die nodig bleken voor de genoemde factoren zijn groter voor constructies met lagere
warmtecapaciteit (bijvoorbeelitht biobased) dan de benodigde aanpassingencamstructies met hogere
warmtecapaciteitzfvaa). Dit is in lijn met de afwijkingen tussen dynamische en maandmethoden die Kalema et
al [14] vonden bijonderzoek naar benuttingsfactoren voor noordelijke klimaten.

De gewijzigde factoren hebben significante impact op de resultaten voor de energieprestatie indicatoren: EP1,
EP2 en EP3. Voor energiebehoefte is de invloed >>1@urenergiegebruik en het aandbernieuwbaar is de
invloedtussen de 3 en 6%. Op alle vlakken daarmee relevant om te agenderen voor herijking van de NTA 8800
bepalingsmethode.

Uit de simulaties blijkt dat het onderlinge verschil tussen hogere en lagere waawtasen en de invioed

daarvan op de energiebehoefte kleiner is dan momenteel uit de NTA 8800 resultateatohgter dit beter

wordt gerepresenteerd in de rekenmethodiek, ontstaa
lagere warmtecapaciteliijvoorbeeldvoor steenachtigenbiobased materialeiit is in lijn met parallel

onderzoek van TU/e naar energiebesparingsmaatrdgjgleaningbouwrenovaties

Deze studie onderzocht alleen variaties van één specifiek geboundypelijkrijwoning10. Om robuuste en

definitieve conclusies te kunnen trekken over de correctiefactwordt aanbevolen om de dataset uit te breiden
metverschillende gebouwtypes enncties Het onderzoeken van een breder scalagaaouwtypen zal helpen

om de effectiviteit en universaliteit van de correctiefactoren te beoordelen en ervoor te zorgen dat de bevindingen
breed toepasbaar zijn. Door deze uitbreidingwardenbepaald of aanvullende aanpassingen of nieuwe

parameters nodig zijn om de nauwkeurigheid van de energievraagvoorspellingen verder te verbeteren

Onderzoek NTA 8800
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5. Dynamische simulaties: hygrische invioed op energie

51 Hypothese

Het onderzoeknetde dynamische simulaties waarin het effect fimmutting¥factoren wordt beschouwdcht zich
op uitsluitendthermische effectenin lijn met methode NTA 88QMe simulatiemethode rekent niet met de
hygrischeuitwisseling tussen de ruimte en de construcbesvariantenn constructieopbouwzijn daarom ook niet
geselecteerd op een meef minder dampopen karakter omth&t aspecwochtuitwisselingniet wordt meegenomen
in de NTA 8800 methode.

In de Nederlandse marktondtin toenemende mate gewerkt en geadviseerd rofiainased bouwmaterialen.

Daarbij worden de hygriscleégenschappen en de dynamische effecten genoemd als argument voor energiezuiniger
en comfortabeler prestaties dan traditionele (minerale) materialarijl deze effecten in de NTA 8800 methode

niet tot uiting komenAls gevolg van deze martktrend is door Building Balance verzoclaammullend op het basis
onderzoek, de impact van hygrische eigenschappen op het jaarlijks energietgekniktificeren

De verwachng is dat het meerekenen van hygrische effecten zal leiden tot minieratdillen ten opzichte van de
maandmethode NTA 8800 voor energieprestatie, die uitsluitend thermisch Réemtiannameolgt uit de

onderzoeken waaraan is gerefereerd in hoofditulaarin wordt onderbouwd middels simulaties en metingen dat
heteffect van hygrische uitwisseling enkidt dynamisch effect van warmtecapaciteit (faseverschuiving) een nihil
effect heeft op het jaarlijks energiegebruile effecten op thermisch comfaifn mogelijk wel te vindenzie daartoe
hoofdstuk6. De verwachting is daarom dat de methodische keuze in NTA 8800 om het effect van hygrische aspecte
uit te sluiten voor jaarlijks energiegebruik terecht is, maar dat voor beoordeling van thermisch comfort (bijvoorbeeld
via TOyi of gelijkwaardig dit wel relevant is.

5.2 Methode

Om het effect vaygrische uitwisselinge kwantificerenwordt eenvereenvoudigde simulatiemethode voorgesteld
die op detailniveau het hygrisch gedrag darschilconstructie weergeeft daze effectemp noniteratieve wijze
vertaalt naar het energiegebrwibor verwarmen en koelen.

Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de relatief eenvoudige geometrie uit het basis onderzoek (JeBRIEERET)
waarvoor het jaarlijks energiegebruik voor verwarmen en koelegpgaldnet ventilatiesysteem C4a en de

setpoints voor de ruimtetemperatuur conform NTA 8800. Bijvoorbeeld voor verwarming betreft dit een continue
ruimtetemperatuusetpointvan 20C. Het verloop van relatieve vochtigheid in de ruimte wordt niet gestuurd, maar is
een resultante vagte vochtigheid buiterde ruimtetemperatu@n hetventilatiedebiet. Vochtproductie door

apparaten, activiteiten (douchen) of personen wordiréein meegenomegin lijn met NTA 8800)

De combinatie vannder andere daeiimtetemperatuyrelatieve vochtigheién oppervlaktetemperatuur van de
scheidingsconstructies leiden tot egvoel van comforizoals kan worden vertaald in een operatieve temperatuur
(via methode’MV, zieNEN-EN-1SO 7730. Wanneer bijvoorbeeld de relatieve vochtigheid toeneemt, kan met
eenzelfde operatieve temperatuur in theorikidettemperatuur in de ruimte worden gereduceendat het leidt tot
eenhogere temperatuursensatidet eerfictief lagersetpointvoor verwarmingzullen de energiesimulaties een
lager energiegebruik voor verwarming laten zien, of omgekeerd voor kaétialg. in vorige paragraaf benoemd zal
het de omvang van dit effect beperkt zijn.

Als gevolg van vochtuitwisseling van de construeiadt er vocht toegevoegdf onttrokken aan de ruimte
(vochtstroming of flux) en varieert de oppervlaktetemperatuur van de scheidingscongtipciebeeld door
verdamping).

Tevens wordt teverificatie hetzelfde vergelijk gemaakt in EnergyPlus door inschakeling van de eenvoudige
hygrische uitwisselingsmodule EMPD.

Building Balance
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Deze aanpak is vertaalddie volgendesimulatiestappen

Stap Omschrijving

1 Exporteren vamuimtetemperatuur en relatieve vochtigheid uit simulatie in Energyplus voor VBESTEST

2 Opzet materiaalpbouw varianten in WUFI1Bn simulatie met grenscondities:
Geéxporteerdeaarden ruimtetemperatuur en relatieve vochtigheid Energyplus (stap 1)

NEN 5060 buitenklimaat voor energiesimulaties.

Exporteren resultaten voor de varianten uit WUFI1D die invloed hebbbatdpnnenklimaat:
Vochtstromingin g/(hm?)

Oppervlaktetemperatunnimteziidein®C( hi er t oe wor dt vamftde binneazide gehdntedrde aargyedéen
waarde van het werkelijke oppervlak gelijkgesteld is als opgegeven grensconditie uit stap 1.

Toe te passen voor beide zones (wamslaapzone) en albpperviakken die daaraan grenzemintaties.

Vertalenvochtigheid en opperviaktetemperatuur via P¥iéthode naar alternatieve setpoints iaohttemperatuur voor
verwarming en koelingn uurlijkse waarden.

Energiesimulaties gebruikmakend van de geselecteergs#ructiesekenend met de herziene setpoints voor de luchttemperg
in de ruimte.

Energiesimulaties gebruikmakend van de geselecteerde constructies rekenend met de EnergyPlus module EMPD.

>

Vergelijking resultaten energiebehoefte verwarming en koeling voor alle varianten.

53 Simulaties

In dit onderzoek wordt gekozen voor een eenvoudige interpretatie van het effect, omdat naar verwachting de
uitkomsten minimale invloed zullen hebben op het jaarlijks energiegebriikgedetailleerde bepaling zou kunnen
worden uitgevoerd voor eenzbne model met WUFIplus. Echter, voor dit onderzoek willen we een gebouw
beschouwen, zoals in t¢pologieérvan het basis onderzoek. Ook hetdhe model van WUFIplus biedt daarin
geen volledige oplossing, want zelfs de meest eenvoudige typologie bestaatwibaeen slaapzone.

Daarnaast is het wenselijk om alle setpoints van
EnergyPlus model van de NTA 8800. Er wordt daarom gewerkt mattlode zoals voorgesteld, waarbij het
hygrische effect van de constructie oppervlakken via WUFI1D simulaties (dus geeophosdingen) wordt
bepaald en wordt toegepast voor de eenvoudigste geometrie: BESTEST.

Om goed gebruik te maken vantdgyrische en thermiscrdata in WUFI, worden constructie opbouwen gekozen in
deze vergelijking die afwijken vasegeneuit de basis simulatigfoofdstuk4), allen met materialen zoals
beschikbaar zijn inle WUFIdatabase.

54 Typologie

Er wordt gekozen voor een typolegjekozen waarin zo groot mogelijke effecten zichtbaar worden, terwijl wel
voldoende vergelijkbaar met basis onderzoek. Daarom:

1 Keuzevoot ypol ogi e ‘woningbouw’ omdat hieri de i

vocht en beperktere ventilatie ten opzichte van utiliteitsbouw.

n

Keuze uit één van de eerder geselecteerde typologieén in het basis onderzoek: geehrelagef veel
schiloppervlak ten opzichte van leefruimBESTESTFgeometrie Betreft woor én slaapzone die separaat
worden beschouwd.
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Tabel 12: visualisatie BESTEST-geometrie

=

Buitenaanzicht

55 Varianten

=

Indeling

Voor bepaling van het hygrische effect zijn construdigeozervoor de dichte geveldelen, die hoofdzakelijk

onderscheidend zijn in:

1 Het vermogen om damp en vocht vanuit de ruimte en het buitenklimaat door te laten: dampopen versus

dampdichte bouwmethode.

1 Het vermogen om vocht op te slaan of door te geven: biobased of minerale isolatiematerialen.

1 Homogene opbouw zonder luchtspouwen, zodanig dat geen onzekerheden daaruit volgen. Tevens inzage in
effect van externe directe zonstraling op temperatuur constructie.

1 Aansluiting bij de Nederlandse bouwpraktijk MdBB-constructieso.a. door toepassing van een geisoleerde

spouw aan de binnenzijde t.b.v. installaties.

303

Figuur 33: HSB-constructie me t
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Gipsplaat

i sol at i e wadimbased isglaigratersaal ,eddnfpppere n

In voorgaanddiguren is aan de binnenzijde uitgegaan van gipsplaat. Deze laag wordt in de simulaties fictief

achterwege gelaten, om het eventuele effect van vochtuitwisseling tussen de constructie en de ruimte te maximeren.

In de reguliere bouwpraktijk wordt aan de binnenzijde veelal ook OSB toegepast, om in de benodigde stijfheid van

de constructie te voorzien. Dit element wordt hier buiten beschouwing gelaten. Wat betreft dampiemrhetdij
bepaalde producterergelijkbaarzijn aan de toegepaste klimaatfolie / vochtremriéait betreft specifieke

werkzame massa leidt het tot een toename van ca. 15k is onwenselijk, bij het enerzijds gelijkstellen van

de massa’'s van de twee constructies.
5.6 Rekenstappen
5.6.1 Met hode&'® W&t gy Pl us’

De volgendaekenstappen en uitgangspuntgn gebruiktom tot de herziening vasetpoints te komen in het

Voor eenduidig vergelijk op de hygrische aspecten wordt gekozen om de warmtegeleiding en de warmtecapaciteit iff"€rgyPlus model.
beide opbouwen zoveel mogelijk gelijk te stellen. Dit leidt tot de volgende constructies:
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Figuur 32: HSB-constructie me t
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Binnen

hoge

i solatiewaarde

(6passiefod)

en miner aal

1 Gebruik van de uurlijks berekende luchttemperatrelatieve vochtigheid, werkelijke vochtgehalte en
oppervlakte temperaturém de ruimten vanuit EnergyPlus, op basis vaBBESTESFsimulatieuit het basis
onderzoek met ventilatiesysteem C4a.

i sol at i

Toepassen van de luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid in de ruimte in een uurlijks profiel in WUFI1D
voor simulatie van het gedrag aan de binnenzijde van de ruimte.

Toepassen van hklimaatbestand NEN 5060 voor energiesimulaties als uitgangspunt voor de externe condities.

Het effect van regen wordt in deze berekeningen niet meegenomen.

Simuleren van zowel de traditionele als de biobased opbouw zoals hiervoor beschreviémiatie waarbij de
oriéntatiesvorden gevolgd zoals deze in BESTESFgeometrievan toepassing zijn.

Exporteren van resultaten voor verdere verwerking, per opbouw eni¢gaatie de uurlikseé moi st ur e

ofwel de richting en mate van vocht uitwisseling met de omgeving, weioppervlak grenzend aan de
ruimtecondities (export in kg/sfen verrekend naar kg/uurfn

emateriaal,
Berekenen

dampdi cht,
vpardei ebast emperatuur’

n

de rui mte

EnergyPlus simulatie en de daaruit volgehafttemperatuyrgemiddelde stralingstemperatuur (uit de
oppervlakken) en de relatieve vochtigheid.

Aanpassen van uitsluitend de parameter relatieve vochtigheid in de berekening van de operatieve temperatuur

Herberekening van de aangepaste luchttemperatuur om met de gewijzigde relatieve vochtigheid uit te komen op

een gewijzigd profiel voor de luchttemperatuur in de ruimte (apart de woonzone en de slaapzone).

Invoer van de aangepaste luchttemperatuur als ware het een uurlijks profiel voor het\smbpe@twarming

in EnergyPlus
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1 Simulatie van de energiebehoefte voor ruimteverwarming (en koeling) op basis van het aangepaste
luchttemperatuur setpoint.

5.6.2 Methode' Ener gWMPIDU s

Voor decontrolemethodenet de eenvoudige hygrische module in Energyplus worden de volgende stappen
doorlopen:

I Simulatie van de twee constructie opbouwen zoals gegeven voor de wanden van het BESTEST model zonder
hygrische uitwisselingsmodule

1 Simulatie van de twee constructie opbouwen zoals gegeven voor de wanden van het BESTESiEimodel
hygrische uitwisselingsmodule EMPD. Bij toepassing van de module worden de standaard hygrische waarden

voor materialen genomen zoals in EnergyPlus beschikbaar. Deze kunnen in detailniveau afwijken van de datas

in WUFI.

5.7 Resultaten

57.1 WUFI-simulaties

Uit de WUFI-simulatiesper constructie onderdeel wordt duidelijk dat biobased constructies met een dampopen
karakter meer hygrische interactie laten zien met de rdariale dampdichte constructie.

Dit wordt weergegeven door het beschouwen van de
de ruimte en wordt getoond in onderstaande grafiek voor het voormerlderwinterperiode die laat zien datoor
delicht minerale varianer vrijwel geerinvioedis op de relatieve vochtigheid in de ruimte, terwijl vootidet
biobased constructie de relatieve vochtigheid wordt aangé€pad¢rstaand voorbeeld, voor 7 dagen in januari laat
zien dat de resulterende aanpassing in relatieve vochtigheid (adju$tnfitf} voor de biobased constructie veel
hoger is dan voor de traditionele variant. Een en ander wordt berekend met voor beidervgekjkgestelde
luchttemperatuur.
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Aanpassing relatieve vochtighdidde ruimte (%): dampdicht / mineraal; woonkamer

Aanpassing relatieve vochtigheid in de ruimte (%): dampopen / biobased; woonkamer

Figuur 34: Verschil in hygrisch gedrag van mineraal dampdicht en biobased dampopen opbouwen

Hierin wordt ook zichtbaar dat de relatieve vochtigheid niet alleen toeneemt maar ook afneemt (plus en min).
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Na sortering van de resultaten, blijkt dat over de totale verwarmingsperiode als gevolg van deze aanpassing in
relatieve vochtigheid een kleine aanpassing van de setpoints naar boven moet worden gedaan, met een gemiddelde
waarde van tussen de 0,2 en @5Dit is een tegengesteld resultaat ten opzichte van de hypothese, hierbij werd
verwachteen hogere vochtigheid te vinden in de ruimte, waardoor de setpoints middels de operationele temperatuur
naar beneden konden worden bijgesteld. De toename in setpahtst eerminimaletoename van de

energiebehoefte voor verwarming als gevolg van het meerekenen van vochtuitwiBsehagpassing in

energiebehoefte wordt gegeven middels EnergyPlus simulaties, waarin het setpoint voor de ruimtetemperatuur in
verwarnings-modus is aangepast volgaies uurlijkse waarden die zijn gevonden in WUt setpoint voor koude

(in NTA 8800 continue 2€) wordt niet aangepast

5.7.2 EnergyPlus simulaties

‘Qe volgende simulaties zijn uitgevoerd, waarvoor totale warmtebehoefte en koude behoefte wordt gegeven:

la:Licht mineraalmet setpoints conforiNTA 8800(excl. EMPD-moduld
1b: Licht mineraalmet aangepaste setpointnform NTA 8800 excl EMPD-modulg
1c: Licht mineraalmet setpoints conform NTA 88@hcl. EMPD-modulg
2a:Licht biobased met setpoints conform NTA 88e@cl. EMPD-modulg
2b: Licht biobasednet aangepaste setpoints conform NTA 880&| EMPD-modulg

oppervliak dat g

Verwarmingsenergie (setpoint aangepast) Koelenergie (setpoint ongewijzigd)

Licht mineraal Licht mineraal

105% 105%
) I l B .
9506 . 050 . .
1a: Licht mineraal met 1b: Licht mineraal met 1c: Licht mineraal met 1a: Licht mineraal met 1b: Licht mineraal met 1c: Licht mineraal met
setpoints conform NTAB800  aangepaste setpoints  setpoints conform NTA 8800 setpoints conform NTA 8300 aangepaste setpoints setpoints conform NTA 8800
{excl. EMPD-module) conform NTA 8800 {excl (incl. EMPD-module) (excl. EMPD-module) conform NTA 8800 (excl {incl. EMPD-module)
EMPD-module) EMPD-module)
m Zone totale warmtevraag [kWh] m Zonetotale warmtevraag [kWh]
Licht biobased Licht biobased
1059 105%
100% 100 . .
955 . - 95%

2b: Licht bichased met

aangepaste setpoints

conform NTA 8800 (excl
EMPD-module)

2c:Licht biobased met
setpoints conform NTA 8800
(incl. EMPD-module)

2a: Licht biobased met
setpoints conform NTA 8800
{excl. EMPD-module)

2c: Licht biobased met
setpoints conform NTA 8800
{incl. EMPD-module)

2b: Licht biohased met

aangepaste setpoints

conform NTA 8800 {excl
EMPD-module)

2a: Licht biobased met
setpoints conform NTA 8800
{excl. EMPD-module)

B Zone totale warmtevraag [kWh] o Zone totale warmtevraag [kWh]

Figuur 35: Resultaten EnergyPlus simulaties voor onderzoek impact hygrische eigenschappen op jaarlijks energiegebruik

In bovenstaande grafieken is in devharde het resultaat uit de basis simulatie gegeven met uitsluitend thermisch
gedrag. De tweedgaarde is het resultaat dat volgt uit de WibErekening waaruit een verhoogd setpoint voor
verwarming is bepaaldHieruit volgt een toename van de warmtebehoefte van 5% wimeraaldampdichte
constructie®n 4% voodampoperbiobasedonstructiesNaar verwachting is het verschil ten opzichte van de basis
simulatie van orde grootte van 5% een gevolg van ddtamtievemethoddlie is gebruikt Daarom ihetalleen
relevant om te kijken naar het verschil binnen de methode, tussen beide constructies. Daarin toont de biobased
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variant slechts 1% afwijking ten opzichte van traditioneel. Dgeisn significant verschiln deze simulaties is geen
setpoint voor koeling aangepast. Daarom is het resultaat gelijk aan de basis simulatie (100% ten opzichte van de
basis).

Het derde resultaat laat de uitkomsten zien van de simulatie redEB-module Hierin is het verschil met de

basis veel kleiner dan bij #&¢UFI-methode Maar ook hier is dezelfde trend zichtbaar dat een zeer kleine reductie
volgt op de verwarmingsenergie als gevolg van biobased constructie ten opzichte van traditioneel. Ook hier is het
verschil niet significant.

5.8 Conclusies hygrisch & jaarlijks energiegebruik

91 De eerste methode, waarbij WUFI1D is gebruikt om het vochtgehalte in de constructie te bepalen en die
vervolgens is vertaald in aangepaste setpoints die dienden als basis voor de jaarlijkse energieberekening in
EnergyPlus geeft inzicht in de vocht uitwikisg die plaatsvindt in geval van dampopen constructies. Echter, het

feit dat de iteratie tussen ruimtecondities en het vochtgehalte in de constructie niet wordt meegenomen, maakt de

resultaten van de jaarlijkse energiesimulatie niet zeer exact, maanwikblaar voor het beoogde doel: jaarlijks
energiegebruik in een tweezone model. Wanneer inzicht wenselijk is in het momentane effect op het
binnencomfort in een enkele zone is het advies om WUFIPlus te hanteren.

9 De verschillen in resultaten tussen traditionele constructies en biobased constructies bij het meerekenen van
hygrische effecten is nihil. Dit komt overeen met de eerder benoemde literatuur, die aanduidt dat de hygrische
effecten voornamelijk tot uiting koen in kortere beoordelingsperioden zoals bij thermisch comfort.

1 De EnergyPlus EMPD module geeft een vergelijkbaar effect als de complexe en handmatige methode met de
WUFI1D methode, maar door het minimale verschil in uitkomsten kan deze niet voldoende worden
gewaardeerd.
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Daarom wordt in dit onderzoek een vergelijkende simulatiemethode gehanteerd die laat zien in welke mate het
meerekenen van hygrische aspecten invioed heeft gpliflavaardige methode voor thermisch comfort simulatie in
hetBBL.

6. Dynamische simulaties: hygrische invioedammfort

6.1 Hypothese

De verwachting is dat de hygrische eigenschappen van biobased materialen, aanvullend op de relatief hoge
specifieke warmtecapaciteit, een positieve invloed hebben op het thermisch comfort in de zomerpeviedet Dit
naar verwachting positief in relatief dampopen constructies, waarbij het vocht in de constructie een verkoelende
werking heeft op de oppervlaktetemperatuur vanaestructies. Mogelijk heeft ook de capaciteit om vocht uit de
ruimte te bufferen een positief effect op het thermisch contdiortit hiermee in warme periode een lagere relatieve
vochtigheid kan worden behaald.

6.2 Methode & uitgangspunten
De samenvatting van simulatiemethoden en uitgangspunten voor dit onderzoek is gegepemdix B

6.2.1 Software
Energyplus heeft een modudée in— en uit te schakelen is, waardoor het effectwagrische uitwisseling op
relatief eenvoudige wijze kan worden meegerek®ede module voor vocht uitwisselingeszeer vereenvoudigd.

De onderlinge relaties tussen de hier genoemde effecten zijn fictief weergegeven in onderstaand rekenvoorbeeld VDezeneemn'n leder geval niet hatatertranspomne e de werkelijke opslag eigens
9 9 J 9eg opslag beschikbaar Er zijn programmas die hier verder in §aa%,v\é\jaarmee nog meer dynamische en
e

Sgr‘neFr)dra ea?«)lelgr;[eegnd eri(I;/Id(:: frl\er; re Ver? /tvc?ct;ti : heh;lJv r?e;[ corr?foertr?ivea:u glsd vtjllt?ﬁtrllﬂ?a: ?/greéiﬁin\;“‘:igerrl dg%det%ilrleé(rd”'e effelten wofde meég rgkah'aétréﬂcbj oofbeeld IEIptIusDe keuze voor Energyplus sluit aan
q b 9 9 9 bij het basis onderzoekés voor toekomstigebruik meer toegankelijk voor de markt.

een woningmet dampdichte/minerale constructies of een woning met dampopen/biobased constructies:

Er worden twee simulaties uitgevoerd met dezelfde geometrie, constructies en uitgangemaartemet het verschil

Dampdicht / mineraal Dampopen / biobased in de rekenmodule:
1. Thermische simulatie confor@mgevingsregelin@ijlage XV
Parameter Input Parameter Input 2. Thermische simulatie ingsiefhygrische uitwisseling met constructie
Kleding(clo) 0,90 [0 tot 2clo] Kleding (clo) 0,90 [0 tot 2clo] 6.2.2 Geometrie
Luchttemperatuuf°C) 24.0 [10 tot 30°C] Luchttemperatuur (°C) 24.0 [10 tot 30°C] Er wordt voor een typologie gekozen die zo goed mogelijk weergeefidsseeveontwerpmethoden in combinatie
metbiobasedbouwmaterialen met lage specifieke warmtecapaciteit samenwerken om met minimale actieve
Gemiddelde Gemiddelde systemen te komen tot een prettig thermisch binnenklimaat. Tevens wordt gekozen voor uitgangspunten die
stralingstemperatuyfC) 24,0 [10 tat 40°C] stralingstemperatuyfC) 22,0 [10 tat 40°C] aansluiten bij het basis onderzoek.
Activiteit (met) 1.2 [0.8 tat 4met] Activiteit (met) 12 [0.8 tat 4met] T Keuze voor typologie ‘“woni ngbouwOmgevingsehaingBijthgeX\blver ver
_ _ daarop is ingericht.
Luchtsnelheidm/s) 0,15 [0 tot 1m/s] Luchtsnelheid (m/s) 0,15 [0 tot 1m/s]
1 Keuze uit een van de eerder geselecteerde typologieén in het basis onderzoek. Voorkeur voor een geometrie die
Relatieve vochtigheio) 50,0 [30 tat 70%] Relatieve vochtigheid (%) 30,0 [30 tat 70%] aansl uit bi j het mar kt aandeel v an Passiefhuis ont we
Betreft een relatief ruime en compastening.
Voorbeeld passiefhuis woning met strobouw Keuze simulatieWoning 14, Vrijstaand-L
Parameter Resultaten Parameter Resultaten
Operative temp. (°C) 24 Operative temp. (°C) 23
PMV 03 PMV 0
PPD 6,9 PPD 5
Uit bovenstaand vergelijk is af te lezen dat een lagere gemiddelde stralingstemperatuur en een lagere relatieve \@dbtigoéiekcn
betere Predicted Mean Voteu( is optimaal, positief of negatieve afwijking is minder comfortabel). Het verwachte percentage persg
dit alsoncomfortabel zal ervaren is lag(van 6,9 naar 5%).

Uit voorgaande voorbeeld blijkt daij meerekenen van hygrische effecten, een verbeterd thermisch comfort kan
worden behaald. Binnen NTA 8800 wordt gerekend metreboator die het risico op thermisch comfort aanduidt,

de TQui. Deze is geijkt aan een dynamische methode voor bepaling van thermisch comfort, namelijk zoals
beschrevein Het Besluit Bouwwerken Leefomgevingijlage XVI bij artikel 5.31cvan De Omgevingsregeling

Deze bhijlage beschrijite uitgangspunten voor dynamische rekenmethodiek van oververhitting in de zomerperiode

Dit betreft eerGTO-methode waarin gerekend wordt met een aantal uren overschrijding op basis van het verwachtte §
ervaren thermisch comfort, van toepassing op woningbouw.

De typologie Woning 14 uit de R\(&ferentie iopgesteld voor energiesimulaties, die geen onderscheid maken
in verblijfsruimten. Voor simulatie van thermisch comfdignt te gebeuren voatle verblijfsruimten in de
woning. In de omschrijving van de woning is daartoe een typische indeling opgesteld. Alle ruimten worden

In deze methode wordt gebruik vVBESTESTgeteste software gevraagd. Deze methode vereistle interactie meegenomen in het onderzoek.

van vocht opslagof doorlaat door de omliggende scheidingsconstructies, maar beperkt tot vochtigheid van de lucht
als gevolg van vochtigheid in de buitenlucht en vochtproductie door interne bronnen.
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6.2.3

Constructies

Uitgangspunt voor de simulaties is in beide gevallen een biobased en dampopen construdéegevels en daken.
Daarbij wordt aangesloten bij de relatief hogere isolatiewaarden zoals gehanteerd in de Passiefhuis methoden.

Ter inzage van de maximale effecten wordt niet alleen gerekend met de biobased dampopen constructie met
houtvezel, maar wordt ook een variant doorgerekend met stro als isolatiemateriaal. Dit materiaal (of in ieder geval dgabel 13: Resultaten thermisch/hygrisch comfortin GTO
beschikbare gegevens in de datdd)deeft een hogere mate van vochtopslag capaciteit.

Voor beide varianten wordt gerekend zonder afwerking aan de binnenzijde, om het maximaal mogelijke effect van

de vochtuiwisseling inzichtelijk te maken. In de praktijk kan dit wordemaderdaloor bijvoorbeeld poreuze
plaatmaterialen dbijvoorbeeld leemstuc.

6.2.4

Simulatie uitgangspunten

Voor de simulatie worden primair de uitgangspunten gevolgd zoals in de biiage Omgevingsregelindm het
effect van hygrische uitwisseling het best weer te geven, wordt voor de installaties gekozen voor de volgende
eigenschappemfwijkend van de energiesimulaties:

T

1

6.3

6.3.1

Ventilatieconcept op basis van minimaal energievochtverlies: mechanische t@m afvoer met
warmteterugwinning met enthalpiewisseling, zonder regeling op R¥/Ca&paciteit volgens minimuBBL.

Externe zonwering toegepast, forfaitair met uitvalschermen conform NTA 8800.

Spuiventilatie toegepast met basis capaciteit en verdeling over de ruimten, overeenkomstig de toegestane
tijdstippen volgen®©mgevingsegelingBijlage XV 1.

Inclusiefzomernachtventilatie toegepasitgaande dat in ontwerp rekening kan worden gehouden met vereiste
maatregelerfinbraak, insectenwering e.d.) zoals gesteld in NTA 8800.

PMV berekend matlo-waarden en metabolisme conform bijld@engevingsregeling
Resultaten

Gewogertemperatuur overschrijding (GTO)

GTO is het aantal gewogen overschrijdingsulepaald volgens:

)l
)l
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Uren met 0,5 < PMV <2,5

Gewogen volgen$),47+0,22*PMV+1,3*PM\*+0,97*PM\~-0,39*PMV*, waarbij uren met een PMV van 2,5 of
hoger een factor van 10 krijgen.

6

3.2

ResultaterGTO

Onderstaande resultaten zijn bepaald in een systeem zonder actieve koeling. Er wordt niet getoetst aan de
grenswaardean 450 GTO om te voldoen aan de eisen, nuéstrverschil tussen de resultatean de
simulatiemethoders relevant voor deze studie:

Thermisch comfort resultaten, in GTO
Nr. Functie 1A 1B 2A 2B
Houtvezel, thermisch| Houtvezel, thermo Stro, thermisch Stro, thermehygrisch
hygrisch
VRO.1 Begane grond 6837 6877 6871 6823
VR1.1 Kamer, NW 6558 6588 6619 6585
VR1.2 Kamer, N 6113 6132 6157 6129
VR1.3 Kamer, Z 6833 6875 6892 6843
VR1.4 Kamer, ZO 6399 6429 6422 6399
VR2.1 Zolder 4324 4334 4338 4335
Tabel 14: Resultaten thermisch/hygrisch comfort in % en uren afwijking GTO.
Thermisch comfort resultaten, in GTO
Functie 1A 1B 2A 2B
Houtvezel, thermisch Hout\r/]eze_l, thermo Stro, thermisch Stro, thermehygrisch
ygrisch
VRO.1 Begane grond 100% +0,59% +40 100% -0,70% -48
VR1.1 Kamer, NW 100% +0,46% +30 100% -0,52% -35
VR1.2 Kamer, N 100% +0,33% +20 100% -0,46% -28
VR1.3 Kamer, Z 100% +0,62% +42 100% -0,72% -50
VR1.4 Kamer, ZO 100% +0,47% +30 100% -0,36% -23
VR2.1 Zolder 100% +0,22% +10 100% -0,08% -4

In de resultaten zijn de volgende trends zichtbaar:

1.

Zeer grote aantallen GTO in alle varianten enalblijffsruimten in verband met geen optimgassief
ontworpen geometrie, geen actieve koeling

Varianten met stro construciie de thermische simulatie iets hog&€O-resultaten dan houtvezglissernl4 en
61 GTO). Ot valt te verklaren vanuit de hogere warmtecapaciteit, waardoor warmte langer/beter wordt
vastgehouderDit is een nihil verschil.

Alle varianten met houtvezel, hebben in geval van de hygrische simulatie een hoger aantal GTO. Dit verschil is
tevens nihil, procentueel allen onder de 1%.

Alle varianten met strbebben in geval van de hygrische simulatie een lager aantal GTO. Ook dit verschil is
nihil, procentueel allen onder de 1%.

De grootste wijzingen in GTO zijn te vinden in de ruimten met relatief grote zonbelasting en in de basis de
hoogste GTO's, namel i j k gabré&ntderplan ¥R18kamer opniderdieping @ahde o p
Zuidzijde.

Zie Figuur36 voor het verschil iPMV-verloopvoor ruimte 1.3 (1verdieping op zuid) voor zowel houtvezel als
stro. Hierin wordt duidelijk dat dBMV-waardervan beide varianten sterk wordeeinvioeddoor de piekbelasting
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van zonnestraling, ondanks de aanwezige scr&grde variant met houtvezel zijn de pieken iets hqger door de

lagere warmtecapaciteBeide varianten koelen redelijk goed terug in de né@htwaaruit blijkt dat de lichte PMV verloop per verblijfsruimte
constructie in combinatie met zomernachtventilatie effectief is. o5 20
¥
PMV verloop per verblijfsruimte 80 =
=
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E 2
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o ~ o o~ o ~ o o~ ~ o ~ o ~ o o~ 1A-VR1.3 Houtvezel isolatie, thermische simulatie 1e verd. kamer, hoek, Z
o () o () o () o o o o () o () o () ) ) ) ) .
I Q I Q I I IN I I I I I Q N I «--««« 1B-VR1.3 Houtvezel isolatie, thermo-hygrische simulatie 1e verd. kamer, hoek, Z
s 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
« « N « Y « Y « ¢ « « « « I I 2A-VR1.3 Stro isolatie, thermische simulatie 1e verd. kamer, hoek, Z
1A-VR1.3 Houtvezel isolatie, thermische simulatie 1le verd. kamer, hoek, Z «eeeee 2B-VR1.3 Stro isolatie, thermo-hygrische simulatie 1e verd. kamer, hoek, Z
«+eees 1B-VR1.3 Houtvezel isolatie, thermo-hygrische simulatie 1e verd. kamer, hoek, Z Buitentemperatuur (oC)
2A-VRL1.3 Stro isolatie, thermische simulatie 1e verd. kamer, hoek, Z Globale zonnestraling (W/m2)*0,1
eeeeee 2B-VR1.3 Stro isolatie, thermo-hygrische simulatie 1e verd. kamer, hoek, Z
Buitentemperatuur (oC) Figuur 37: PMV-verloop per verblijfsruimte waarbij enig verschil in hygrische simulatie zichtbaar is.
Globale zonnestraling (W/m2)*0,1 Uit detail analyse van de data blijkt dat op de momenten wanneer er een verschil ontstaat in PMV als gevolg van
hygrisch rekenen, deze hoofdzakelijk het gevolg is van een verandering in ruimtetempiiettwarkelijk
Figuur 36: Vergelijk houtvezel versus stro, beide thermische simulaties vochtgehalte in de ruimte blijft vrijwel ongewijzigd.
Figuur37laat voor eemeriode met gematigde buitentemperaturen enkele voorbeelden zien Wa4dY deaarden 6.4 Discussie

in de hygrische simulatiemethode afwijken van de uitsluitend thermischiéatien De momenten waarop

afwijkingen optreden verschillen per constructie. Dit kan een gevolg zijn van de wijze waarop PMV is bepaald,

namelijk mede door delatievevochtigheid, welke niet alleen door het vochtgehalte maar ook door de

ruimtetemperatuur wordieinvioed Verlagingen in PMMWvaarderdoor de hygrische simulatie in aanduidingB)

gegeven. Het werkelijke comfort voode variant houtvezel of de variant stro in de ruimte verandert niet; de simulaties tonen
alleen dat er verschil irekenwaarderzijn afhankelijk van de gekozen methode.

Het onderzoek is uitgevoerd middels een referentiewoning, waarbij niet optimaal is ontworpen op het beperken van
oververhitting in de zomeBij reductie van het totaal GTO door goed passief ontwerp zullen de marges en impact
van het hygrisch model wijzigeal wordt niet verwacht dat de impact op P¥Bductie significant wordt

De toegepaste software voor bepaling van de interactie van vocht tussen constructie en ruimte is relatief eenvoudig.
Een complexere rekenmethode (zoals WUFIpku#) wetenschappelijk onderzoek al gevalideerd aan gemeten
waarden en daarmee meer betrouwlpB8l. Er zijn waarschijnlijk varianten te bedenken waar de verschillen tussen
wel/niet hygrisch rekenen beter tot uiting komen, bijvoorbeeld in woningen die zeer goedwlrenfoverstekken

in plaats van screengh waar de behoefte aan spen zomernachtventilatie minimaal is om het binnenklimaat te
beheersen. Dit is te verwachten, aangezien een variant die was doorgerekend zonder zomernachtventilatie veel
grotere verschillen liet zien tussen weh niet hygrish rekenen, waarbij het aantal GTO tot 10%elawas bij het
meerekenen van hygriscb#gwisseling. Om deze methode breed toepasbaar te maken, zou een validatiemethode
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voor hygrische simulaties nodig zijmoals nu beschikbaar is voor thermische simulaBESTEST/ ASHRAE
140).

6.5 Conclusies hygrisch & comfort

Uit de analyse komt niet significant naar voren dat het meerekenen van hygrische eigenschappen invioed heeft op het
berekende thermisch comfort in de ruimte.

De gevonden resultaten zijlmarom niet significant oijvoorbeeld aanleiding te geven s@npassing van T,

nochomdeze wijze van bepaling van het thermisch comfort toe te staan in de bijl@yad®yvingsregelin®ijlage
XVI.
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7 CO”C'USieS 7.2.1 (Benuttings)factoren

In het deelonderzoek naar overeenstemming tussen de maandmethode NTA 8800 en dynamische simulaties zijn de
volgende hypothesen gesteld, waarop de volgende antwoorden zijn gevonden:

Het doel van het project is hiefentificeren van beperkingen voor biobased materialen in de Nederlandse normvoor Hy pot hese 1: ‘Lichte constructies’ presteren slechte
energieprestatie van gebouwen in Nederland: NTA 88@6toe is middels literatuurstudie en marktverkenning
beschouwd welke aspecten van biobased materialendgererband houdebe invioed van de belangrijkste 1 Lichte constructies of biobased it de resultaten en ook eerdergenoemde literatuur blijkt dat de thermische
aspecten, zoals de warmtecapaciteit en het hygrisch verrisogenvolgens beschouwd middels simulatizsor massa van het gebouw directe invlioed heeft op de energiebehoefte voor verwarming en koeling. De energievraag
kalibratie van deze simulaties aan de NTA 8800 maandmetfijodmnclusies getrokken over de invioeddep van het gebouw is niet per se gerelateerd aan het gebruik van biobagdiobased materialen, maar an
energieprestatie en het thesch comfort. thermische massa (specifieke warmtecapacitait)degeheleconstructieopbouw In geval van biobased
_ _ ) _ , constructieopbouwen geven dynamische simulatie=erreélewaarde omdat hienh geen begrenzing van de
Hierna wordt per onderdeel een overzicht gegeven van de conclusigebele samenhang is omschreven in de werkzamaliktewor dt gehanteerd. Daardoor zijn in dynamisch
samenvatting van dit rapport. zwaarder’' dan ivandeNdA88@andmet hode
71 Literatuurstudie & marktverkenning 9 Licht versus zwaar, totaal: wanneer puur vergelijk wordt gemaakt tussen hoge en I_age warmtecapaciteit (licht
_ ) _ _ _ of zwaar) dan laten zware constructies een lagere energieveaatpnilichte constructies, zowel in NTA 8800
De literatuurstudie emarktverkenning hebben als doel terbeschouwen welke aspecten van biobased materialen maandmethode als bij dynamische simulaties. Dit is gecontroleerd voor de energievraag volgendBENG1.
invioed hebben op de resultaten van de energieprestatieberekening volgens NTA 8800. resultaten laten ook zien dat bij gebruik van de dynamische simulaties het verschil in energiebehoefte tussen een
1 Met betrekking tot beschikbare technische data van biobased materialen: voor goede representatie van de lichte en een zware constructie kleiner is dan bij gebruik van de mgkselefiethode volgens de NTA 8800.
beschlkbare_ product_gn_ en verwerkl_ngsmethoden is uitbreiding van de set met forfaigaden van 1 Kalibratie , warmte en/of koude? de uitkomsten uit de maandmethode en de uurlijkse methode voor
warmtegeleidingscoéfficiéntdrenodigd. verwarmingkomen goed met elkaar overeen, want er wordt een verschil <10% geyvaad@ok op basis van

de literatuur verwacht wordt. Deelbehoeftem de dynamische simulaties zijlmarentegemeel hoger dan wat
de maandelijkse methode voorspetiwel voor hoge en lage warmtecapacifeit is volgens de verwachtingen,
aangezien bekend is dat de benuttingsfactor in de NTA 8800 meer gekalibreerd is optdbetamite dan op
de berekeningen voor koelbehoefte.

1 Met betrekking tot de rekenmethoden voor de warmtecapaciteit: er bestaat een onderscheid tussen statische en
dynamische bepaling van de capaciteit. Bij dynamische bepalingdwen gekozen voor volledige en
gedetailleerde uurlijkse simulatie of een uitgebreide rekenmethode die tijdseffecten me€ipdseffecen zijn
bijvoorbeeld deaanpassing van setpoints voor de ruimtetemperatuur of snelheid van regefestalaties In

de NTA 8800 wordt gerekend met de statische mettidelénvioed van de warmtecapaciteit op de NTA 8800 Licht versus zwaar, koelbehoeftede gevonden afwijking tussen NTA 8800 en dynamische simulaties voor de
berekening is bij zeer energiezuinige ontwergignificant. koelbehoefte wordt nog meer merkbaar wanneer wordt vergeleken tussen lichte en zware coristisaties.

1 De warmtecapaciteit hbasev emrswatimdbidbasadonari as bblangiki p alleen een verschil tussen de rekenmethode, maar het verschil in uitkenggteerbij lichte constructies dan

begrip wordt aangehaald voor de mogelijk positieve effecten op comfort en energiededrbikgrip is direct bij zware constructieBeide methoden laten zien dat lichte constructies een grotere energiebduoefian

. . L - . verwarming en koelbehoefte)ebben bij uitgangspunten conform de NTA 8800 methode, maegeisehil in
gerelateerd aan de thermische traagheid en dus de warmtecatsamidielangrijk aspect binnen de methode e : , , ; .
NTA 8800 is de bepalingsmethodan warmtecapaciteimide NTA 8800 wordt deze uitsluitend van binnenuit koelbehoefte blijkt bij de dynamische simulaties veel kleiner dan de resultaten die NTA 8800 geeft. Het ervaren

beschouwd en tot beperkte diepte. In ofwelitgebreide methode volgens EN 13786 of dynamische effect van snellere opwarmingordt in NTA 8800 dus meer uitvergroot dan volgens dynamisch gedrag kan

simulatiemethoden wordt de volledige constructie opbouw beschouwd. In geval van biobased isolatiematerialen worden verklaard.

leidt dit tot rekenen met eeets hogere warmtecapaciteit oftewel meer traagheid dan bij vergelijkbare Hypothese 2: Discrepanties in de NTA 8800 methode worden veroorzaakt door de benuttingsfactor.

constructies met minerale wol of kunststof isolatiematerialen met lagere massa. _ _ _ _ _ _
Dit onderzoeks gebaseerd op typologie woningbouw en onderzocht voor isolatiewaarden conform bégiaande

1 Op basisran de studies met betrekking tot benuttingsfactof@a](en[15]) wordt verwacht dat er een afwijking ennieuwbouweisen.
wordt gevondenmet name in de energiebehoefte voor koeling bij zowel lichte als zware consthigties
kalibratie tussen de NTA 8800 en uurlijkse simulatie. Naar verwachting wordt de koudebehoefte onderschat en i$ Kalibratie met benuttingsfactor (UenU,)plus c In een eerste poging om een betere afstemming tussen de

de invloed varde warmtecapaciteit op deze energiebehoefte kleiner dan nu wordt weergegee&ii i 8800 resultaten te bereiken, is een reeks CorrectlefactOIteBrl:t bepaald voor zowel de verwarmingds koelvraag
waardoor het verschil tussen zware en lichte constructies kleiner wordt. voor verschillende constructietypes. Dit is in lijn met de verwachtingen zoals gevonden in de lif¢Etuoor
_ . _ . deUent en voor de correctiefactor ¢ kan een verband v
f In de studienaar hygrothermische invioedw leemhennep wandefi1] wordt onderbouwd dat de invioed van warmtecapaciteit zoals omschreven in parag2eé®b.3 Zie ook de conclusies hierover in de literatuurstudie.

vocht op de warmtecapaciteit, en daarmee op de faseverschweirgffect hebben op korte cycli (bijv. 24 o , _
uurlijkse dag/nacht perioden), maar nihil zijn op jaarlijks energiegebruik (365 dagen, incl. seizoensvariatie), waar  Wanneer de genoemde factoren worden aangepast ziel sterke afwijkingerie nu worden gevonden in de

NTA 8800 zich op richtEr wordtdusniet verwacht dat er significante verschillen zijn te vinden bij het kalibratie tussen de maaneh uurlijkse methodeworden afgezwakt. Vooral de energiebehoefte voor koeling
meerekenen van hygrische uitwisseling op de jaarlijkse energiebehoefte, mogelijk wel bij beoordeling over die in dat voorbeeld bijna tweemaal lager is in NTA 8800 dan gevonden in EnergyPlus worden aangepast
kortere periodes zoals bij thermisch comfort waar enkele weken of maanden Wesdeouwd. zodanig dat we waarden elkaar meer benadetenverschil tussen de gevonden energiebehoefte voor een

woning met hogeof lage thermische massa is volgens de simulaties dus kikEineru als uitkomst wordt
gegeven in NTA 8800. Aanpassing van de factoren verkleint dit verschil en brengt de resultaten van NTA 8800

7.2 Dynamische simulaties ter ijking van de maandmethode conform de NTA 8800 dus beter in | iviemwaethteeé ‘ewenlgélebjeb@efte zoals gev
Middels uurlijkse (dynamische) simulaties is onderzocht of de resultaten van de maandmethode NTA 8800 S _ _ _ _ B
overeenkomen met derwachte (realistische) uitkomsten bij simulatie. Hiertoe is initieel een kalibratie gemetakt ' Kalibratie bij zwaar of licht: De aanpassingen die nodig bleken voor de genoemde factoren zijn groter voor
eenvoudige geometrie, waanméddels een variantenstudie een voorstel is gemaakt voor aanpassingen aan constructies met lagere warmtecapacilehfe constructieshijvoorbeeld biobased) dan de benodigde
(benuttings)factoren in de maandmethode. aanpassingen voor constructies met hogere warmtecapamitaér( ookwel traditioneplDit is in lijn met de

afwijkingen tussen dynamische en maandmethoden die Kalemg 4t ebnden bij onderzoek naar

benuttingsfactoren voor noordelijke klimaten.
Building Balance Onderzoek NTA 8800

- | definitief | 9 oktober 2024 Arup B.V. Relatie tussen biobased bouwen en de bepaling van de energieprestatie van gebouwen Pagina45



1 Impact: Bij toepassing vanalgewijzigde factoreis ersignificante impact op de resultaten voor de gebouw worden niet beschouwd. Dergelijke aspecten komen wel tot uitingijkse simulatiemethoden, eventueel
energieprestatie indicatoren: EP1, EP2 en EP3. Wedotale som van verwarmingm koelbehoeftenet een met daarin meeiof minder gedetailleerde hygrische modules.
basis ventilatiesysteem GBRENG 1)is de invloed >>10%, vogrrimair fossiel energiegebruiBENG 2 en het
aandeel hernieuwbaBENG 3)is de invloed tussen de 3 en 6%. Op alle vlakken daarmee relevant om te
agenderen voor herijking van de NTA 8800 bepalingsmethode.

Zoals ook uit gesprekken met belanghebbenden lifjkle keuze voor de maandmethode gestoeld op praktische
toepasbaarheid: de rekentijd is kort en geeft onderling goed vergelijkbare uitkomsten waarbij de uitgangspunten
relatief snel controleerbaar zijn.

1 Invioed van massaUit de simulaties blijkt dat het onderlinge verschil tussen hogere en lagere

warmtecapaciteiten en de invloed daarvan op de energiebehoefte kleiner is dan momenteel uit de NTA 8800 : . . e T o i
. : : ‘ (benu]ttlngs)factoren, dynamlsqhe be al(lpg wanmtecapaciteit en uitbreiden van forfaitainateriaalwaarden.
resultaten volgt. Wanneer dit beter wordt gerepresenteerd in de rekenmetlhod ont st aat een L d K % eFf

. T . . , Ze verHeteri%gren IedRntot eefh gelijker speelveld in het vergelijk thisdesed materialen en de traditionele
voor constructies met hogere en lagere warmtecapaciteit, bijvoorbeeld voor steenachtige en biobased materiale

Dit is in lijn met parallel onderzoek van TU/e naar energiebesparingsmaatregelenihijlmouwrenovaties Bouwpraktuk enerzijds meer massieve zware materialen, anderzijds lichter minerale isolatie).
(Renovatieverkenner) Naar aanleiding van dit onderzoek volgen hierna daarom adviezen die getrapt zijn; van relatief eenvoudige
aanpassingen aan de huidige maandmethode tot eeloelimihting een gestandaardiseerde methode voor uurlijkse

1 Verder onderzoek: Deze studimnderzocht alleen variaties van één specifiek gebouwtype, namelijk rijwoning simulatie, eventueel inclusief hygrische aspecten
e ’ '

10. Om robuuste en definitieve conclusies te kunnen trekken over de correctiefactoren, wordt aanbevolen om d
dataset uit te breiden met verschillende gebouwtypefsiecties. He onderzoeken van een breder scala aan
gebouwtypen zal helpen om de effectiviteit en universaliteit van de correctiefactoren te beoordelen en ervoor te
zorgen dat de bevindingen breed toepasbaar zijn. Door deze uitbreiding kan worden bepaald of aanvullende
aanpassingen of nieuwe parameters nodig zijn om de nauwkeurigheid van de energievraagvoorspellingen verder
te verbeteren.

7.2.2 Hygrisch effect op energieprestatie

Gezien de relatie tussen biobased materialen en hygrische capaciteiten is er een sterke behoefte uit de markt om te
onderzoeken of de uitwisseling van vocht invioed heeft op de energiebehoefte voor warmte en koude. Middels een
gesimplificeerde methode isiderzocht of de wijziging van de vochtigheid in de ruimte invlioed heeft op het

thermisch comfort en daarmee op de energiebehakfte een HSEBonstructie met minerale wol te vergelijken met
biobased houtvezel isolatie.

In deuitgevoerde simulatigs middels WUFI het vochttransport inzichtelijk is gemadkt invioed van het vocht o
ruimtecomfort isvia de PMV(methodevertaald inaangepademperatuursetpoint voor verwarmiftgn opzichte van

de basiswaarde 20). Dit aangepste setpoint is gehanteerd in het gekalibreerde BESTEST mdaeérgyPlusom

de jaarlijkse energiebehoefte voor warmte en kaadmpalen. Het verschil tussen de resultateqn en zonder
vochtgtranport blijkt nihil voor het jaarlijks energiegebruiken tweede methode getest, waarbij is gerekentkt

een verkorte hygrische module in EnergyPlus (EMMPX2) uitkomsten hiervan zijn vergelijkbaar aan de verrekening
via WUFI enPMV: het verschil is nihil.

De resultatetaten zien dat ewel vochttransport plaatsvindt tussen de wandconstructie en de ruimte, maar dat de
invloed hiervan ophet jaarlijks energiegebruik, uitgaande van het gebruikspegfiele setpoints zoals vastgesteld in
NTA 8800 nihil is. Het uitgangspunt van NTA 8800 om geen hygrische aspecten mee te rekenen in de
maandmethodsluit dus aan bij de resultaten van uurlijkse simulaties.

7.2.3 Hygrisch effect op thermisch comfort

Vergelijkbaar aan de verwachte invioed van hygrische uitwisseling op de jaarlijkse energiebehoefte, is ook
gecontroleerd of de invlioed op thermisch comfort (via de PMV/GTO methode) kan worden gevonden voor een
typische geometrie die veel wordt gebruikpassiefhuis ontwerpen. Het toegepaste model toont hoge waarde voor
de temperatuuroverschrijdingen, die zoveel mogelijk worden beperkt door toepassing van zomernachtventilatie.

In de gewogen temperatuuroverschrijdingen (GTO) is geen significant verschil gevonden tusserehetieel
meerekenen van hygrische uitwisseling. Dit is onderzocht voor zowel een dampopen houtvezel isolatie alsook een
variant met dampopen stisolatie.Mogelijk zijn er verschillen te vinden in geval van geoptimaliseerde ontwerpen

die sterk gericht zijn op het passief buitenhouden van zoninstraling (middels bijvoorbeeld overstekken), omdat in die
gevallen het effect van (zomernacht)ventilatie op de vgiodid in de ruimte kleiner is.

7.3 Algemeen

De NTA 8800 is een rekenmethode om op hoofdlijgernergieprestatie van gebouwen vast te stellen, bij
gelijkgesteld gebruik. De opzet als maandmethode leidt tot enerzijds vereenvoddigiyigamische thermische
effecten, hygrisiee aspecten worden niet meegewogepvantuele synergetische effecten tussen type installaties en
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Het uitgevoerde onderzoek laat zien dat er verbetermogelijkheden zijn in de NTA 8800, zoals aanscherping van de



8. Aanbevelingen

normen of bij aanscherping daarvan. Alle aanbevelingen zijn per doekaommgevat waarbij op hoofdlijnen is
aangeduid hoe groot de invlioed is op het huidige proces of kosten.

8.1

Product- en materiaaldata

Doelgroep

Aanbeveling

Omvang van voorgestelde
wijziging

Ontwerpers/adviseur;

Bij gebruik van NTA 8800 voor nigabrieksmatige isolatielagen en in situ
toepassingen (bijv. rizolatie bestaande bouw) in geval van biobased
materiaalkeuze alert zijn op gerouderingsfactofa: wanneer geen nadere
onderbouwing dient de forfaitaire waarde te worden aangehouden, tenzij
aantoonbaar betere waarde van product beschikbaar (zie tabel E.5).

Beperkt, nadere onderbouwin
op projectniveau.

Leveranciers /

Projectgroep NTA
8800

branche organisaties

Uitbreiden definitiesituaties voor toepassing verouderingsfaciot Jo kan
worden toegepast; incl. situaties voorisalatie.

Minimaal; voorstellen reeds

beschikbaar, maar nog niet

toegepast in herziene versie
januari 2024.

NTA 8800 Uitbreiden dataset met gedeclareegde-waarden. Beperkt voorstel reeds
projectgroep beschikbaar in NTA 8800
Projectgroep; moment van
implementatie te bepalen.
8.2 Bepaling warmtecapaciteit & faseverschuiving

Voor bepaling warmtecapaciteit bij gebruik in maandmethoden zijn er alternatieven gevonden; hieronder toegelicht

hoe dit kan worden toegepast in ontwerp en regelgeving.

ISO 13786 Bij keuze voor de te hanteren beoordelingsperiode is het advie
gebruik te maken van 2 dagen, zodadr verwarming de effecten van
nachtverlaging enigszins worden meegenomen en voor kdedirgffect van
opeenvolgende warme dag&men en ander als gelijkwaardigheid op de nu
beschikbare Bijlage B methode

Doelgroep Aanbeveling Omvang van voorgestelde
wijziging

Ontwerpers, Bij ontwerpen met biobased isolatiematerialen of constructies, &dliEsom | Beperkt, in verband met

adviseurs gebruik te maken vatle dynamische warmtecapaciteit bepaliraigensin publiekbeschikbare rekentagl

enige kostenverlging in
verband metlynamische
berekeningen invoer via
Bijlage B methode

Leverancierg

branche organisaties

Specifieke benoeming van de faseverschuiving van het materiaal als ondj
van typische opbouwen, inclusief de benoeming van het uitgangspunt vo(
rekenperiodelie wordt gehanteereh daarmee aanduiding van het doel van
waarde.

Beperkt; betere
informatieverstrekking.

NTA 8800
projectgroep

Nadere specificatie opnemen voor toepassen van de gelijkwaardige meth
voor bepaling van dspecifieke warmtecapaciteit als alternatief voor de
huidige steadsstate Bijlage B berekening bij bepaling van de effectieve
interne warmtecapaciteit. Onder andere daarin vastleggen welke periode
berekening van toepassing Boor toepassing van de gelijkwaardige
methoden kunnebegrenzingen zoals toegepast in de stesdie methode
(dikte maximaal 10 cm d3,25 Rewaarde) komen te vervallen.

Beperkt; gelijkwaardige
methode.

NTA 8800
projectgroep

In aanvulling op bovenstaand®sentueel verwerken van de inzichten van d
dynamische methode in de huidige bepaling deuspecifieke
warmtecapaciteit. Optimaal zou zijn om per doel in de rekenmethode
(verwarming, koeling, oververhitting) een relevante periode vast te stellen

Significante impact op de
resutaten uit de EP
berekeningen; aanpassing van
meerdere formules om per do€
een andere warmtecapaciteit
mee te rekenen.
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8.3

Bepaling energiebehoefte

Om te komen tot een optimale methode voor bepalinguargiebehoefte, die een gelijk speelveld geeft voor

verschillende typen constructies, aansluit bij de ontwikkeling van de markt en die ingepast kan worden in Nationale
Uit het onderzoek blijkt dat op meerdere aspecten verbetering mogelijk is in het ontwerpproces, bij de toepassing vt Europese regelgeving, wareen drietal stappen gegeven in de ontwikkeldig kunnen worden ingezet op korte,

middellange en lange termign daarmee ooden hiérarchie hebben in kwaliteit, van laag naar hoog

Doelgroep Aanbeveling Omvang &
volgorde van
voorgestelde
wijziging

VRO Aanpassen grenswaarde Korte ternijn:

Uit de simulatie van de doorgerekende rijwoning blijkt dat voor alle klassen van
warmtecapaciteit een afwijking wordt gevonden in resultaten tussen de maandmethode N
8800 en de uurlijkse simulatie. Uit de kalibratie blijkt dat voor de energiebehoefte voo
verwarming de verschillen klein zijn, maar dat voor de koelbehoefte er een afwijking in de
resultaten zit. Die afwijking in resultaten blijkt daarbij nog groter bij constructies met lage
warmtecapaciteit dan bij hoge warmtecapaciteit.

De invloed van deze afwijking blijkt, na toepassing van de NEN Validatietool significant vq
EP1 en beperkt voor EP2 en EP3. Uit aanvullende doorrekeningen van vele typologieén 1
blijken in welke mate deze trend zich doorzet. Als daaruit blijkt datdmat vele typologieén
relevant is, kan een eenvoudige aanpassing worden gevonden in de aanpassing van de \
grenswaarde voor de energiebehoefte (EP1) en eventueel voor de andere indicatoren EP|
EP3. Een dergelijke maatregel is reeds toegepdsiremorden besloten door wijziging in het
BBL vanuit het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). Dit zou e¢
verhoging betekenen van de nu al geldende aangepaste grenswaarde gebouwen met lag
warmtecapaciteit, zoals in artikel 4.14an BBL. Hierin is omschreven dat voor
gebruiksfuncties in een gebouw een naar gebruiksoppervlak gewogen gemiddelde specifi
interne warmtecapaciteit van 180 k3krof minder, de energiebehoefte (EP1) worden verho
met 5 KWh/ndjr.

In afwijking op bovenstaande, zou volgends de nu uitgevoerde simulaties een aanpassing
grenswaarde moeten worden gehanteerd vod
groter is voor lage warmtecapaciteit.

beperktanzet
nodig door
aanpassen beleid

Projectgroep
NTA 8800

Aanpassen (benutting)factoren

Een aanpassing die meer inzet vraagt is een wijziging van de (benuttings)factoren voor b
van de warmteen koudebehoefte per maand, middels de factoremo en c. Deze
aanpassing behoeft een uitbreiding van de uitgevoerde simulaties voor meer typologieén
systeemvarianten, alsook verschillende gebruiksfuncties. Het voordeel is dat het een aan
is die kan worden doorgevoerd binnen de huidige maanddeth®A 8800 waarmee het
voordeel van de relatief eenvoudige en snelle rekenmethode betimijftidde aanpassing van
de factoren zal, zoals aangeduid een wijziging betekenen van-ieliE&®oren en daarmee op
de (afgegeven) energielabels.

Middellange
termijn: vereist
nadere simulaties
voor herijken
factoren met meer
typologién

RVO /
Projectgroep
NTA 8800

Dynamische simulatie voor bepaling energieprestatie

Een technisch optimale oplossing is het uitwerken van een methode voor uurlijkse (ofwel
dynamische) simulaties, waarmee de korte termijn effecten van bijvoorbeeld lichte constry
of snel regelende installatieconcepten goed kunnen worden vertaaldgieprestatie. De
uitdaging hierbij is om de invoerparameters en de kwaliteit van de rekenmethode zodanig
dicteren dat:

- de uitkomsten tussen de simulaties onderling vergelijkbaar zijn;

- de uitkomsten overeenkomstige waarde hebben als de huidige energielabels die be
zijn met de maandmethode

- in lijn zijn met de normen binnen EPBD (4)
- de methodiek niet te complex wordt
- de methodiek niet leidt tot langere opnametijd voor gebouwen

Momenteel is er in Nederland geen goede gelijkwaardige methode beschikbaar voor bepa
van de energieprestatie, die resulteert in de drie indicatoren (EP1, EP2 en EP3) waaraan
worden getoetst. De aanbeveling is om ofwel de methodiek voor dezeerisiidéve methode

op te zetten (vergelijkbaar aan de methode voor bepaling van risico op oververhitting) ofw

de gehele maandmethode om te zetten naar uurlijkse simulatie. Daarbij dient dan aandac

Lange termijn:
vereist herziening
energieprestatie
methodiek
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Doelgroep

Aanbeveling

Omvang &
volgorde van
voorgestelde
wijziging

worden besteed aan de procedurele eisen zoals kwaliteitsborging conform BRL 9500,
opnameprotocollen voor bestaande gebouwen en registratie varlszdkening in Efnline.

Eén van de uitdagingen hierbij is de fictieve splitsing in de NTA 8800 tussen warmte
koudebehoefte, die in uurlijkse simulatiemethoden niet als zodanig apart wordt gegeneres
het artikel van Bruno et.al [15] is hier een aanzet toe gedaan die kardeorden uitgewerkt.

Een dergelijke dynamische methode in de vorm van een gelijkwaardigheid zal bijdragen g
vergroten van de kennis van thermisch gedrag van gebouwen, mogelijk inclusief hygrisch
aspecten. Gezien de aankomende markttrends richting toets op werkelifkemestatie
(WEii) en controle op gemeten energiegebruik (CRREM) is dit een wenselijke ontwikkelin
Het bereidt de markt voor op toekomstige aanpassing naar EPBD 4 gebaseerd op uurlijkg
simulatie.

De tijdinvestering voor dergelijke simulaties zal naar verwachting afnemen, door automati
van berekeningen. Een voorbeeld hiervan wordt al gegeven in dit onderzoek en in het ong
| De Renovatieverkenner van TU/e. Op korte termijn zullen dergelijke simulaties vooral
relevant zijn voor complexe ontwerpopgaven of voor het aantonen van gelijkwaardigheid
ontwerpen met sterke aandacht voor passieve technieken.
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Appendix A

Achtergrond & details bij onderzoeken



A.1 Samenvatting inbreng belanghebbenden

Naar aanleiding van het in opdracht van Building Balance uitgevoerde onderzoek zijn twee sessies gehouden erst@kedatders uit de Nederlandse mabidze sessies waren bedoeld om de ervaren obstakels bij de toepassing van
biobased bouwen binnen de NTA 8800 (de norm voor energieprestaiib)elijk te makeren om het voorgestelde simulatieplan voor een vergelijkende analyse van de prestaties van biobased bouwmaterialeschilteregever
beoordelingsmethodologieén te bespreken: de maandelijkse methode van de NTA 8800 en dynamische simulaties veor\set bepalergievraag van gebouwen. Dit verslag bevat de bevindingen vaessiek samgavat per thema.

Thema Bespreekpunten
Ontwerp en 1 Over het algemeen zijn de praktijkervaringen met biobased materialen (energetisch en zomercomfort) goed, ondanks dRluktr@kening niet goed blijkt.
raktijkervaringen
Eiobajsed mategrialen 1  Bij biobased (lichte thermische massa) bouwmethoden wordt TOjuli vaak niet op passieve wijze behaald, daardoor megr toapassic o’ s . I'n praktijk is comfort beter dan de indics

praktijk wordt de beschikbare gelijkwaardige methode (GTO) beperkt gebruikt in verband met benodigde investering voor ingdrgkoevéewan de uit te voeren simulaties.
1 Biobased (isolatie)materialen hebben over het algemeen hogere famadien dan reguliere producten (bijv. minerale wol). Daardoor moeten dikkere constructies worden toegepast om te vokltsijkaazisen.

In gebouwen met biobased materialen wordt overwogen om andere installaties kunnen worden toegepast dan de traditi@igieonpéekl: splitunit lucht warmtepomp voor woning begane grond en op de verdieping (weinig gebruikte slaapkame
incidenteelverwarmen met COP1 elektrische bijverwarming. Dit is een systeem met lage investering. In een onderzoek door BZK wordagekatayebruik van elektrische kachels. COP van 1 is te laag en mag dus niet toegepast worden (als te
bouwsysteem). Divordt ervaren als een belemmering.

f I'n ontwerpen met biobased materialen worden veel al phoge tuchidiphthaid en Balanswertilatie, mathage isofatiewaiarden (tof FC+LB) Ryjote noenpahtied en zonwezegde pegla;
ZTA- of ggl;nrwaarde). Een en ander met als doel om energiegebruik voor ruimteverwarming te minimaliseren. Deze methode is geritihtagi (hijukZuidDuitsland), met lage winterse temperaturen. Oververhitting wordt beperkt door beweegb
zonwering erdf overstekken in combinatie met significante mogelijkheden voor nachtventilatie. Ervaring met dit concept is dat hefaspsce ver schui vi ng’ beperkte invlioed heeft (winter
dat het eféct van zomernachtventilatie bij lichte gebouwen minimaal wordt gewaardeerd.

1 Signalen over belemmeringen van biobased materialen in NTA 8800 uit de markt zijn, anders dan deze sessies, totxptéeiniete et ver zamel d of ‘hard gemaakt ', het blijft bijuta
beghikbaar.
Rekenmethode NTA 1 NTA 8800 is een maandmethode voor eenvoudige bepaling energiegebruik en vergelijk gebouwkwaliteit. Dient geschikt tetleesoayten gebouwen (bestaand, nieuw, utiliteit, woningbouw, beperkt of zeer energiezuinig (passief)). Het
8800 gebruikersgedrag igastgesteld. Het is bedoeld als toetsingsinstrument, niet als ontwerptool. De praktijk is weerbarstiger, door streruydtdisevaak als zodanig gebruikt.

1  Kritiek op wijze van berekening EP1, op basis van het C1 (natuurlijk in, mechanisch uit) ventilatiesysteem en relaligbigtoBaarmee te beperkt in lijn met actuele bouwpraktijk, zeker gezien concept passiefhuis. Resultaten energieveaagtdaari
voldoende representatief. De bijdrage van extra toegevoegde isolatie is daarmee volgens sommigen te beperkt.

1 Rekenmethode voor energievraag voor verwarming en koeling in EPBD gebaseerd op historische methoden zoals in NEN Ta@éretfacmds NEN 2916). Naar zeggen gebaseerd op meetresultaten van 4 testwoningen van TNO in Petten. Dez
waren niet goe luchtdicht, maar wel als basis voor conclusies. Daarmee afwijkend van huidige bouwpraktijk.

1  Energievraag voor verwarming en koeling wordt bepaald middels benuttingsfactor, om dynamisch gedrag te vertalen in niamziscetbsie gaat of deze methode (of constanten daarin) voldoende actueel zijn en/of passend bij nieuwbouw nive;
biobased. Uit serleggen blijkt dat methode overgenomen is uit NEN 5128 in NEN 7120 en vanuit daar in EPBD en daardoor in NTA 8800vé&mwaohdtdat herijking van deze formule / parameter beter inzicht geeft in zowel eakrgiemfort
uitkomsten van de NTA 8800.

De NTA 8800 rekenmethode houdt geen rekening met vochtgehalte in de woning, noch voor energie, noch voor comfort. Bpewddtidtedit wel belevingswaarde, maar beperkt invioed op jaarlijks energiegebruik heeft.
TOjuli is momenteel indicator die risico op oververhitting aangeeft; momenteel zonder harde eis aan geinstalleerd koelvemwaghte aanpassing dat (eenvoudige) koellast berekening wordt vereist.

Verwachte synergetische effecten tussen snel reagerende gebouwmassa en snel regelende installaties worden niet g&iTaa888€rdamwege basisuitgangspunten die geen rekening houden met dynamische kenmerken.

= =4 =4 =

Er zijn lopende Europese discussies rondom introductie van EPBD4 (incl. dynamische methode) en de eventuele implemvamntatiéNddarland. Een verplichte introductie hiervan wordt niet op korte termijn verwacht. Het gebruik van gelijkwaarc
aantonilg van de energieprestatie van gebouwen is wettelijk toegestaan, echter in de praktijk is het zeer complex om met béstdendeéoieVABI, energyplus, uurlijkse methode EPBD) de vereiste EP 3waarden te genereren.

1 De invloed van vocht is belangrijk. Bij dgiliteitsbouwberekeningen wordt er wel rekening mee gehouden, maar bij de woningbouw niet omdat de invioed kleiner is dan 5%. Epewddtisedit een belevingswaarde heeft, maar een beperkte invio
het jaarlijkse energieverbruik.
1 Eengelijkwaardige methode voor BENG is wettelijk toegestaan. Wellicht komt dit in de toekomst beschikbaar

9 Er wordt besproken dat NTA 8800 niet bedoeld is voor dampopen constructies.

' Momenteel wordt BENG 1 (Ewecna.ventsys=cl berekend op basis van de energiebehoefte voor verwarming en koeling met gebruik van het C1 ventilatiesysteem. Aanpassngchinlijk op BENG 1, waardoor de parameter verandert van
Ewei+cindventsys=chaar Einaen de k;na. De Bynaen de E;naberekende in de BENGerekening zijn de waarden die in de buurt komen van de specifieke energiebehoefte voor verwarming en/of koeling. @itmjielehoeften waarbij de eigenschappe)
van het werkelijk aangprachte ventilatiesysteem zijn meegenonténk naar het artikelBENG staat haaks op zeer energiezuinig boumkennisinstituut KERN

i Link naar het onderzoek waarin NTA8800 en Nzf@BI| worden vergeleker20190610 Vergelijking NTA 8800 en nZEBol (kennisinstituutkern.nl)

Input variabelen en/of 1  Voor de isolatiewaarden van producten die niet gecertifieerd zijn moet een forfaitaire waarde gebruikt worden en diad&igijiboordat specifieke productwaarden voor biobased nog niet altijd beschikbaar zijn, is er een achterstand. déoot: dool
forfaitaire waarden be reffende rapporteur van de NTA 8800 is een voor st el ergrede apdate van@i24. aangepaste A waarden voor tabellen E. 10

1  Voor toepassing van nigabrieksmatig vervaardigede isolatielagen diecemversiefactoren voor veroudering (FA) te worden gehanteerd in-derBkening, die de onregelmatigheid in de spouw representeren. De factor die het type materiaal defin
(FA;iso) is hoog voor material enf apdedscdam. déoor elgudtbased maneriableeenméaetnhsdaaoom deantbonbagrkdnevordem gemadle datlhjeryah ke
worden afgeweken. In de markt zijn nog beperkt referenties beschikbaar die eete i@tecnatieve waarde onderbouwen. Er zijn tests gaande om dit voor meer producten te onderbouwen (duur: 30 weken).

Alternatieve 1 De NZEB-+tool wordt besproken. Dit is een maandelijkse simulatiemethode volgens de Passiefhuis (PHPP) systematiek. Deze isshonitderaat@ol en houdt rekening met gebruikersgedrag. Ervaring uit eerdere onderzoeken (project Energiestrg
berekeningsmethoden dat ck tool goede vergelijkbare resultaten met de werkelijkheid geeft.

1 Ubakus is een statische methode voor bepaling van faseverschuiving. Geeft inzicht in kortcyclisch gedrag van materizdpaliGgenethode voor energie.



https://kennisinstituutkern.nl/blogs/beng-versus-energiezuinig/
https://kennisinstituutkern.nl/wp-content/uploads/2021/01/Vergelijking-NTA-8800-en-nZEB-tool_voorlopig-1-1.pdf

Thema Bespreekpunten

1  WUFI is een dynamische rekenmethode die hygrische aspecten meeweegt; complexe methodiek die kan worden gehanteerie imephipimatbeeld energyplus. Mogelijk relevant, maar in verband met verwachting beperkte impact op jaarlijkse
naar waarshijnlijkheid buiten aandachtsgebied onderzoek.

1 In Energyplus simulaties met installatiearm ontwerpen is de grootste uitdaging het gebruik van vezel, gewassen, erchuRasguers niet goed worden geimplementeerd. Als het maandgemiddelde wordt gebruikt, is het effect niet te zien.

Faseverschuiving 1  Er wordt gewerkt aan het simuleren van de referentiegebouwen met behulpRidRRmethode. Verwacht wordt dat het faseverschuiving effect hier beter zichtbaar zal zijn. Faseverschuiving gaat vooratbtdicldiaéid van het gebouw en dampops
constructie.

1 Bij Biobased dampopen constructie is fasteverschuivende effect groter. Als er dampdicht folie wordt toegepast is het ademend/vochttransport effect van bilvbesed, veaar is er nog steeds sprake van faseverschuiving.

Dynamische simulaties 1 Dynamische simulaties worden besproken en of de resultaten realistisch en werkelijk zijn. Validatie van de resultatijkineicerou een plaats kunnen hebben in volgende onderzoeken.

1 Bij het gebruik van dynamische simulaties is het gebruikersprofiel een significante factor. Het wordt belangrijk om éighaidsaealyse uit te voeren waarbij gekeken wordt naar de waarde en impact van dynamisch gedrag.

NTA 8800 en 1  Erwordt nogmaals benadrukt dat NTA geen ontwerptool is. Het is belangrijk om de balans tussen NTAd@8@dverkelijk gebruik te waarborgen. BZK is hiermee bezig om de correlatie te vinden, wellicht komen er nog meer pajadeitersan de
werkelijke gebruik rapporteurs om te bepalen hoe dit moet worden ingevoerd. Dit is al besproken in de projectgroep




A.2 Onderzoekemenuttingsfactor

Een artikel van Reilly en Kinnarj&@9] stelt dat de effecten van thermische massa vaak worden verwaarloosd of niet
nauwkeurig worden gemodelleerd in huidige simulatieprogramma’s en codes. In een ander artikel van Kalema et al.
[14] zijn de effecten van thermische massa op verwarmamkoelingsenergie in een koud klimaat (en voor

moderne, goed geisoleerde gebouwen) beoordeeld met behulp van verschillende berekeningsmethoden. De resultaten
tonen aan dat de vereenvoudigde standagtfisden van EN 832 en van ISO DIS 13@®Derzien door 1ISO 52016

1:2017, wat de basis vormt van de berekeningsmethode in de NTAB&00)et algemeen nauwkeurige resultaten

verwarmingslast

buitentemperatuur ("C)

30

<

lente/herfst

winter

geven bij het berekenen van de jaarlijkse verwarmingsenergie, bijvoorbeelkadbetran energieontwerp en E = &b

energiecertificering. g R

De benuttingsfactor voor warmtewinst van deze normen is echter te laag voor zeer lichte gebouwen zonder massieve

oppervlakken, wat resulteert in een te hoog berekend energieveBeniklternatieve maandelijkse Figuur 39: Schematische weergave van de warmtevraag en de koelbehoefte voor een zwaar en een licht gebouw ten opzichte
energieberekeningsmethode is voorgesteld door Van Dijk en Arkd@@jjmaar Kalema et gl14] laat zien dat van de buitentemperatuur [4]

deze minder nauwkeurige resultaten geeft dan de ISO DIS 18&8®de.

Figuur38l aat het verschil zien voor de ‘zeer | ichte’ c alitée onderzeck "BENG&an betd8]van Arnpbligkindat demeaandneethede (NDABS0A) yaoryde kelekerjng ean

‘“hout skel etdisfoww omete nisbmet een massa vahendee const r ucdeenergiayraag,|die gepbruikt wopdeb( de iBighiakening, gunstiger is voor zware constructies.

warmtecapaciteit tussen 55 en 80 KHm In het genoemde onderzoek werd een kantoorgebouw met zware constructie vergeleken met een lichte constructie

Uit het onderzoek van Kalema et [dl4] blijkt ook dat de verschillen in invoergegevens vaak grotere verschillen in volgens de maandmethode. Uit de resultaten bleek dat de energiebehoefte voor zowel verwarming als koeling in de

rekenresultaten veroorzaken dan de verschillen tussen verschillendesrek@nulatiemethoden. Een conclusie uit zware constructie lager was dardmmlichte constructie. Ook bleek dat de dominante energiebehoefte voor

het onderzoek is dat overheden voorzichtig moeten zijn bijtélégrs van energieprestatiisen alleen op basis van verwarming was. Bij doorrekenen van deze varianten met uurlijkse simulatie (dynamische simulatie met behulp van
het berekende energieverbruik. Als een berekend specifiek energieverbruik vereist is, dan moeten ook de VABI) lieten de resultaten echter een tegenovergestelde trend zieaidajlouwtypen was de koelbehoefte
berekeningsmethode en de belangrijke invoergegevens worden vastgelegd, om ervoor te zorgeer elad e dominant. Ook was de verwarmin@ koelbehoefte bij een lichte constructie iets minder dan bij de zware
energieverbruik ook overeenkomt met een bepaald niveau van thermische isolatie en efficiéntie van apparatuur. Doe®nstructie. Ook was het verschil tussen de verwarmemgioelingsbehoefte in beide gebouwtypes veel kleiner dan
vastlegging in de NTA 8800 is dit gebeurd, maar deze waarden zijn beperkt inzichtelijk voor de uiteindelijke de resultaten van de maandelijkse metl8tle

eindgebruiker.

Benuttingsfactor in detail

1.2 I !
*Zeer lichte’ woning: A TASE De benuttingsfactom,gn vVoor warmtewinstnc nezi:mivoor warmteoverdracht (bij koeling)) wordt bepaald in twee
1.0 gt Giroot versehil tussen ® Consolis energy I vergelijkbare formules, waarin onderstaande grootheden een belangrijke rol spelen:
dynamische methode ISO — 1S0-ay=1-1=15h 1 De warmtebalansverhouding voor verwarming of koelin
en maandmethode TASE A
5 08- — Dik-K=1.19-D=0 - (Qnicihtzim) €n warmtewinst (Qc:gnizim);
(&)
f T Een di mensi el o0ze upmdeathangtkae: par ameter «a
o 06
S - Oqo: een vastgestelde dimensieloze numerieke referentieparameter met W#arder alle constructies en
= tyopologién;
5 04 yopolog
- Tuo: een referentie tijdsconstante waarvoor een vaste waardeldgeldir.
02 - Thzimi: de tildsconstante van de warmtebehoefte, die de interne thermische traagheid van de rekenzone
karakteriseert en resulteert uit:
0.0 . . o .
0 1 2 3 4 5 6 - de effectieve interne warmtecapaciteit van de rekenzang:fezi in J/K)
Gain/loss ratio - de totale warmteoverdrachtcoéfieciént door transmissie .. in W/K), excl. begane grond vioer
Figuur 38: Vergelijking van de benuttingsfactor voor warmtewinst volgens verschillende berekeningsmethoden voor een zeer . . L L
lichte eengezinswoning [14]. (Utilization factor = benuttingsfactor; Gain/loss = warmtebalansverhouding.) - de seizoensgemiddelde warmteoverdrachtcoéfieciént door transmissie van de begane grond vioer
Toelichting: de methode NTA 8800 is een maandmethode, overeenkomstig TASE. (Hurc:gadjziin W/K),

Lichte massa - de totale warmteoverdrachtcoéfieciént door ventilatigcdmizi in W/K)

Thermische massa wordt meestal geassocieerd met besparingen op het energieverbruik in gebouwen. Massakan Speci f i ek de r &iselevantdm nadprderoadereoeken; aamgezien deze is bepaald op basis van

echter ook een negatieve invioed hebben op het energieverbruik. Een lichte constructie verbruikt bijvoorbeeld meerveelvuldige dynamische simulaties en waarvan de uitkomsten zijn gedestilleerd tot deze parameter (methode

energie in de tussenseizoenen gt@warmen of af te koelen, maar wanneer er overwegend verwarmd of gekoeld  toelichting voor utiliteitsgebouwen is gegeven [@6]). Daarbij wordt in onderzoek naar de effecten op koelenergie

moet worden, verbruikt een zware constructie meer energie vanwege de hogere thermisddé. massa [15] geconstateerd dat de standaard referentieparameters voor specifieke gebouwconfiguraties en klimaten
aanpassing behoeven.



Appendix B

Uitgangspunten berekeningen



B.1

Samenvatting per onderzoek

B.1.1 Dynamische simulaties: (benuttings)factoren
Code Software Typologie Constructie Simulatie Effectieve interne
uitgangspunten warmtecapaciteit, Conform NTA
8800 Bijlage B; [kJ/m2K]
- - Begane grond vloer Verdiepingsvloer Dak Buiten-gevel Woning-scheidende| Wand grenzend | Vloer boven Ramen en - Dm;int;eff;zi Cm;int;eff;zi
wand aan onver onverwarmde | deuren
warmde ruimte ruimte [kd/K perm2 [lak perma
Ag] constructig
1A EnergyPlus BESTEST Kanaalplaatloer, EPS | - Plat dak, Dragend - - - Ramen en Simulaties 633 177
Regulier breedplaat metselwerk deuren BBL ‘Energieprestatie
mineraal, mineraal
laagbouw
1B EnergyPlus BESTEST Kanaalplaatloer, EPS | - Plat dak, HSB, HSB, - - - Ramen en Simulaties 221 62
Regulier houtvezel, houtvezel Rc deuren BBL ‘Energieprestatie
laagbouw BBL
1C EnergyPlus BESTEST Kanaalplaatloer, EPS | - Plat dak, HSB, - - - Ramen en Simulaties 220 62
Regulier mineraal, . deuren BBL ‘Energieprestatie
laaghouw HSB, mineraal,
RcBBL
2A EnergyPlus Woning 10 Kanaalplaatloer, EPS Kanaalplaatloer, Hellend dak, Dragend Kalkzandsteen, - - Ramen en Simulaties 606 148
Regulier grondgebonden HSB, mineraal | metselwerk grondgebondefal deuren BBL ‘Energieprestatie
mineraal kzandsteen
2B EnergyPlus Woning 10 Kanaalplaatloer, EPS | HSB, Hellenddak HSB, biobased, | HSB, - - Ramen en Simulaties 157 38
Regulier houtvezelisolatie HSB, houtvezel Rc BBL grondgebonden deuren BBL ‘Energieprestatie
grondgebonden dampdicht
3A EnergyPlus Kanaalplaatloer, EPS | Kanaalplaatloer, Hellend dak, Dragend - - - Ramen en Simulaties 527 141
Regulier . grondgebonden HSB.mineraal | metselwerk deuren BBL ‘Energieprestatie
Woning 14 ’ .
" mineraal
vrijstaand
3B EnergyPlus Kanaalplaatloer, EPS | HSB, Hellenddak HSB, biobased, | - - - Ramen en Simulaties 149 40
Regulier Woning 14 houtvezelisolatie HSB, houtvezel Rc BBL deuren BBL ‘Energieprestatie
oning grondgebonden dampdicht
vrijstaand
4A EnergyPlus Woongebouwi 5 Kanaalplaatloer, EPS | Breedplaatvloer, Plat dak, Dragend Kalkzandsteen Kalkzandsteen Betonnen vloer,| Ramen en Simulaties 597 150
Regulier woongebouw breedplaat metselwerk woongebouw mineraal mineraal deuren BBL ‘Energieprestatie
mineraal, mineraal,
woongebouw woongebouw
4B EnergyPlus Woongebouwi5 Kanaalplaatloer, EPS CLT, woongebouw Platdak CLT, HSB, biobased,| CLT, woongebouw | CLT, houtvezel Houtenvloer, Ramen en Simulaties 188 47
Regulier mineraal Rc BBL, houtvezel deuren BBL ‘Energieprestatie
woongebouw




B.1.2 Dynamische simulaties: hygrische invlioed op energie
Software Typologie Constructie Simulatie
uitgangspunten
Variant - - Begane grond vloer Verdiepingsvloer Dak Buitengevel Interne scheidingswand Ramen en deuren -
1A EnergyPluRegulier BESTEST Kanaalplaatloer, EPS n.v.t. Betonnen plat dak, HSB, mi ner aal nv.t. Transparante delen Simulaties
BESTEST case ‘“Energiep
1B EnergyPluRegulier | BESTEST Kanaalplaatloer, EPS n.v.t. Betonnen plat dak, HSB, mineraal nv.t Transparante delen Simulaties
+ WUFI + PMV BESTEST case ‘“Energiep
1C EnergyPlus EPMD BESTEST Kanaalplaatloer, EPS n.v.t. Betonnen plat dak, HSB, mi ner aal nv.t Transparante delen Simulaties
BESTEST case ‘“Energiep
2A EnergyPluRRegulier | BESTEST Kanaalplaatloer, EPS n.v.t. Betonnen plat dak, HSB, bi obaseqnuvit Transparante delen Simulaties
BESTEST case ‘“Energiep
2B EnergyPluRegulier | BESTEST Kanaalplaatioer, EPS n.v.t. Betonnen plat dak, HSB, biobaseqnuvt Transparante delen Simulaties
+ WUFI + PMV BESTEST case “Energiep
2C EnergyPlus EPMD BESTEST Kanaalplaatloer, EPS n.v.t. Betonnen plat dak, HSB, bi obaseq¢nuvt Transparante delen Simulaties
BESTEST case ‘“Energiep
B.1.3 Dynamische simulaties: hygrische invioed op comfort
Software Typologie Constructie Simulatie
uitgangspunten
Variant - - Begane grond vioer Verdiepingsvloer Dak Buitengevel Interne scheidingswan{ Ramen en deuren -
1A EnergyPlus Woning 14 Kanaalplaatloer, Licht, biobased HSB, biobased, Rc n.v.t. Transparante delen
Regulier EPS Hellenddak HSB, BBL Simulaties
houtveze| ‘Thermisch
dampopen comfort
1B EnergyPlus Woning 14 Kanaalplaatloer, Licht, biobased HSB, biobased, Rc n.v.t. Transparante delen
Hygrisch EPS Hellenddak HSB, BBL Simulaties
houtvezel ‘Thermisch
dampopen comfort
2A EnergyPlus Woning 14 Kanaalplaatloer, Licht, biobased HSB,stro, * pas § n.v.t. Transparante delen
Regulier EPS Hellenddak HSB, dampopen Simulaties
houtveze| ‘Thermisch
dampopen comfort
2B EnergyPlus Woning 14 Kanaalplaatloer, Licht, biobased HSB,stro, ‘ p as § nuv.t. Transparante delen
Hygrisch EPS Hellenddak HSB, dampopen Simulaties
houtvezel ‘Thermisch
dampopen comfort




B.2 Reken ensimulatiemethoden B.2.4  Rekensheets

B.2.4.1 Specifieke warmtecapaciteit
B.2.1 Maandmethode Twee tools zijn gebruikt voor de berekening van specifieke warmtecapaciteit

_ De eerste tool is ontwikkeld door Betonhuis ont B&ectieve interne warmtecapacite{Ci) te berekenen conform
B.2.1.1  Uniec3 bijlage Bvan NTA8800Di t komt overeen met de poalsesoedvenifabéllSur f ace
Uniec3 is eemnlinerekenprogrammeie deenergieprestatie van gebouwen berekent volgens NTA 8800 en is

geattesteerd conform BRL 95@eze tool kan zowel voor de woningbouw als voor de utiliteitshouw worden De tweede tool is ontwikkeld door Arup voor The Concrete Centre (TCC) en berekent parameters met betrekking tot

gebruikt.Met Uniec3 kunnetEP-berekeningen worden gemaakt ook energielabels worden gegenereed. dewarmtecgpacite'ﬂan bouwelementeme tool is gebaseerd op EN ISO 13786 en gisfoutpude” Ar e a | heat
gebruikte versie voor dit onderzoek is v3.2 capacity z 0 ddbed4d. beschreven in
B.2.1.2 NTA 8800 Validatiesheet B.2.4.2 PMV

Door NEN is de NTA 8800 Validatiesheet beschikbaar gesteld voor dit onderzoek. Deze sheet is een open bewerkifig/!V (Predicted Mean Votey berekend middels een rekensheet op basis van EN I1SO 7730.
van de NTA 8800 rekenmethode en biedt de mogelijkheid om voorgestelde aanpassingen te beoordelen. De

voorgestelde aanpassingen in factordde,n t zi jn hierin verwerkt waar mee BIZ5 i nMdtevieatldatap EP1, 2 en 3 kan worden
bepaald.
B.25.1 Stro
B.2.2 Dynamische simulatie In die specifieke simulatie wordt gebruik gemaakt van de \Wi#fabank waarin typische informatie voor strobalen
beschikbaar is. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er een brede variatie kan bestaan tussen de toegepaste
B22.1 Energyplus strobalen en er dus geen garaigtidat deze waarden representatief zijn voor iedere toepdgking

EnergyPlusRegulier

EnergyPlus is een simulatieprogramdaa gebruikt wordt onhet energieverbruik in gebouwen te modellerast

de mogelijkheid tot uurlijkse rekenstappen. Het is BESTEST geattesteerde sdititvaregramma kan voor elk

type gebouw en functie worden gebruikt. De geometrie van de gebouwschil en de eigenschappen ervan kunnen in dit
programma worden gemodelleerd. EnergyPlus maakt het mogelijk om de constructies per materiaallaag te definiéren
(naas de optie van één hele constructie met bepaalde eigenschagpamje simulaties is gebruikt gemaakt van

versie 9.4

EnergyPlus Hygrisch

Binnen de het programma zijn modules beschikbaar om op hoofdlijnen aanvullend de gecombineerdemvarmte
vochttransport in de gebouwschil te bepalen en de interactie tussen de schil en de omgeving. Dit zijn eindige
elementen methoden: HAMT en EMPD. Beidethode zijn een vereenvoudiging van het hygrische gedrag om
rekentijd te beperken. De relatief snel rekenende methode EMiREgy Moisture Penetration Depth)een
compromis tussen HAMT en de reguliere berekening zonder vochttrapgmoinmeert het ehttransport per
tijdseenheid tussen van interne oppervlakken, met vaste waarden voor matdati@chttranspotbeinvioedde
relatieve vochtigheid in de zone én de zonetemperatuur door conversie van latente naar voelbare warmte of
adsorptie.

Nadere toelichting ov e Evaldaton ef Diffecedt @Hermal Modelsin EmpergyRivs®®m i n: *
Calculating Moisture Effects on Building Energy Consumption in Different Climate Conditions

B.2.3 Invloed van vocht in constructies

B.2.3.1 WUFI

WUFI® Pro is het standaardprogramma voor beoordeling van vochtcondities in gebouwconstructies. Het bevat
eendimennsionale berekeningen van constructiedoorsneden, waarbij (mits van toepassing) bouwvocht, regeninslag,
zonnestraling, langgolvige straling, capilla@nsport en condensatie wordt meegenomen. De hygrothermische
prestatie wordt bepaald onder werkelijke klimaatcondities en voldoet onder andere aan DIN EN 15026.



B.3 Geometrieén

B.3.1.1 BESTEST

De BESTEST(ASHRAE 2001) is een set goed gedocumenteerde testcases voor softarmaftware
vergelijkingen en programmadiagnostiek. Voor dit onderzoek zijn de totale afmetingen van het testgebouw
gebaseerd op de ASHRAEESTES Fgeometrie, terwijl de interne indeling is aangepast aan de aannames die O
worden genoemd in NTA 8800. Dit houdt het volgende in: -

1 NTA 8800 beschouwt een woonzone en een slaapzone voor een woningberekening. Daarom is de geometrie
verdeeld in 2 zones met een HAdelstaande binnenwand ertussen. l.

1 Woonzone als 40% van de totale ruimte T

9 Slaapzone als 60% van de totale ruimte , _ _
Figuur 41: Woning 101 tussenwoning

1 Het totale raamopperviak blijft hetzelfde als in de ASHRfdometrie. De verdeling is echter 40/60 op basis van
het oppervlak van respectievelijk de ween slaapzone. B.3.1.2.2 Open delen

1 Opperviakte openingen:
- Voorgevel (NO)4,55 nt
- Achtergevel (ZW): 10,60 M

De geometrie wordt weergegeven in de onderstaande figuur (ramen zijn op het zuiden gericht).

1 Kozijnpercentage: 25%

B.3.1.2.3 Deuren
1 Voorgevel (NO): 2,50 rh

Figuur 40: BESTEST-geometrie

B.3.1.2 Woning 1Q tussenwoning

B.3.1.2.1 Specificaties

Uit de RVO referentiegebouwen isdwerleg met de opdrachtgever onderstaande geometrie gekozen. De interne

verdeling is als volgt:

1 Begane grond als woonzofmngeveer 40% van de totale gebruiksapfakteconform uitgangspunten NTA
8800

1 Eerste en tweede verdieping als slaapz¢megeveer 60% van de totale gebruiksoppervia@tdorm
uitgangspunten NTA 8800

1 BVO:142,2m2
1 Ag:110m2
1 Verdiepingshoogte 2,9 meter.

De geometrie wordt weergegeven invidgendefiguur. De voorgevel imoordoost georiénteerd.



B.3.1.3 Woning 14 vrijstaand B.3.1.3.4 Ruimtelijke indeling

Ten behoeve van gebruik in de thermisch comfort simulaties, is op basis van de beschikbgeoR¥¥@ie van de

B.3.1.3.1 Specificaties _ ) o _ oningedeelde woning een typische indeling gemaakt in verblijfsruimten, zie navolgende figuren.
Een grondgebonden vrijstaande woning met hellend dak. De achterzijde met tuinpui is zuidwest georiénteerd. Aan de

noordoostzijde is er een ruime dakkapel.

Begane grond le verdieping 2e verdieping

1 Begane grond als woonzone (ongeveer 40% van de totale gebruiksoppervlakte conform uitgangspunten NTA

8800) ’ ’ ’

1 Eerste en tweede verdieping als slaapzones (ongeveer 60% van de totale gebruiksopperviakte conform
uitgangspunten NTA 8800)

1 BVO: 264 m2

|
VR1.1 1 VR1.2

1 Ag: 181 m2
1 Verdiepingshoogte 2,9 meter.

entree VR2.1
Verk. Verk
|
VR1.3, VR1.4

|
VRO0.1=Woonkamer / keuken: open VR1.1 t/m VR1.4: Slaap / studie / hobby | VR2.1: Slaap / studie / hobby kamer.
indeling kamers. Indeling conform raamindeling
Verk. = hal, trappenhuis: verkeerszone buitenzijde.
(geen verblijffsruimte)
NTA 8800 definitie: woonzone NTA 8800 definitie: slaapzone NTA 8800 definitie: slaapzone

Alle gestippelde zonedijnen zijn toegevoegd aan de basis geometrie van RVO, ter geschiktmaking voor comfort simulaties
(verblijsruimte niveau)

Figuur 42: Woning 14 - vrijstaande woning
B.3.1.3.2 Open delen
1 Oppervlakte openingen:
- Voorgevel (NO):17,90m?(inclusief opening dakkapel)
- Achtergevel (ZW)21,70n?
- Zijgevel1 (NW): 7,70 n?
- Zijgevel 2 (Z0): 8,70 rh
1 Kozijnpercentage: 25%

B.3.1.3.3 Deuren
Voorgevel (NO): 2,50 rh



B.3.1.4 Woongebouwd 5, blok B.3.1.4.3 Deuren
Alle deuren van de appartementen zijn inparmgigniet grenzend aan de buitenlucht. Daarom zijn ze niet
B.3.1.4.1 Specificaties meegenomen in de berekeningen.

Een woongebouw met 33 appartementen met plat@akle begane grond zijn bergingen (onverwarmde ruimten)
aanwezigDe voorgevelis noordoosgeoriénteerd.

1 EIlk appartement is verdeeld in woan slaapzone, waarbij de indeling 50/50 wgelhanteerd conform
uitgangspunten NTA 8800.

1 BVO:3773m2
1 Ag:3036m2
1 Verdiepingshoogte3,0 meter.

»

Figuur 43: Woongebouw 157 woonblok M
B.3.1.4.2 Open delen
1 Oppervlakte openingen in het hele gebouw:
- Voorgevel (NO):
- Minimale belemmeringen: 106,40°
- Met constante overstek: 33,66 m
- Achtergevel (ZW):
- Minimale belemmeringen: 126,60°m
- Met constante overstek: 42,6 m
- Zijgevel 1 (NW):
- Minimale belemmeringen: 50,60°m
- Met constante overstek: 66,66 m
- Zijgevel 2 (ZO):
- Minimale belemmeringen: 50,60°m
- Met constante overstek: 66,66 m

1 Kozijnpercentage: 25%



B.4 Constructies

De Rc-waarden zijn berekend conform de NTA 8800 methodielgebruikt in dé&Jniec3berekeningerDe Rtot
waarden zijn de resulterende waarden van de meerlaagse corsimnuggsignBuilderen zijninclusief
overgangsweerstanden

B.4.1.1 Begane grond vioen

B.4.1.1.1 Kanaalplaatloer, EPS
Opbouw is gebaseerd op IS$€lerentiedetail01.41.009.

Type / materiaal

Dichtheid

[kg/m3]

C
[3/(kg.K)]

Thermisch

Absorptie

Emissie

Laag Type / materiaal Dikte Lambda Dichtheid C Thermisch = Absorptie Emissie
[mm] [W/mK] [kg/m3] [J/(kg.K)] actief? [-] [-]

Rc [M2K/W] 0,75

Rtot [m2K/W] 0,92

Noten -

B.4.1.2.3 HSB houtvezelisolatiggrondgebonden

Voor biobasedrerdiepingsvioeren is de opbouw gebaseertb@0referentiedetai801.4.2.01.

Bovenzijde: ruimte

Lambda

[W/mK]

Dichtheid
[kg/m3]

C
[J/(kg-K)]

Thermisch Emissie

actief?

Absorptie

- Bovenzijde: ruimte - - - - - - -
1 Dekvloer 60 1,5 1800 840 X 0,6 0,9
2 Kanaalplaatvloer 200 2 2000 840 - - -
3 EPSisolatie 120 0,033 15 1470 - 0,6 0,9
- Onderzijde: volle grond| - - - - - - -
Rc [M2K/W] 3,77
Rtot [m2K/W] 3,99
Noten -

B.4.1.2 Verdiepingsvioeren

B.4.1.2.1 Kanaalplaavloer, grondgebonden

Voor traditionele verdiepingsvloerém de eengezinswoningésde opbouw gebaseerd op IS8ferentiedetail
3010.1.02.

Type / materiaal

Dikte

[mm]

Lambda
NZul

Dichtheid
[kg/m3]

C
[J/(kg-K)]

Thermisch
actief?

Absorptie
(-]

Emissie

[l

1 Houten vloerdelen 18 0,3 1000 1680 - 0,6 0,9

2 Spouw 155 Rc 0,16 - - - - -

3 Houtvezelisolatié 90 0,038 50 2100 - - -

4 Spouw 27 Rc 0,16 - - - - -

5 Vezelversterkte 15 0,35 1200 1000 - 0,6 0,9
gipsplaat

- Onderzijderuimte - - - - - - -

Rc [M2K/W] 2,79

Rtot [M2K/W] 2,96

Noten 1 Dikte gebaseerd op een gelijkwaardige Rc van 80 mm minerale wol.

2 Waarden voor warmtegeleiding, dichtheid en warmtecapaciteit conservatief gehanteerd. Bandbreedtier0,2Hih35;
dichtheid 8001200; warmtecapaciteit 0;:8,2 kJ/kgK.

B.4.1.2.4 CLT, woongebouw

Deze opbouw is in overleg met hddintondersteuningsteageselecteerd op basis van constructieveliin de
marktworden toegepast

Laag

Type / materiaal

Bovenzijde: ruimte

Dichtheid

[kg/m3]

C
[J/(kg-K)]

Thermisch = Absorptie Emissie
actief? [-] [-]

- Bovenzijde: ruimte - - - - - - -
1 Dekvloer 60 1,5 1800 840 x 0,6 0,9
2 Kanaalplaatvloer 200 2 2000 840 - 0,6 0,9
- Onderzijde: ruimte - - - - - - -
Rc [M2K/W] 0,14

Rtot [m2K/W] 0,31

Noten -

B.4.1.2.2 Breedplaatvloerwoongebouw

De traditionele verdiepingsvioeren het woongebouwijn gebaseerd op ISSfeferentiedetail 80.0.3.01.

Laag

Type / materiaal

Bovenzijde: ruimte

Dichtheid

[kg/m3]

C
[J/(kg-K)]

Thermisch
actief?

Absorptie
(-]

Emissie

[l

1 Dekvloer 60 1,5 1800 840 - - -
2 Houtvezelisolatie 20 0,038 50 2100 - - -
3 Massalaag 70 0,8 1000 1800 - - -
4 CLT 240 0,11 450 1600 - - -
- Onderzijde: ruimte - - - - - - -
Rc [M2K/W] 284

Rtot [M2K/W] 3,01

Noten

1 Dekvloer 60 1,5 1800 840 X 0,6 0,9
2 EPSisolatie 20 0,033 15 1470 - - -
3 Breedplaatvloer 210 2 2500 840 - 0,6 0,9

Onderzijde: ruimte




B.4.1.3

B.4.1.3.1 Betonnen vloer, mineraal

Vloeren boven onverwarmde ruimtemoongebouw

Type / materiaal

Bovenzijde: ruimte

Dichtheid
[kg/m3]

C
[J/(kg-K)]

Thermisch

Absorptie

Emissie

1 Dekvloer 60 1,5 1800 840 x 0,6 0,9

2 EPSisolatie 20 0,033 15 1470 - - -

3 Breedplaatvloer 210 2 2500 840 - - -

4 EPSisolatie 130 0,033 15 1470 - - -

5 Houtwolcementplaat 10 0,12 480 1000 - 0,6 0,9

- Onderzijde: - - - - - - -
onverwarmde ruimte

Rc [M2K/W] 4,77

Rtot [m2K/W] 4,98

Noten -

B.4.1.3.2 Houtenvloer, houtvezel
Deze opbouw is in overleg met hddintondersteuningsteageselecteerd op basis van constructies die veel in de

markt worden toegepast.

Bovenzijde: ruimte

Dichtheid

[kg/m3]

C
[J/(kg-K)]

Thermisch
actief?

Emissie

[

1 Dekvloer 60 1,5 1800 840 x 0,6 0,9

2 Houtvezelisolatie 20 0,038 50 2100 - - -

3 Massalaag 70 0,8 1000 1800 - - -

4 CLT 240 0,11 450 1600 - - -

5 Minerale wol isolatie 65 0,035 35 1030 - - -
(ivm brandveiligheid)

6 Houtwolcementplaat 10 0,12 480 1000 - 0,6 0,9

- Onderzijde: - - - - - - -
onverwarmde ruimte

Rc [M2K/W] 477

Rtot [m2K/W] 4,99

Noten -

B.4.1.4

Daken

B.4.1.4.1 Plat dak,breedplaat mineraal, laagbouw
Deze opbouw is gebaseerdI§sCreferentiedetaitt09.1.5.01.

Laag

Type / materiaal

Bovenzijde: buitenlucht

Dikte

(mm]

Lambda

[W/mK]

Dichtheid C
[kg/m3]

[3/(kg K)]

Thermisch
actief?

Absorptie
[l

Emissie

[l

1 DakbedekkingEEPDM) | 1 0,17 - - - 0.9 0.9
2 Minerale wol isolatie 218 0,035 35 1030 - - -

3 Breedplaatvloer 180 2 2400 840 - 0,6 0,9
- Onderzijde: ruimte - - - - - - -
Rc [M2K/W] 6,32

Rtot [M2K/W] 6,46

Noten -

B.4.1.4.2 Plat dak,breedplaat mineraal,woongebouw
Deze opbouw is gebaseerd op IS&Eerentiedetail 451.2.0.01.

Type / materiaal

Bovenzijde: buiten

Dikte

(mm]

Lambda
[W/mK]

Dichthei
d
[kg/m3]

C

Thermis

[J/(kg.K)] ch

actief?

Absorpti

e
[-]

Emissie

[l

1 Dakbedekking (EPDM) 1 0,17 - - - 0,6 0,9
2 Minerale wol isolatie 220 0,035 35 1030 - - -

3 Breedplaatvloer 210 2 2500 840 - 0,6 0,9
- Onderzijde: binnen - - - - - - -
Rc [m2K/wW] 6,39

Rtot [m2K/wW] 6,54

Noten -

B.4.1.4.3 Plat dak, HSBmineraal,laagbouw
Dezeopbouw is gebaseerd op 1S$€Jerentiedetail 409.0.9.01.

Type / materiaal

Bovenzijde: buitenlucht

Dichtheid

[kg/m3]

[J/(kg.K)]

Thermisch
actief?

Absorptie
[-]

Emissie

[l

1 Dakbedekking (EPDM)| 1 0,17 - - - 0,9 0,9

2 Minerale wol isolatie 210 0,03 35 1030 - - -

3 Houten plaatmateriaal | 17 0,17

4 Spouw 20 Rc 0,16 - - - - -

5 Vezelversterkte 13 0,35 1200 1000 - 0,6 0,9
gipsplaat

- Onderzijde: ruimte - - - - - - -

Rc [m2K/wW] 6,30

Rtot [m2K/wW] 6,44

Noten




B.4.1.4.4 Plat dak, HSBhoutvezel, laagbouw
Dezeopbouw is gebaseerd op ISS€ferentiedetail 409.0.9.01.

Type / materiaal Dichtheid C Thermisch  Absorptie Emissie
[kg/m3] [3/(kg.K)] actief? [] []
- Bovenzijde: buitenlucht| - - - - - - -
1 Dakbedekking (EPDM)| 1 0,17 - - - 0,9 0,9
2 Minerale wol isolatie 90 0,0% 35 1030 - - -
3 Houten plaatmateriaal | 17 0,17
4 Houtvezelisolatie 130 0,038 50 2100 - - -
5 Spouw 20 Rc 0,16 - - - - -
6 Vezelversterkte 13 0,35 1200 1000 - 0,6 0,9
gipsplaat
- Onderzijde: ruimte - - - - - - -
Rc [m2K/W] 6,30
Rtot [m2K/W] 6,44
Noten -

B.4.1.4.5 Platdak CLT, mineraal

Deze opbouw is in overleg met het klantondersteuningsteam geselecteerd op bawmistvaaties die veel in de
markt worden toegepast.

Type / materiaal

Bovenzijde: buiten

Dichthei

d

[kg/m3]

C
[J/(kg.K)]

Thermis
ch
actief?

Absorpti

e
[-]

Emissie

(]

1 Dakbedekking (EPDM) 1 0,17 - - - 0,6 0,9
2 Minerale wol isolatie 145 0,0% 35 1030 - - -

3 CLT 240 0,11 450 1600 - 0,6 0,9
- Onderzijde: binnen - - - - - - -
Rc [m2K/W] 6,33

Rtot [m2K/W] 6,47

Noten -

B.4.1.4.6 Hellend dakHSB,mineraal
Dezeopbouw is gebaseerd op IS$€Jerentiedetail 401.2.3.01.

Type / materiaal Dichthei C Thermis Absorpti Emissie
[J/(kg.K)] ch
actief?
- Bovenzijde: buiten - - - - - - -
1 Dakpannerboven spouw | 25 0,9 1800 800 - 0,6 0,9
2 WKDO 0,5 0,17 - - - - -
3 Houten beplating, ter 17 0,17 800 1880 - - -
representatie HSB stijlen;
gemiddelde dikte
4 Minerale wol isolatie 215 0,035 35 1030 - - -
5 Dampremmende folie sd
100m
6 Spaanplaat 12 0,2 750 1880 - 0,6 0,9
- Onderzijde: binnen - - - - - - -
Rc [m2K/w] 6,33
Rtot [m2K/W] 6,50
Noten ! Dakpannen en spouw als gecombineerd; minimale im{ga@02 m2K/W op totaal)

Type / materiaal

B.4.1.4.7 Hellenddak HSB,houtvezeldampdicht

Dichthei
d

[kg/m3]

C
[J/(kg.K)]

Thermis
ch
actief?

Absorpti
e
[-]

Emissie

[l

- Bovenzijde: buiten - - - - - - -
1 Dakpannerboven spouw | 25 0,9 1800 800 - 0,6 0,9
2 WKDO 0,5 0,17 - - - - -
3 Houtenbeplating, ter 17 0,17 800 1880 - - -
representatie HSB stijlen;
gemiddelde dikte
4 Houtvezelisolatie 233 0,038 50 2100 - - -
5 Dampremmende folie sd
100m
6 Spaanplaat 12 0,2 750 1880 - 0,6 0,9
- Onderzijde: binnen - - - - - - -
Rc [m2K/wW] 6,32
Rtot [m2K/W] 6,49
Noten ! Dakpannen en spouw als gecombineerd; minimale impact (< 0,02 m2K/W op totaal)




B.4.1.4.8 Hellenddak HSB,houtvezeldampopen Type / materiaal Dikte [mm] Dichthei C Thermis  Absorpti  Emissie

) ) ) ) ) ) e d [J/(kg.K)] = ch e ]
Type / materiaal Dichthei C Thermis Absorpti Emissie .
d [J/(kg.K)] ch [kg/m3] actief? [-]
[kg/m3] : - 4 Vezelversterkte 15 0,35 1200 1000 0,9 0,9
- Bovenzijde: buiten - - - - - - - gipsplaat
1 Dakpannerboven spou | 25 0,9 1800 800 - 0,6 0,9 - Binnenzijde - - - - - - -
2 WKDO 05 0,17 - - - - - Re [m2K/W] 2,91
3 Houten beplating, ter 17 0,17 800 1880 - - - Rtot [M2K/W] 3,08
representatie HSB stijlen; Noten 1 Dikte gebaseerd op egelijkwaardige Rc van 90 mm minerale wol.
gemiddelde dikte
4 Houtvezelisolatie 233 0,038 50 2100 - - -
. B.4.1.5.3 Kalkzandsteenwoongebouw
5 g;mpremme”de folie sd Deze opbouven dikteis gebaseerd op de uitgangspunten gehant@emdvoningscheidende wandénhet rapport
van DGMR[6].
6 Spaanplaat 12 0,2 750 1880 - 0,6 0,9
_ Onderziide: binnen ] _ _ ] ] _ _ Type / materiaal Dikte [mm] Lambda Dichthei C Thermis Absorpti Emissie
jde [W/mK] [J/(kg.K)] ch
Rc [M2K/W] 6,32 actief?
Rtot [M2K/W] 6,49 - Buitenzijde - - - . . . .
Noten 1 Dakpannen en spouw als gecombineerd; minimale impact (< 0,02 m2K/W op totaal) 1 Kalkzandsteen 300 (hele dikte) | 0,9 1900 840 - 06 0,9
- Binnenzijde - - - - - - -
Rc [m2K/W] 0,17
B.4.1.5  Woningscheidende wand Rtot [M2K/W] 034
Noten -
B.4.1.5.1 Kalkzandsteen, grondgebonden
Deze opbouw is gebaseerd op IS&terentiedetail 204.1.3.0De dikte is déhelft van de constructie.
Type / materiaal Dikte [mm] Lambda | Dichthei | C Thermis  Absorpti | Emissie B.4.1.5.4 CLT, woongebouw
[W/mK] Fkg/m?)] [3/(kg.K)] ggtiefo [e_] ] Deze opbouw is in overleg met het klantenondersteuningsteam geselecteerd op basis van constructies die veel in de
— ' markt worden toegepadde voorzetwanden aan beide zijd@n toegeroegdin verband met braneiligheid en
- Buitenzijde - - - - - - - akoestische eisen.
1 Spouw 30 (de helft) Rc 0,8 - - - 0,9 0,9
Type / materiaal Dikte [mm] | Lambda Dichthei C Thermis Absorpti  Emissie
2 Kalkzandsteen 120 @ehelft) 0,9 1900 840 - 0,9 0,9 [W/mK] d [J/(kg.K)] ch e [
. - [kg/m3] actief?
- Binnenzijde - - - - - - -
Rc [M2K/W] 031 - Buitenzijde - - - - - - -
Riot [M2K/W] 0.48 1 Gipsplaat 25 0,2 1000 1000 0,6 0,9
Noten i 2 Spouw 75 Rc 0,18 - - - - -
3 CLT-wand 200 0,11 450 1600
4 Spouw 75 Rc 0,18 - - - - -
B.4.1.5.2 HSB,grondgebonden 5 Gipsplaat 25 0,2 1000 1000 0,6 0,9
Deze opbouw is gebaseerd op IS&@erentiedetail 204.2.01. De dikte is de helft van de constructie. . Binnenzijde . - ; ; - - ;
Type / materiaal Dikte [mm] Dichthei C Thermis | Absorpti  Emissie Rc [m2K/W] 244
d [J/(kg.K)] ch e [-]
[kg/m3] actief? | [] Riot [m2K/w] 2,61
- Buitenzijde - - - - - - - Noten )
1 Spouw 30 (de helft) Rc 0,8 - - - 0,9 0,9
2 Houtvezelisolatié 100 0,038 50 2100 - - -
3 Houten beplating, 10 0,17 800 1880 - - -
ter representatie
HSB-stijlen;
gemiddelde dikte




B.4.1.6 Wand grenzend aan onverwarmde ruimte, woongebouw B.4.1.7 Geveb

B.4.1.6.1 Kalkzandsteemmineraal B.4.1.7.1 Dragend metselwerknineraal laagbouw

Deze opbouw is in overleg met het klantenondersteuningsteam geselecteerd op basis van constructies die veel in dBeze opbouw is gebaseerd op |S&Eerentiedetail 301.2.3.01.
markt worden toegepast.

Type / materiaal Dichthei C Thermis Absorpti  Emissie
Type / materiaal Dikte [nm] Lambda Dichthei C Thermis Absorpti  Emissie d [J/(kg-K)]  ch : (]
[J/(kg.K)] ch _ [kg/m3] actief?

S - Buitenzijde - - - - - - -
- Buitenzijde - - - - - - - 1 Metselwerk 100 0,70 1900 840 - 06 0,9
1 Houtwolcementplaat | 10 0,12 480 1000 0,6 0,9 2 Spouw 40 Rc 0,8 . - - - -
2 Minerale wol isolatie | 150 0,035 35 1030 - - 3 Minerale wol 144 0,033 35 1030 B, .
8 Kalkzandsteen 300 0.9 1900 840 4 Kalkzandsteen 100 0.9 1900 840 - -
- Binnenzijde - - - - - - - ; Binnenzijde - - - - - - -
Rc [M2K/W] 4,70 RC [M2K/W] a7
Rtot [m2K/W] 4,87 Rtot [M2K/W] 4.97
Noten . Noten .

B.4.1.6.2 CLT, houtvezel B.4.1.7.2 Dragend metselwerknineraal, woongebouw

Deze opbouw is in overleg met het klantenondersteuningsteam geselecteerd op basis van constructies die veel in dgqe opbouw is gebaseerd op IS&erentiedetail521.5.G1
markt worden toegepast.

Type / materiaal Dichthei C Thermis Absorpti  Emissie
Type / materiaal Dikte [nm] Lambda Dichthei @ Thermis Absorpti Emissie d [I/(kg.K)] [
[WmK]  d [3/(kg.K)] ch e [ [kg/m3] i
[kg/m3] actief? [-]

- Buitenzijde - - - - - - -
- Buitenzijde - - - - - - -

1 Metselwerk 100 0,70 1900 840 - 0,6 0,9
1 Gipsplaat 25 0,2 1000 1000 0,6 0,9

2 Spouw 40 Rc 0,18 - - - - -
2 Houtvezelisolatie 95 0,038 50 2100 - -

3 Minerale wol 143 0,033 35 1030 - -
3 CLT-wand 200 0,11 450 1600

4 Kalkzandsteen 120 0,9 1900 840 - -
4 Spouw 75 Rc 0,18

- Binnenzijde - - - - - - -
5 Gipsplaat 25 0,2 1000 1000 - 0,6 0,9

Rc [m2K/wW] 4,71
- Binnenzijde - - - - - - -

Rtot [m2K/W] 4,97
Rc [M2K/W] 4,70

Noten .
Rtot [m2K/W] 493
Noten -




B.4.1.7.3 HSB mineraal, Rc BBL B.4.1.7.5 HSB mineraallRcopassi ef 6
Deze opbouw is gebaseerd op IS&erentiedetail 40€.1.01.

Type / materiaal Dikte [mm] Referentiemateriaal Referentiemateriaal - WUFI
Type / materiaal i Dichthei C Thermis Absorpti Emissie R .
d [J/(kg.K)] ch - 1 Buitenafwerking 10 Cementpleister (k:e/mezzr;toPSI;\ ster (stuccorvalue: 0,51
[kg/m3] actief? 9 '
- Bovenzijde: buiten - - - - - - - ; i ;
2 B”r'lte“""agd isolatie, | g, Minerale wol(WAP) ROCKWOOL Coverrock Il
1 Metselwerk 100 0,70 1900 840 - 0,6 0,9 achtemrender
2 Spouw 40 Rc0.B - - - - - 3 Buiten afwerking 12,5 Vezelcementplaat Fibercementboard
3 Houten beplating, ter 17 0,17 800 1880 - - -
reprt_asentatléi_SB-stuIen; 4 Isolatie 140 Minerale wol(WZ) ROCKWOOL Klemmrock 035
gemiddelde dikte
4 Mi | | isolati 1 1 - - - e i
Inerale wol isolatie 50 0,035 35 030 5 Diffusieweerstandslaag | 0,1 :Daltrgg rr?]mmende folisd Vapour retarder (sd = 100 m)
5 Vezelversterkte gipsplaat| 25 0,35 1200 1000 - 0,6 0,9
- Onderzijde: binnen - - - - - - - 6 Installatielaag / isolatie | 50 Minerale wol (WZ) ROCKWOOL Klemmrock 035
Rc [M2K/W] 478
Rot [M2K/W] 4,95 7 Binnenafwerking 12,5 Gipsplaat Gypsum Board
Noten - Rc [m2K/W] 6,9
B.4.1.7.4 HSB,houtvezelRc BBL Riot [m2K/W] 71
Type / materiaal Dichthei C Thermis Absorpti | Emissie .
d [J/(kg.K)] ch 5 [ Sd; tot [m] 1000
[kg/m3] actief? [-]
- Bovenzijde: buiten - - - - - - - Cr [k/meK] 15,7
1 Metselwerk 100 0,70 1900 840 - 0,6 0,9 Noten Steenwol i.p.v. regulier glaswol ivm gelijkstellen Rc en warmtecapaciteit (verschil ca. 1 kJ/Bigétwol toegepast ivn
2 Spouw 40 Rc 0,5 _ _ _ _ _ doelstelling warmtecapaciteit gelijk te stellen aan houtvezel.
3 Houten beplating, ter 17 0,17 800 1880 - - -
fepf?dsgﬂltgﬁﬁiasﬁi'en: B.4.1.7.6 HSB biobased, Rc BBL
emiddelde dikte . . .
9 Voor deze geveis de opbouw gebaseerd g5O0referentiedetaiB01.4.2.01.
4 Houtvezeisolatie 163 0,035 35 1030 - - -
5 Vezelversterkte gipsplaat| 25 0,35 1200 1000 ; 0,6 0,9 [EIEE R = g’i"hthei [(f] - Iﬂermis g\bsorp“ [E_]m‘SSie
- Onderzijde: binnen - - - - - - - [kg/m3] actief? [-]
Rc [M2K/W] 4,73 - Buitenzijde - - - - - - -
Rtot [M2K/W] 4,93 1 Houten gevelbekleding | 19 0,17 800 1880 - 0,6 0,9
Noten - 2 Geventileerde spouw 28 Rc 0,15 - - - - -
3 Houten beplating, ter 10 0,17 800 1880 - -
representatiéiSB-stijlen;
gemiddelde dikte
4 Houtvezelisolatie 166 0,038 50 2100 - -
5 Spaanplaat 10 0,2 750 1880 - -
6 Vezelversterkte gipsplaat| 15 0,35 1200 1000 0,6 0,9
- Binnenzijde - - - - - - -
Rc [m2K/W] 4,70
Rtot [m2K/W] 4,90
Noten ! Gebaseerd op hardhout
2 Afwijkend van standaarddetail; keuze op basis van feedback belanghebbenden

B.4.1.7.7 HSB, biobased, Rc BBlvoongebouw
Voor deze gevel is de opbouw gebaseertS§Dreferentiedetail 252.1.2.031.



Additionele informatie m.b.t. functie en materiaalselectie in WUFI

Type / materiaal Dichthei C Thermis Absorpti Emissie
d [J/(kg.K)] ch e [-]
[kg/m3] actief? [] Laag | Type/materiaal | Dikte [mm] Referentiemateriaal Referentiemateriaal - WUFI
- Buitenzijde - - - - - - -
1 } .

1 Houten gevelbeklediny 10 0,17 800 1880 - 0,6 0,9 Buiten pleister 10 Cementpleister E;m;ﬂ%l??ster (stuccorvalue: 0,51
2 Geventileerde spouw 28 Rc 0,15 - - - - -
3 Houten beplating, ter 17 0,17 800 1880 - - 2 Buitenwand isolatie 35 Houtvezelplaat (WZ) Pavatex- Isolair

representatiéiSB-stijlen;

gemiddelde dikte 3 ) . .

Isolatie 195 Houtvezelisolati€Wz) Pavatex- Pavaflex
4 Houtvezelisolatie 165 0,038 50 2100 - -
5 Spaanplaat 12 0,2 750 1880 - - 4 =
paanp Diffusieweerstandslaag | 0,1 51ampremmende lacgl =2 Vapour retarder (sd =2 m)
6 Vezelversterkte gipsplaat| 12,5 0,35 1200 1000 0,6 0,9
- Binnenzijde - - - - - - - 5 . . . . .
Installatielaag / isolatie | 40 Houtvezelisolatie (WZ) Pavatex- Pavaflex

Rc [m2K/W] 4,70
Rtot [m2K/W] 4,90 6 Binnenafwerking 12,5 Gipsplaat Gypsum Board
Noten 1 Gebaseerd op hardhout

2 Afwijkend van standaarddetail; keuze op basis van feedback belanghebbenden

B.4.1.7.9 HSB,stro,

Opassiefd, dampopen

B.4.1.7.8 HSB houtvezel

O6passiefod,

dampopen

Type / materiaal

Dichtheid C

Thermisc  Absorptie

Emissie

Type / materiaal Dichtheid C Thermisc  Absorptie Emissie [kg/m3] [D/kg.K)] | hactief? | [-] [-]
ief? o =
[kg/m3] [J/(kg.K)] h actief? [-] [-] j Buitenzijde i ] ] ] j j j
- Buitenzijde - - - - - - - 1 Cementpleister 10 14 2000 1000 - 0,6 0,9
1 Cementpleister 10 14 2000 1000 - 0,6 0,9 5 Houtvezelplaat (W2) 35 0,046 200 2100 i i i
2 HoutvezelplaafWz) 35 0,046 200 2100 - - - 3 Houtvezel(W2) 2401 0,049 100 2000 i i i
8 Houtvezel W2) 195 0.04 °5 2100 . . . 4 Dampremmende laagl = | 0,22 130 1700 - - -
4 Dampremmende laagyl = 01 0,22 130 1700 - - - 2m '
2m 5 Houtvezel (WZ) 40 0,04 55 2100 - - -
5 Houtvezel(Wz) 40 0.04 55 2100 - - - 6 Gipsplaat 125 0,25 680 960 - 0,6 0,9
6 Gipsplaat 12,5 0,25 680 960 - 0,6 0,9 . -
- Binnenzijde - - - - - - -
- Binnenzijde - - - - - - - Re [M2K/W] 7.0
Rc [m2K/W] 6,9 Rtot [M2K/W] 6,9
Rtot [m2K/w] 7,1 Sd: tot [m 31
Sd; tot 3,0
ot | [m] ’ Cm [kJ/meK] 37
Cm [kJ/mPK] 25 . . - o
Noten Dikte bepaald om met zelfde constructie opbouw op gelijke Rc te komen. Resultante: beperkte verhoging in Sd en hg
Noten -




Additionele informatie m.b.t. functie en materiaalselectie in WUFI

Laag Type / materiaal Referentiemateriaal Referentiemateriaal - WUFI
1 Buiten pleister 10 Cementpleister (klge/mgﬂtog?ster (stuccosvalue: 0,51
2 Buitenwand isolatie 35 Houtvezelplaat (WZ) Pavatex- Isolair
3 Isolatie 230 Strobalen Straw bales
4 Diffusieweerstandslaag | 0,1 Dampremmende lasgfd =2 m Vapour retarder (sd =2 m)
5 Installatielaag / isolatie | 40 Houtvezelisolatie (WZ) Pavatex- Pavaflex
6 Binnenafwerking 12,5 Gipsplaat Gypsum Board

B.4.1.8 Ramen en deure®BL

B.4.1.8.1 Transparante delen

Kozijnpercentage25%

Triple glas

U-waarde 1,4 [W/(n?.K)]
G-waarde(ZTA-waardg: 0,55
LTA-waarde 0,80

B.4.1.8.2 Deuren

U-waarde 2,0 [W/(n?.K)]
G-waarde(ZTA-waardé: 0,00



B.5

B.5.1.1

Uitgangspunten simulaties

Si mu | Bnergieprestatie

Thema

Invoerwaarde

Variant : 6C160

Variant O0C4A6O6

Thema

Invoerwaarde

Variant : 6C1l6

Vari ant 6C4A0

Buitenklimaat

NEN 5060A2-2018 referentiejaar
energie

(Nederlandse interpretatie van NENN-
ISO 15927)

NEN 5060A2-2018 referentiejaar
energie

(Nederlandse interpretatie van NEN-
ISO 15927)

Bepaald op basis varen forfaitaire Qv10
waarde van 0,4@&onform NTA 8800 formule
11.85

BESTEST 14,78 ni/h
Woning 10:33,87 ni/h
Woning 14: 55,72n%h
Woongebouw 15934,68 ni/h

BESTEST:14,78 ni/h
Woning 10:33,87 ni/h
Woning 14: 55,72n%h
Woongebouw 15: 934,68%h

Tijdschema installaties

2417

2417

Totale bezetting

Bepaald conform NTA 8800 formd&.23 en
7.24

Afhankelijk van geometrie:
BESTEST: 1,3ersonen

Woning 10: 2,38 personen
Woning 14: 3,09 personen

Woongebouw 1570,41 personen

General
00_Livingzone_Oce
Source UK NCM

Category Residential spaces
FRegion Genaral
Schedule tyoe 2-Compact Schedule

Profiles
Schedule:Compact
Dwell_DomGirculafion_Oce.
Fraction,

Through: 31 Dec,
For Weekdeays
Untl:07.00,0,
Untl-10:00. 1.
Until: 19:00. 0.
Untl: 2300, 02
Unil: 2400, 0.
For Weekends.
unil:07:00, 0. [
Unil-23.00, 1.
Untl: 24:00, 0.3,
For. Holidays,
Untl 0700, 0.
Unit:23:00,1,
Until: 24:00, 0.3,
For WinteDesignDay All0therDays DesignDay,
Unti: 2400, 0:

Data Report (Not Editable)
General
00_Sleepingzone_Occ
Source UK NGM
Category Residentinl spces
FReagion Ganeral
Scheduls pe 2.Compact Schedule
Profiles
Schedule:Campact
Dwell_DomCireulation_Oce.
Fraction,
Through 31 Dec;
For VWeekiays.
Unii 07:00. 1.
Unti- 10:00, 0,
Until: 19:00, 1,
Unti 230008,
Unti: 2400, 1,
For Wasekands.
Unt 07,001,
Unki: 23,00, 0,
Until: 24.00.0.7.
For Holidays.
Unt} 07.00.1,
Unki: 23,00, 0,
Untit 24:00. 0.7
For WinterDesignDay AlldheDays SummerDesignDay.
Untl: 24:00.0;

Afhankelijk vangeometrie:
BESTEST: 1,3ersonen

Woning 10: 2,38 personen
Woning 14: 3,09 personen

Woongebouw 15: 70,41 personen

General
00_Livingzone_Oce
Source UK NCM

Cotegory Residental spaces
FRegion Ganaral
Schedule type 2-Compact Schechle

Profiles
Schedule:Compact
Dwell_DamGirculation_Oce.
Fraction,

Through: 31 Dec,
For Weekdays
Untl-07.00,0;
Untk10:00. 1.
Unti 18:00. 0.
Unil: 23,00, 0.2
Until- 24,00, 0.
For Weekends.
Until 0700, 0. [
Unti: 2300, 1,
Untl:24:00, 0.3,
For. Holigays.
Untl:07.00,0,
Unti: 23:00,1,
Untl- 2400, 0.3,
For WinteiDesignDay AlOheDays DiesignD
Unt: 2400, 0;

Data Report (Not Editable;

General

00_Sleepingzone_Oce

Source UK N
Category Residenial spaces
FRegion Genetal
Schedula bps 2-Compect Schedule

Profiles

Schecule Campact

Dwell_Dom@ireulation_Oce

Fraction,

Through 31 Dec,

For Weekdays

Unti07:00.1.

Until: 10:00, 0,

Until: 19:00. 1,

Unt 230008

Unti 24001,

For Waeakends.

Unti07.00.1,

Unki: 2300, 0,

Until- 2400, 0.7,

For Holidays.

Unil:07.00.1,

Unki: 2300, 0,

Until: 24.00. 0.7,

For WinterDesignDay AloherDays SummerDesignDay.

Unhl 24:00.0;

Ventilatiedebiet
Bepaald conform NTA 8800 formule 11.56

Afhankelijk van geometrie:
BESTEST:73m%h

Woning 10: 166m%h
Woning 14: 273,7 #h
Woongebouw 15: 4590%/h
Altijd aan.

Afhankelijk van geometrie:
BESTEST: 73n¥h
Woning 10: 166n%h
Woning 14: 273,7 #h
Woongebouw 15: 4590°%/h
Altijd aan.

Ventilatiesysteem

C1: natuurlijke toevoer emechanische
afvoer. Geen C@sturing.

Geen voorverwarming.

C4a:natuurlijke toevoeenmechanische
afvoer COp-sturingalleen in de
woonkamer(1200 ppm)

Geen voorverwarming.

Setpoints verwarming slaapzone* 08:00-17: 00 = 18 08:00-17: 00 = 18
17.00-20: 00 = 20 17.00-20: 00 = 20

* Geen verschil tussen weekdagen, 20:00-22: 00 = 18 20:00-22: 00 = 18

weekenddagen en vakantiedagen. 22:00-08: 00 = 16 22:00-08: 00 = 16

Setpoints verwarming woonzone* Dag Nacht Dag Nacht
20 16 * 20 16 *

* Geen verschitussen weekdagen,

weekenddagen en vakantiedagen.

** De temperatuurverlaging geldt voor 10 uu

per dag. Van 22.00 uur 's avonds tot 08.00 {

's ochtends.

Setpointkoeling* Dag Nacht Dag Nacht
24 24 * 24 24 *

* Geen verschil tussen weekdagen,

weekenddagen en vakantiedagen.

** continu gebruik.

Internewarmtelast

Interne warmtelast: warmte van personen e
apparatuur

* Geen dag, nacht of week patroon, de waa|
wordt continue gehanteerd (24 uur per dag)

** De rekenwaarde betreft 100% voelbare
warmte.

180 W per persoon

180 W per persoon

Internewarmtelasdoor verlichting

0 [W/n?

0 [W/n?]

Infilt ratiebij 1 Pa

Constant debiet; afhankelijk van
geometrie:

Constantebiet; afhankelijk van
geometrie:




B.5.1.2 S i mu | Bhermiscls comfott

Thema

Invoerwaarde

Thema

Invoerwaarde

Buitenklimaat

Referentiejaar voor temperatuuroverschrijdingen uit NEN 5060:2018 met 5%
overschrijdingskans.

Ventilatie

Verwarming & koeling

D2: Mechanische toevoer, mechanische afvoer. Geen sturing ag-&G 1,00

Vloerverwarming; geen koeling

Temperatuur aangrenzende grond onder d
woning

12°C; warmteweerstand 1,5%/W

Grond wordt niet gemodelleerd.

Warmteproductie ventilatorejdissipatie)

0 K (in afwijking van richtlijn; ontwerpspecifiek; uitsluitend afzuiging)

Rekenperiode

30 april t/m 28september, gedurende 24 uren per dag

Setpointsrerwarmingalle zones

* Geen verschil tussen weekdagen,
weekenddagen en vakantiedagen.

Continue: minimum 2

Installatie schema

2417

Setpointkoeling

Niet van toepassing in deze simulatie; geen koeling.

Thermischeédruggen

Conform simulatiemodel

Bezetting(NP;woon)
Bepaald conform NTA 8800 formule 7.24

Afhankelijk van geometrie:

Woning 14: 3,09 personen

Interne warmtelastvarmtevan personen en
apparatuur

* Geen dag, nacht of week patroon, de
waarde wordt continue gehanteerd (24 uur
per dag).

** De rekenwaarde betreft 100% voelbare
warmte.

Totaal:180 W per person
Verdeling:

Rekenwaarde totale interne warmtelas{(2x vioeroppervlak VR0.))+ som
vloeroppervlakte overige verblijfsruimten VR1/in VR1.4 + VR2.1)

VRO.1 = 2 xrekenwaarde oppervlak VR0.1
VR1.x t/m VR2.0 = 1 xekenwaarde oppervliak VRx

Interne warmtelast doaerlichting

0 W/n?

Infiltratie bij 1 Pa

Afhankelijk van geometrie:
Woning 14: 55,72 m3/h

Ventilatiedebiet
Bepaald conform NTA 8800 formule 11.56

Afhankelijk van geometrie:
Woning 14: 273,7 &ih
Continue-aan,-geen-voorervarming.

Gelijkmatigverdeed over alle verblijfsruimten

Spuiventilatie

Capaciteit: 3 difis/n? per verblijffsruimte.

Spuitijd: 4 uur per dag: 07.608.00 uur en tussen 20.00 en 23.00 uur.
Spuien alslle navolgende voorwaarden gelden:

1: binnenluchttemperatuur > 2@;

2: debuitenluchttemperatuur > 1G;

3: debuitenluchttemperatuur binnenluchttemperatuur

Zomernachtventilatie

Capaciteit: 6 difis/n? per verblijffsruimte.

Spuitijd: 24 uur per dag, mits voldaan wordt aan:
1: binnenluchttemperatuur > %2,

2: de buitenluchttemperatuur >°C3

3: de buitenluchttemperatuur < binnenluchttemperatuur.

Zonwering

Beweegbare zonweringcreenduiten toegepasautomatisctyeregeld.
In werking treding bij zonbelasting 150 W/iof hoger.
Fc-waarde op basivanonbekende kleuren/overig: 0,2.

Toegepast op alleriéntaties

Afgiftesystemen
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