
1

2

3

4

5

De vijf take-aways van deze sessie:

Biobased
AFTER BITES

De twee belangrijkste vragen & antwoorden:

1

2

De doggy bag met alle 
belangrijke leftovers uit de 

webinar

BITE 9: Faseverschuiving en 

energieprestatie & biobased 

bouwen

26 november

Dampopen bouwen kan, maar bouw sowieso luchtdicht.

Biobased is geen excuus om minder te hoeven ventileren.

De invloed van vocht op de energieprestatie is minimaal.

De koelbehoeftebepaling in de NTA8800 moet herzien worden.

De isolatiewaarde van biobased materialen in de energieprestatieberekeningen moeten 
worden aangepast.

Hebben we minder koeling nodig in biobased gebouwen? We hebben een grotere koelbehoefte 
nodig dan in rekenmethoden wordt aangenomen. Belangrijk is om altijd de zon te weren. Ook voor 
biobased bouwen geldt dat we meer dan minder koeling nodig hebben. Zwaardere materialen 
hebben wel een dempend effect op de pieken.

Heeft biobased bouwen positieve effecten op de gezondheid? Daar hebben we in deze sessie nog 
geen sluitend antwoord op gegeven. Het is belangrijk om daar volgend jaar dieper op in te gaan.



Waar kan je nog meer 

info vinden:

Wil je meer informatie over dit 

thema? 

Mail dan 

Sander@buildingbalance.eu 

Bouw jij ook natuurlijk door? 

Ga aan de slag met:

Of neem contact op met de 

ketenregisseur in jouw regio.

Artikel over faseverschuiving met een korte uitleg.

Het onderzoek met een uitgebreidere uitleg van de 
onderzoeksresultaten. 

mailto:Norbert@buildingbalance.eu
https://buildingbalance.eu/regioprojecten/
https://buildingbalance.eu/actueel/onderzoek-bevat-de-nta-8800-belemmeringen-voor-biobased-bouwen/
https://buildingbalance.eu/app/uploads/2024/10/Arup-Onderzoek-NTA-8800-Biobased-20241009.pdf
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