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DOELSTELLING

Informeren voortgang marktonderzoek

- Presentatie 30 min

- Feedback 30 min

Vraag

• Mening over advies vervolg

• Algemene indruk en aandachtspunten m.b.t. marktonderzoek



PMC: BIO-VERRIJKT BETON

Bio-verrijkte composieten (beton) zijn samengestelde 

materialen bestaande uit een natuurvezel en een 

bindmiddel, eventueel in combinatie met vulstoffen 

en/of additieven ter verbetering van de 

materiaaleigenschappen.

Bij bio-verrijkte composieten is de natuurvezel en/of 

het bindmiddel geheel of gedeeltelijk van biogene 

oorsprong.
 

BIO-VERRIJKT 
BETON



CONTEXT

Beton is een mogelijke oplossingsrichting binnen één of meerdere PMC’s en geen PMC op zichzelf. 

DOELSTELLING 2030

- Tenminste 10% van het wegmeubilair (incl. geluidsschermen, lichtmasten en geleiderails) is 

biobased;

- Tenminste 15% van het straatmeubilair is biobased;

- Tenminste 20% van het niet-constructieve beton dat toegepast wordt in de GWW/Infra is bio-verrijkt 

voor tenminste 15% (volume). Onder voorbehoud van herbruikbaarheid en/of recyclebaarheid in de 

toekomst. 

BUDGET

- Geen budget gereserveerd voor PMC beton
 





BIO-VERRIJKT BETON 
(NIET CONSTRUCTIEF)

BIOBASED 
GRONDSTOF VOOR 
GELUIDSABSORPTIE

BESTRATING EN 
STRAATMEUBILAIR

BIOBOUNDSTRUKTON 

BIOBASED GRONDSTOF 
VOOR HULPSTOFFEN IN 

BETON 

BIOBASED GRONDSTOF    
TOESLAGMATERIAAL IN 

BETON 

PLASTIFICEERDER IN 
BETON 

ALS FIJNSTOF IN BETON

ALS KORRELS IN BETON

SIKA

BIOCHAR

BIOBASED 
GRONDSTOF ALS 

VULSTOF IN BETON

TRL 8-9 TRL 8-9

GELUIDSCHERMEN

OP BASIS VAN STRO

Ecolocked / Clim@Add

OP BASIS VAN SUIKERRIET 
RESTSTROMEN

TRL8-9 TRL 8-9



STRUKTON

GELUIDSSCHERMEN
Green Silence, 

POTENTIEEL MARKTVOLUME:
115 tot 135 km RWS + ProRail

MISCANTHUS

BIOBASED GRONDSTOF 
VOOR GELUIDSABSORPTIE

OPBOUW GELUIDSSCHERM

Miscanthus in miscanthusbeton = 11% (gemeten kg/m3) en 60% (gemeten per ltr/m3)

Draagbeton

Miscanthus beton



DURISON

GELUIDSSCHERM PANEEL 
EN TEGELS

HOUTVEZELBETON

BIOBASED GRONDSTOF 
VOOR GELUIDSABSORPTIE

DEMONTABELE 
TEGELS



UITDAGINGEN VOOR OPSCHALING

- Technieken ontwikkelen voor het slim scheiden van grondstoffen voor recycling;

- Prijsniveau miscanthus in NL i.c.m. concurrentie uit omliggende landen;

- Absorptie niveau door kleinere miscanthus scheven;

- Prijsniveau 20-25% boven een regulier scherm;

- Mogelijkheid tot demonteren van beton en miscanthus zonder vervuiling van het beton.



BIOBOUND*

MISCANTHUS

BESTRATING
POTENTIEEL 

MARKTVOLUME: 2,0 
MILJOEN m3

  
STRAATMEUBILAIR 

BIOBASED GRONDSTOF 
ALS VULSTOF IN BETON

*BIO BOUND & MORSSINKHOF GROEP / EXCLUTON, 
MANTOS / JS PREFAB BETON / ZEUS BETON

PRODUCT 
OPBOUW 

STRAATSTENEN 16.000 ton gewas met volume 2 mln.
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Regulier  beton

10% miscanthus

20-25% 
miscanthus

PRODUCT 
OPBOUW 

MEUBILAIR



UITDAGINGEN VOOR OPSCHALING

- Separate inzameling en verwerking van producten bij end-of-life;

- Technieken verder ontwikkelen voor het slim scheiden van grondstoffen;

- Toegevoegde waarde toepassing miscanthus in bio-verrijkt beton op product- of materiaal eigenschappen 

vergroten. 

- Percentage toegepast biobased materiaal in producten (≥15%).

 



BIOBASED GRONDSTOF 
VOOR HULPSTOFFEN IN 

BETON 

PLASTIFICEERDER VOOR 
BETON

VISCOCRETE

RESTSTROMEN UIT 
PRODUCTIE VAN SUIKER

RESTSTROMEN 
SUIKERBIET IN NL

PMC?

COSUN

RESTSTROMEN SUIKERRIET RESTSTROMEN SUIKERBIET

SIKA

POTENTIELE MARKT 
GROOTTE 
3,200 ton* 

PLASTIFICEERDER 

Op basis van gegevens van cement industrie 2021 



UITDAGINGEN VOOR OPSCHALING

- Kosten productie en grondstof; 

- Toegevoegde waarde van het product tonen als middel om cement hoeveelheid te verlagen;

- Techniek gebaseerd op suikerriet aanpassen op techniek suikerbiet;

- Productiecapaciteit, product wordt buiten Nederland en op aanvraag gemaakt.



PLASTIFICEERDER VOOR 
BETON

RESTSTROMEN OP BASIS 
VAN STRO

SIKA

BIOBASED GRONDSTOF 
VOOR HULPSTOFFEN IN 

BETON 

RESTSTROMEN STRO

AANBEVOLEN 
HOEVEELHEID 

TOEPASSING IN BETON 
NOG ONBEKEND



PLASTIFICEERDER VOOR 
BETON

RESTSTROMEN OP BASIS 
VAN RIET

SIKA

BIOBASED GRONDSTOF 
VOOR HULPSTOFFEN IN 

BETON 

RESTSTROMEN VAN RIET

AANBEVOLEN 
HOEVEELHEID 

TOEPASSING IN BETON 
NOG ONBEKEND



UITDAGINGEN VOOR OPSCHALING

- Product nog in ontwikkeling, nog onaangename geur;

- Toegevoegde waarde van het product tonen als middel om cementhoeveelheid te verlagen;

- Nog niet in Nederland geproduceerd.



BIOBASED GRONDSTOF    
TOESLAGMATERIAAL IN 

BETON 

ALS EEN FIJNE FRACTIE 
IN BETON*

BIOCHAR

ECOLOCKED / 
CLIM@ADD

ALS KORRELS IN 
BETON

VOORBEELD BIOCHAR – TOEGEPAST IN BESTRATING

MARKTVOLUME: 1,8 
MILJOEN m3 UITGAANDE 

VAN TOEPASSING ALS 
BESTRATING

*BEIDE AANBIEDERS OP BASIS VAN FIJNE FRACTIE



BIOBASED GRONDSTOF    
TOESLAGMATERIAAL IN 

BETON 

BIOCHAR

ECOLOCKED / 
CLIM@ADD*

PRODUCTIEPROCES  BIOCHAR

Biomassa, zoals hout, landbouwafval of ander organisch 
materiaal, wordt verhit in afwezigheid van zuurstof, tot 
temperaturen tussen 300 en 800 graden Celsius, Pyrolyse Proces.

Organisch materiaal wordt afgebroken in gassen, vloeistoffen en 
vaste stoffen. 

De gassen en vloeistoffen worden meestal opgevangen en 
gebruikt als brandstof, terwijl het vaste residu, dat voornamelijk 
uit koolstof bestaat, wordt verzameld als Biochar. 

Biochar heeft een hoog koolstofgehalte en kan worden gebruikt 
als additief voor beton als (deels) alternatief voor cement. 

CLIM@ADD van castorcon



BIOBASED GRONDSTOF    
TOESLAGMATERIAAL IN 

BETON 

BIOCHAR

ECOLOCKED / 
CLIM@ADD

PRODUCTIEPROCES  BIO-CHAR



BIOBASED GRONDSTOF    
TOESLAGMATERIAAL IN 

BETON 

CLIM@ADD project 
met

VOORBIJ BETON

VOORBEELD BIOCHAR – TOEGEPAST IN BESTRATING IN CONSTRUCTIEF BETON



UITDAGINGEN VOOR OPSCHALING

- Invloed toepassing Biochar op uithardingsproces / verwerkbaarheid van het beton;

- Erkenning invloed van Biochar opname CO2 in beton (permanent of niet permanent) op EUR niveau;

- Recyclen van materiaal waarbij Biochar is toegepast;

- Eisen voor circulair materiaal gebruik.

Budget

Subsidies op Europees niveau voor onderzoek en innovatie op gebied van (permanent) vastleggen van CO2 
in beton:

- Europese Innovation Council;

- Innovation Fund;

- Staatssteun.



ADVIES VERVOLG

- Beton als oplossing meenemen in PMC straat- en wegmeubilair en niet langer als zelfstandige PMC;
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