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2023 — NA-ISOLATIE INDAK

HANDBOEK

Biobased

na-isoleren
aken

TIPS, STAPPENPLAN EN 6 BOUWDETAILS OM DUURZAAM
HET DAK NA TE ISOLEREN MET MATERIALEN VAN EIGEN BODEM

3 Building
Balance

BIOBASED BOUWDETAILS

Type aansluiting
Daknok

Trefwoorden

Naisolatie van binnenuit, pannendak, dampvariabel,
dampremmend, losse vezelisolatie, binnenbeplating hout

D I i =>»bi)

- Bestaande dakpannen,

- Bestaande houten panlatten

- Bestaande houten tengels

- Bestaande waterkerende en damp-
doorlatende laag (wkdd-laag)

- Bestaande houten dakbeschot

- Bestaande gordingen, (opgedikt) met
daartussen strovulling, (A.;,=0,055 W/(mK))

- Dragende houten rachels, 28mm x58 mm,
h.o.h. 300 mm met strovulling ertussen

- Dampvariabele klimaatfolie, luchtdichte
aansluitingen

(alternatief: dampremmende laag)

- 08B-3-beplating (brandklasse D), mes en
groefverbinding, (naden vlamdicht) P

- {optioneel aanvullende gipsbeplating) e

Detailcade BUIIding
1= elepz Balance
Datum 03-06-2024 Renovatie

Status DEFINITIEF ‘Woning

- bemonteerd op houten ruiter
- Voorzien van vogelschroot

Hoeklat _  °
bv. naadafdichiing

Opdikking gordingen:
~valledig vermjma
- aanvullende bevestiging met

houtdraadbouten (type en
h.oh-afstand i.o.m. constructeur

Filter
Zoeken

v Gebruikte vezels
Vias

@D Hennep
Houtvezel
Cellulose

@ siro
Restsiromen
Anders
Bermgras

» Typologie hoogte
» Aantal woningen
» Opleverjaar

v Toepassing

na-isolatie dak - prefab

@D na-isolatie dak - binnen
na-isolatie gevel - buiten
na-isolatie gevel - binnen
vioer
keuken
binnendeuren
binnenwand

overig

» Typologie bouw
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2023 — NA-ISOLATIE INDAK

HANDBOEK

Biobased

na-isoleren
daken

TIPS, STAPPENPLAN EN 6 BOUWDETAILS OM DUURZAAM
HET DAK NA TE ISOLEREN MET MATERIALEN VAN EIGEN BODEM

3 Building
Balance

BIOBASED BOUWDETAILS

Type aansluiting Detailcade BUIlding
Daknok 11 - 002 Balance
Trefwoorden Datum 03-06-2024 Renovatie
Naisolatie van binnenuit, pannendak, dampvariabel,

dampremmend, losse vezelisolatie, binnenbeplating hout ~ Status DEFINITIEF Waoning

D I i =>»bi)

- Bestaande dakpannen,

- Bestaande houten panlatten

- Bestaande houten tengels

- Bestaande waterkerende en damp-
doorlatende laag (wkdd-laag)

- Bestaande houten dakbeschot

- Bestaande gordingen, (opgedikt) met

- Dampvariabele klimaatfolie,
aansluitingen
(alternatief: dampremmende laag)

groefverbinding, (naden vlamdicht)

daartussen strovulling, (A_;:=0,055 W/(mK))

- Dragende houten rachels, 28mm x58 mm,
h.o.h. 300 mm met slruvul\in? ertussen
uchtdichte

- 08B-3-beplating (brandklasse D), mes en

- {optioneel aanvullende gipsheplating) ,/’
/

-

- Eemonleera op houten ruiter

- Voorzien van vogelschroot

Hoeklat '\
bv. naadafdichiing

Opdikking gordingen:

~valledig verTjma

- aanvullende bevestiging met
houtdraadbouten (type en
h.oh-afstand i.o.m. constructeur

buildingbalance.eu/bouwdetails

Filter

Zoeken

v Gebruikte vezels
Vias

@D Hennep
Houtvezel
Cellulose

@ siro
Restsiromen
Anders
Bermgras

» Typologie hoogte
» Aantal woningen
» Opleverjaar

v Toepassing
na-isolatie dak - prefab
@D na-isolatie dak - binnen
na-isolatie gevel - buiten
na-isolatie gevel - binnen
7 vioer
keuken
binnendeuren
binnenwand

overig

» Typologie bouw
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http://buildingbalance.eu/bouwdetails

2024 — VRAGEN
NA-ISOLATIE OPDAK



PARTIJEN MET ERVARING

Isolatiepartij
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uitwerking
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Emergo, Prefabfabriek, Zwaluwe, .
Prefab strobouw, Coen Hagedoorn, Wonmg'
Caspar de Haan, Isolcom, Frank de corporatie
Roij, Hazenberg, Nijhuis, BAM, Tifa
Lemele, Weijers Eikhout, Hekstra.
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Isolatiepartij

Kopgroep
Timmer- _ Onderhouds-
fabriek Technische partij

uitwerking

Emergo, Prefabfabriek, Zwaluwe, .
Prefab strobouw, Coen Hagedoorn, Wonmg'
Caspar de Haan, Isolcom, Frank de corpo ratie
Roij, Hazenberg, Nijhuis, BAM, Tifa
Lemele, Weijers Eikhout, Hekstra.
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Isolatiepartij
RELATIES EN

REGIO’S

Kopgroep
Timmer- _ Onderhouds-
fabriek Technische partij
uitwerking

Emergo, Prefabfabriek, Zwaluwe, )
Prefab strobouw, Coen Hagedoorn, Wonmg'
Caspar de Haan, Isolcom, Frank de corporatie
Roij, Hazenberg, Nijhuis, BAM, Tifa
Lemele, Weijers Eikhout, Hekstra.
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VIEER

Meerjaren Experimenteerregeling Effectieve Renovatiestromen

Building
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Industriéle - gestandaardiseerde aanpak

+ Open voor ledere aanbieder(s)-afnemer(s) combinatie

+ Subsidie-prestatiegarantie (€ 120 per ton CO2-reductie)

+ Omvang bouwstroom groot genoeg (> 500 wooneenheden)
+ Ambitieniveau hoog genoeg (> 50% CO2-reductie)

+ Energieprestatie en materiaalprestatie

+ Commitment op kennisdelen

Building
Balance



ONTZORGING

van vorige tranches

+ Voor het doen van een aanvraag Is het nodig een

projectplan volledig in te vullen en een berekening E‘—:_i:_-m
van de beoogde CO2-reductie In te dienen met e A ey
behulp van een rekenmodel. RS P i
+ Building Balance verzorgt het projectplan inclusief K O R g
berekeningen. TRy -}
+ Onderdeel van het programma is: E --__-.-_- '-_;—;

+ kennis- en leren
+ opschaling

‘| Building
Balance




MET EIGEN
KETENPARTNERS

VEEL PARTIJEN
ZORGEN VOOR
GROTE ‘OLIEVLEK’




Rick Ebbers

Productmanager
renovatiedak




Referentiewoningen

+ Grondgebonden woningen tussen 1965 en 1991
+ Beukmaat < 6 meter.
+ Gording of sporenkap (30° tot 40°).
+ Betonnen zoldervloer.
+ Toe aan pannen-vervanging.

+ Renovatie van buitenaf:
+ Verwijderen tot tengels.
+ Eventuele aanwezige isolatie (obstalan) laten zitten.
+ Geen tot minimale aanpassingen binnenzijde.

Building
Balance



Type overspanning:
- Gording
- Sporen

Type isolatie:
- Inblaasstro
- Hennepwol

Afwerkingen:
- Brand
- Pannen
- PV-panelen

‘| Building

Balance



Detalluitwerking
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Waarom Rc=3,5 bij renovatie?

+ Om de renovatiestandaard te bereiken is RC 3,5 voldoende.
Sturing op warmtevraag.

+ RVO, brochure voorbeeldwoningen bestaande bouw.

+ De verhouding meer investering in kosten en materiaal voor RC
=6,3 wegen niet op tegen de energiebesparingen tijdens de
exploitatie.

+ Mogelijk alleen renoveren buitenzijde woning, sterke
vermindering overlast.
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Welke varianten zijn er?

Biobased dak met hennepwol of inblaasstro
+ 8 PV panelen icm warmtepomp

+ All-electric PV

+ All-electric PV icm warmtepomp

+ 8 PV panelen icm warmtenet

Subsidie:
€ 4.000 +

eventueel € 2.250
ISDE voor
NNEHEHES

Building
Balance



Waarom deze en niet andere oplossingen?

+ Biobased renovatie-elementis de basis.
+ Voldoet op zichzelf niet aan 50% CO2-reductie.
+ Aanvullende maatregelen moeten passen in de filosofie van de aanpak:
+ welnig overlast voor de bewoner
+ opschalingspotentie voor biobased bouwen
+ dooriedereen toepasbaar (geen leveranciers lock-in)

+ Standaardisatie:
+ Voorkomende aanpakken door corporaties.
+ Eenvoudig te implementeren en combineren met andere maatregelen.
+ Opschalingspotentieel is groot.

Building
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Welke varianten zijn er?

Biobased dak met hennepwol of inblaasstro

+ 8 PV panelen icm

+ All-electric PV

+ All electric PV

+ 8 PV panelen

warmtepomp icm warmtepomp Icm warmtenet
Inschatting kostprijs € 34.500 € 25.000 € 36.500 € 22.000
Subsidie ten qunste van de € 4.000 + circa € 4.000 + circa
. gurt € 2.250 (ISDE € 4.000 € 2.250 (ISDE € 4.000
woningcorporatie/belegger
warmtepomp) warmtepomp)
Building

Balance



PR

Fred Sekema

Programmamanager
Wold & Waard




Aanleiding

' WONEN
MET
ENERGIE

wold &
waard

. wold &
Spoorboekje waard Spoor 1 Uitgebreide verduurzaming

naar duurzaam

®
1

Welke huizen
Wat gaan we doen * Hutzen gebouwd voor 1982

* Ultzonderingen: hutzen

« Isolatie wanden en daken die we willen verkopen en
* HR++ glas vrijstaande hutzen

+ 8 zonnepaneien

, Au Mm . 1 -3 o-2 -9 ' 3
Aantal huizen
« Ongeveer 2240

‘1111 Wanneer
PR kioar unterigk 2033

Wat kost het u

Sujging servicekosten met
™ ongeveer 24 curo per maand




Onze Aanpak

waard

Uitvoering; 2 aannemers voor 10 jaar voor spoor 1

Pilots; 2 projecten met biobased daken in 2023 & 2024

Gewoon Groen; 5 corporaties samen verduurzamen

Subsidies; Nij Begun, NIP, ISDE, en MEER.....



WoNEN Biobased daken

MET
ENERGIE
Wi
Voordelen:
. CO2 opslag (toekomst: certificaten)
en niet alleen reductie

. Faseverschuiving
. Warmteaccumulatie
. Regionaal te produceren
. Opschaalbaar
. Welinig overlast bewoner
. Integratie; installaties, F&F, overstekken
Nadelen:
. Kostprijs
. Dikte en gewicht (bouwbesluit), welke Rc?
. Attesten

. beschikbaarheid & kwaliteit




MEER-subsidie

MET
ENERGIE

wold &
waard

MEER consortium; 5 corporaties met 8 aannemers

Van meer dan 30 naar 4 aanpakken;

* Aanpak 1, Aanpak naar standaard, Hybride met biobased dak isoleren van binnenuit RC 3,5
 Aanpak 2, Aanpak naar standaard, Hybride met biobased dakrenovatie RC 6,5

* Aanpak 3, Aanpak naar standaard, Hybride met biobased dakrenovatie RC 4,5

 Aanpak 4, aanpak All-Electric, (EPV 2.0) met biobased dakrenovatie RC 6,5

Totaal 2100 woningen in de 2¢ tranche MEER-subsidie



0 onen MEER- consortium
EN!EI‘“E

wold &
waard

Wat vragen we?

* Corporaties -> alle adressen per aanpak

* Corporaties & aannemers -> aanpakken met reductiemodel
* Aannemers ->samenwerking producten (opschaling)

* Planning voor 4 jaar!

Maar ook.....

* Delen van kennis

* Transparantie over kosten en innovaties

* Begrip voor het CO2-reductiemodel, anders dan alleen de NTA 8800!!!



EN NU? N

+ Interesse om mee te doen en op de hoogte ot ¥
gehouden te worden? Meld je aan via het formulier el g ogie B T
op de website. E-?_-:-_

+ Technische vragen: rick@buildingbalance.eu =c-=

+ Een plekje reserveren: mariet@buildingbalance.eu /

+ Algemene vragen en antwoorden zie de FAQ? Scan mij voor de dakenwebsite

met interesse formulier
buildingbalance.eu/dak

- & -.. ap e e L_J

..-....-...-..z..-—

-. [ .. [ - H ...

e o' e Sia"™ ., "

/ ® i s ™ - o

,_ el et =
Scan mij voor veel gestelde vragen en antwoorden @ ™ o'cs ams’e o &° o
: [ ] .- ....;. .- :

Vraag en antwoord.docx e e e | & __ <=

E e s ato m® Bademss %

TR 2N =

Balance



mailto:rick@buildingbalance.eu
mailto:marjet@buildingbalance.eu
https://buildingbalance.eu/subsidie-regeling-dakoplossing/
https://buildingbalance.eu/app/uploads/2025/03/Vraag-en-antwoord.pdf
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