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INSPIRATIEBLAD BIOBASED

Bruggen

Biobased materialen bieden volop kansen voor de bruggensector. Dat is niet 

alleen een mooi circulair vooruitzicht, maar ook al steeds vaker werkelijkheid. 

Laat je inspireren door voorbeeldprojecten uit het hele land.

Het gebruik van bio-composieten biedt voordelen ten 

aanzien van duurzaamheid, vormvrijheid en 

onderhoud. We zien al volledig biobased bruggen en 

bruggen waarbij biobased onderdelen zijn toegepast, 

zoals liggers, planken, kolommen en leuningen. 

Daarnaast worden fietsbruggen of onderdelen ervan al 

sinds geruime tijd met (hergebruikt) hout uitgevoerd.

Volledige bruggen van natuurlijk materiaal

Van de houten bruggen die tegenwoordig worden 

geplaatst, zijn steeds meer bruggen gemaakt met 

behulp van hergebruikt hout. Deze bruggen kunnen, na 

toetsing van geschiktheid, als volledige bruggen 

opnieuw worden gebruikt op andere locaties.

Volledige bruggen van biocomposieten

Bruggen van biocomposiet worden uitgevoerd uit 

samengesteld materiaal. Deze bestaan uit (natuurlijke) 

vezels met hars op een drager, die als een kern voor 

materiaal fungeert. Er zijn meerdere vezeltypen, 

harsen en kernmaterialen te gebruiken. Waarvan elk 

(gedeeltelijk) biobased mogelijkheden heeft. Dit geldt 

uiteraard ook voor onderdelen van bruggen, zoals 

liggers, planken, kolommen en leuningen.

Daarnaast zijn er diverse productieprocessen die tot 

verschillende elementen/objecten en toepassingen 

kunnen leiden. Aan de hand van de toegepaste vezels, 

harsen of polymeren ontstaat een thermoplast (goed 

recyclebaar) of een thermoharder (minder goed 

recyclebaar).

Als vezel wordt vaak glas, basalt, vlas en hennep 

toegepast. Toegepaste harsen zijn veelal deels 

biobased. Voorbeelden zijn DSM biopolyester, 

Biopolyester van Polynt, Bio-Epoxy van Greenpoxy en 

Bio-Epoxy van Resoltech. Als kern wordt vaak PUR-

schuim, Balsa of PLA-foam met kurk toegepast.

Voordelen ten opzichte van vergelijkbare prefab 

betonnen oplossing

- Minder en lichtere elementen

- Minder hijsbewegingen

- Kortere plaatsingstijd, waardoor minder hinder

- Lichtere kraan, waardoor minder uitstoot en 

eenvoudigere plaatsing.

Marktomvang

We hebben in Nederland naar schatting circa 85.000 

bruggen. Deze variëren in grootte, materiaalgebruik en 

functie. Het merendeel bestaat uit relatief kleine 

fietsers- en voetgangersbruggen. Enkele van dit soort 

bruggen zijn reeds gerealiseerd met gebruik van 

biocomposiet. Voor 2030 hebben we als doel dat 

tenminste 5.000 delen van bruggen vervaardigd zijn uit 

een biogrondstof.

Biobased bruggen

Biobased bruggen

Mogelijke oplossingen Product / Materialen Meerwaarde

100% natuurlijke houten bruggen Bruggen uit duurzaam 
geproduceerd ‘virgin’ hout
Hergebruikte bruggen

Besparing op materialen zoals 
staal en beton. Brug gedeeltelijk 
of volledig herbruikbaar.

Volledige biobased bruggen Biocomposieten Duurzaam, vormvast, 
onderhoudsarm

Biobased brugonderdelen Liggers, planken, leuningen Besparing op traditionele 
materialen als staal en plastic.

100% natuurlijke houten bruggen Bruggen uit duurzaam 
geproduceerd ‘virgin’ hout
Hergebruikte bruggen

Besparing op materialen zoals 
staal en beton. Brug gedeeltelijk 
of volledig herbruikbaar.

Volledige biobased bruggen Biocomposieten Duurzaam, vormvast, 
onderhoudsarm



GWW | 

Bijschrift: 8pt, regular

Bijschrift: 8pt, regular

Bijschrift: 8pt, regular

Biocomposiet brug InnovA58

Biocomposiet brug Uhlm

Koningsbrug in Leiden, biobased brugdekdelen van compodeen (bron: www.innodeen.nl)

Biobased bruggen
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Meer weten?

Building Balance (BB) is de uitvoeringsorganisatie van de Nationale 

Aanpak Biobased Bouwen (NABB). Samen met de sector maakt 

BB slimme en opschaalbare gewas-product-combinaties die 

geschikt zijn voor onder meer de GWW, waaronder biobased

bruggen. Ook ontwikkelt en verspreidt BB de benodigde kennis, 

draagt bij aan het creëren van juiste markcondities en helpt met de 

benodigde certificering om de introductie producten voor de bouw 

en infra te versnellen en de opschaling te vergroten.

www.buildingbalance.eu

gww@buildingbalance.eu

Uitgevoerd door Gerealiseerd Vezels Hars Kern

Eendrachtspolder

Rotterdam

FiberCore Europe 2012 Glass DSM bio-polyester, 50% 

biobased uit mais

PUR

Adventure Zoo

Emmen

CTC 2012 Flax+glas Vinylester ATLAC® PUR

Schiphol Logistics

Park

FiberCore Europe 2017 Basalt Bio-Polyester

Polynt 1580 IB

(24% biobased)

Balsa

TU/e TU/E 2016-2021 Flax+hemp Bio-Epoxy

Greenpoxy 56

(77,5% resin, 22,5% 4770 

hardener)

45% biobased combined

PLA-foam + cork

Ritsumasyl Delft Infra 

Composites

2020 Flax Bio-Epoxy

Resoltech 1800 ECO + 1804 

ECO (100:24)

33% biobased combined

Balsa

SCB Almere FiberCore Europe 2022 Flax Bio-Polyester

Polynt 1580 IB

(24% biobased)

Cobaltfree hardener

PUR

SCB Ulm Delft Infra 

Composites

2024 Flax Bio-Polyester

Polynt 1580 IB

(24% biobased)

Cobaltfree hardener

[-]

Einde gebruiks- of levensfase

De circulaire doelstellingen van Nederland vereisen dat nieuwe innovaties een duidelijk plan hebben voor de 

einde gebruiks- of levensfase, met hergebruik of hoogwaardige recycling als uitgangspunt. Alle partijen in de 

productieketen (vanaf de ontwerpfase) dragen hier samen verantwoordelijkheid voor. Ook bij toepassingen met 

biobased materialen is er daarom veel aandacht voor levensduur, losmaakbaarheid, herbruikbaarheid en 

recyclebaarheid. Het doel is om vrijkomende biogrondstoffen en biomaterialen na de eerste levenscyclus 

opnieuw in de materiaalketen in te kunnen zetten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het 

wettelijk Circulair Materialenplan (CMP).

http://www.buildingbalance.eu/
mailto:gww@buildingbalance.eu
https://circulairmaterialenplan.nl/
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