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INSPIRATIEBLAD BIOBASED

Oeverbeschoeiingen

Nederland telt duizenden kilometers oeverbescherming, veelal van hardhout, 
kunststof of staal. Er wordt al biobased oeverbeschoeiing van Nederlandse 
gewassen toegepast en er zijn volop kansen om dat uit te breiden. 

Testopstelling met biocomposiet- en wilgenbeschoeiing

Bioverrijkt asfalt

In het kader van een SBIR (Small Business Innovation

Research) is eerder al gekeken naar diverse types

beschoeiing, waaronder beschoeiingen op basis van

wilgen, biocomposieten en hergebruikt hardhout.

De gemeentelijke markt omvat meer dan 1 miljoen

hectometer aan oevers.

Oeverbeschoeiingen zijn er in allerlei vormen en met 

verschillende eigenschappen. De belangrijkste 

aspecten voor de ontwikkeling van alternatieven zijn:

- de toepassing (water en grond)

- de kerende hoogte (hoe lang/diep de kering is)

- de belasting (vaarklasse op het water en eventuele 

verkeersbelasting aan de droge kant).

Toleranties

Daarnaast zijn soms plaatsingstoleranties van invloed

om verticale/scheve plaatsing mogelijk te maken.

Gebruik van biobased grondstof is in eerste aanleg een

goed alternatief voor kleinschaligere oeverbeschoeiing

met weinig kerende hoogte en minimale vaarweg- en

Verkeersbelasting.

MKI informatie

De verschillende toepassingen, elk met een eigen

productiewijze, maken het lastig voor producenten om

een LCA uit te laten voeren. De samenstelling van het

materiaal, type vezels, type hars en productiewijze

maken dat iedere oeverbeschoeiing een andere impact

heeft.

LCA

Van de bestaande oplossingen zijn geen LCA’s

uitgevoerd, alleen wetenschappelijke bronnen bij

elkaar gevoegd. Deze geven geen representatieve

afspiegeling van de LCA.

Verschillende producenten zijn bezig met het opstellen

van LCA’s. Zij zijn ook bezig met het verhogen van de

biocontent van de verschillende oplossingen. 
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Meer weten?

Building Balance (BB) is de uitvoeringsorganisatie van de Nationale 

Aanpak Biobased Bouwen (NABB). Samen met de sector maakt 

BB slimme en opschaalbare gewas-product-combinaties die 

geschikt zijn voor onder meer de GWW, waaronder biobased

bruggen. Ook ontwikkelt en verspreidt BB de benodigde kennis, 

draagt bij aan het creëren van juiste markcondities en helpt met de 

benodigde certificering om de introductie producten voor de bouw 

en infra te versnellen en de opschaling te vergroten.

www.buildingbalance.eu

gww@buildingbalance.eu

Bedrijfsnaam TRL Omschrijving

NETICS 8 Biobased geowall. Vorm van oeverbescherming welke bestaat uit een verticale 

wand gestapeld van geperste baggerspecie in de vorm van blokken. De 

GEOWALL® techniek met geperste baggerspecie in de vorm van blokken werd 

ook al toegepast bij een project met waterschap Vechtstromen. 

Van Aalsburg 9 Rijshout/wilgentenen kan als beschoeiing worden gebruikt. Nadat de palen door 

middel van een ponton met kraan op de gewenste plek zijn geplaatst wordt de 

beschoeiing met wilgentenen- of rijshouten bestorven wiepen gevuld. Wiepen is 

wilgenhout wat samengebundeld is.

NPSP 8 Bio-curculaire beschoeiing met Nabasco. Nabasco is een biocomposiet waarmee 

verschillende producten worden gemaakt. 

Innodeen 8 COMPODEEN: profielen ontwikkeld op basis van naaldhoutvezels gecombineerd 

met polypropyleen. Afkomstig uit restafval. 70% houtvezel + 30% rPP. 

COMPODEEN WFC is een circulair en weerbestendig biobased composiet. Het 

hoofdbestanddeel bestaat uit houtvezel, aangevuld met Polypropyleen.

BESE 8 BESE-elements; biologisch afbreekbare sheets in een 3D-matrixvorm die 

succesvol ingezet worden voor natuurherstel. De BESE-elements bestaan uit 

biologisch afbreekbare biopolymeren van een afvalproduct (zetmeel) uit de 

patatindustrie in Nederland.

Beyond wood Beyond Wood is opgericht om laagwaardige reststromen van hout op te waarderen 

naar hoogwaardige bouw- en plaatmaterialen. In dit proces gaat het hout een 

natuurlijke, sterke binding aan met de plantenvoedingsstoffen. Meer met 

gevelpanelen.

Overzicht SBIR-projecten voor biobased oeverbescherming

Einde gebruiks- of levensfase

De circulaire doelstellingen van Nederland vereisen dat nieuwe innovaties een duidelijk plan hebben voor de 

einde gebruiks- of levensfase, met hergebruik of hoogwaardige recycling als uitgangspunt. Alle partijen in de 

productieketen (vanaf de ontwerpfase) dragen hier samen verantwoordelijkheid voor. Ook bij toepassingen met 

biobased materialen is er daarom veel aandacht voor levensduur, losmaakbaarheid, herbruikbaarheid en 

recyclebaarheid. Het doel is om vrijkomende biogrondstoffen en biomaterialen na de eerste levenscyclus 

opnieuw in de materiaalketen in te kunnen zetten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het 

wettelijk Circulair Materialenplan (CMP).

http://www.buildingbalance.eu/
mailto:gww@buildingbalance.eu
https://circulairmaterialenplan.nl/
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