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in je eigen huisò



Theorie 3.1
Damp open bouwen



Dampopen Bouwen



Ademend Bouwen

Gezin > 10-15 liter vocht/ etmaal

Bron: RIVM Vocht en Schimmels in woningen 2015



Wat was de doodsoorzaak van Jill Masterson  in Goldfinger ?





Dampopen Bouwen Plantaardige Cellen Resistors  en Capacitors



CPO Elzendal , Nijmegen

Bron: ORGA Architect



Bron: ORGA Architect



Ademend Bouwen 

Damp open Bouwen
> dampdiffusie weerstand

> Z = (µ*d) / (d lucht)

> equivalente luchtlaag µ*d = Sd

µ:  dimensieloos getal

d: dikte materiaal in meter

Sd = µ*d 



Ademend Bouwen 

Damp open Bouwen
> dampdiffusie weerstand

> Z = (µ*d) / (d lucht)

> equivalente luchtlaag µ*d = Sd

µ:  dimensieloos getal

d: dikte materiaal in meter

Bron: rijksdienst cultureelerfgoed, OCW



Ademend Bouwen 

Damp open Bouwen

Sd = µ*d

Bron: BRL 4708

Bron: WTCB TV251
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Bron: ORGA Architect



Go to biobased  gevel opbouw

0,16 m

0,15 m

3,60 m

0,28 m

0,24 m

geventileerde buitenlucht

Gipsvezelplaat

Geïsoleerde leidingspouw, flexibele houtvezel

OSB

HSB 38x140 gevuld met flexibele houtvezel

Waterkerende dampopen houtvezelplaat

Regelwerk t.b.v. gevelafwerking

Thermisch verduurzaamd gevelhout

Bron: ORGA Research



Go to biobased  gevel opbouw

Bron: ORGA Research



Bron: ORGA Architect



Go to biobased  gevel opbouw

Bron: SKH publicatie 15-04, d.d. 23-03-2023



Go to biobased  gevel opbouw

Bron: ORGA Research

A2-s1d0

DIN EN E 13501-1

D-s2, do

DIN EN E 13501-1

DIN EN E 13501 -1

D-s2,d0 (Ó 400 kg/m3 , d Ó 12 mm)

D-s2,d0 (Ó 400 kg/m3 , d Ó 12 mm)

B-s2,d0 (impregneren bio fireprotect)



Biobased  prefab gevel opbouw

Bron: ORGA Research

Gipsvezelplaat

Geïsoleerde leidingspouw, flexibele houtvezel

ESB

HSB 38x220 gevuld met cellulose, B-s2,d0

Brandwerende plaat, A2 -s1, d0

Regelwerk t.b.v. gevelafwerking

Thermisch verduurzaamd gevelhout



Biobased  prefab gevel opbouw

Bron: ORGA Research

Gipsvezelplaat

Geïsoleerde leidingspouw, flexibele houtvezel

ESB

HSB 38x220 gevuld met cellulose, B-s2,d0

Brandwerende plaat, A2 -s1, d0

Regelwerk t.b.v. gevelafwerking

Thermisch verduurzaamd gevelhout

0,16 m

0,15 m

0,72 m > was 3,60m

0,22 m

0,41 m > was 0,24 m

geventileerde buitenlucht



Biobased  prefab gevel opbouw

Bron: ORGA Research



Plantaardige Cellen

> celmembraan

> semi permeabel

> microporiën

> opslag vocht


